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Artikelnummernsystem

Artikelnummernsystem

Schliauche

Armaturen

2440 N - 16 Vo1

Schlauchinnendurch-

Schlauch- Material )
) ) Option
typ Innenschicht messer (Dash size)
Armatur An- Parker- | |Anschluss-| | Schlauch- Werkstoff
1 = Pressarmatur schluss- | |Armatu- groBe innendurch-| | s ohne Anzeige:
2 = Schraubarmatur art renserie||Gewinde /|| messer gﬂgz
. . .
6 = Spezialarmatur Rohr (Dash size) | | Nippel: Duplex 1.4462
*C:
Edelstah

AISI 316 /AISI 316Ti
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Gewicht
=3 Armaturen

GewindegroBe
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Betriebsanleitung zur Verwendung von Schlauchleitungen
fur Hochdruckwasserstrahlmaschinen

Diese Betriebsanleitung wurde nach den Anforderungen der EN 1829-2: 2008 ,,Hochdruckwas-
serstrahlmaschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen — Teil 2: Schlauche, Schlauchlei-
tungen und Verbindungselemente” erstellt. Sie enthalt Hinweise zur sachgemaBen Verwendung
von Schlauchleitungen der Parker Hannifin GmbH, Polyflex Division, fiir Hochdruckwasser-
strahlanwendungen. Verwenden Sie niemals Schlauchleitungen, ohne vorher diese Betriebs-
anleitung griindlich gelesen und verstanden zu haben. Eventuelle zusétzliche Sicherheitsanfor-
derungen der Maschinenhersteller, Berufsgenossenschaften etc. sind zu berlicksichtigen. Das
Tragen von Schutzkleidung wird empfohlen.

1. Gefahrenhinweise

2. Beschreibung

3. Kennzeichnung

4. Montage und Inbetriebnahme, bestimmungsgemaBe Verwendung
5. Lagerung und Verwendungsdauer von Schlauchleitungen

6. Wartung, Instandhaltung, Inspektion, periodische Druckpriifungen

1. Gefahrenhinweise

Gefahr durch austretende Medien
- Unter hohem Druck austretende Medien kdnnen Personen- und Sachschaden
anrichten.
— Beim Austreten brennbarer Medien besteht Brandgefahr.
- Beim Austreten von giftigen Medien besteht Vergiftungsgefahr.

Gefahr durch peitschende und umherschlagende Schlauchleitungen
- Wird der Druck nach einem Abriss der Schlauchleitung nicht sofort abgestellt, beginnt
die Schlauchleitung zu peitschen, was zu Personen- oder Sachschéden flihren kann.

Gefahr durch Langenanderung der Schlauchleitung
- Bei einer pl6tzlichen Druckénderung in der Schlauchleitung kann eine Langenénderung
bis + 2% auftreten, die zu einem Verlust der Standsicherheit der Bediener flihren kann.

Geféhrdungen aufgrund von Fehlverhalten der Bedienperson
- Geféhrdungen kénnen bei Verwendung von ungeeigneten Substanzen oder Bauteilen
durch die Bedienperson entstehen, besonders, wenn die durch den Hersteller definier-
ten Einsatzgrenzen Uberschritten werden (z. B. zu hoher Druck, zu hohe Zugbeanspru-
chung).

2. Beschreibung

Die Schlauchleitungen werden aus Hochdruckschlauch und dazugehérigen Armaturen bei
Parker Polyflex und bei deren geschulten und zertifizierten Handlern nach Parker-Anweisungen
hergestellt und gepriift. Nach Kundenwunsch kdnnen die Schlauchleitungen mit Schutzschlau-
chen oder weiteren Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Haltestrimpfen ausgestattet werden.

Vi
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3. Kennzeichnung

— Der Schlauch ist werkseitig gekennzeichnet mit Angaben zum Hersteller, max. zulas-
sigem Betriebsdruck, Artikelnummer, Nennweite, Chargennummer und Herstelldatum
(Quartal / Jahr). Zuséatzliche Angaben kdnnen enthalten sein.

- Der Schutzschlauch tragt standardmaBig keine Signierung.

- Die Schlauchleitung ist an der Presshulse bzw. Pragehulse mit den Angaben zum Her-
steller, dem max. zuléssigen Betriebsdruck, dem Monat/Jahr der Herstellung sowie mit
der Norm ,,EN 1829-2 gekennzeichnet.

Sowohl Schlduche als auch Armaturen sind druckbegrenzt. In seltenen Féllen werden die Ar-
maturen mit einem geringeren zuléssigen Betriebsdruck als der Schlauch verwendet. In diesen
Fallen wird die Schlauchleitung mit einem zusatzlichen Warnhinweis versehen. Fir die Verwen-
dung ist nicht die Druckangabe auf dem Schlauch maBgeblich, sondern die auf der Presshiilse
bzw. Pragehlilse.

4. Montage und Inbetriebnahme, bestimmungsgemaBe Verwendung

Montage und Inbetriebnahme

Um die Funktionsfahigkeit von Schlauchleitungen sicherzustellen und deren Verwendungsdau-
er nicht durch zusatzliche Beanspruchungen zu verkiirzen, ist folgendes zu beachten:

— Der maximale Betriebsdruck darf nicht Gberschritten werden.

— Der minimale Biegeradius darf nicht unterschritten werden.

— Schlauchleitungen nicht knicken und nicht verdrehen. Insbesondere beim Verlegen lan-
ger Schlauchleitungen kdnnen sich Schlaufen bilden, die beim Ziehen einen Knick der
Leitung verursachen kdnnen. Parker stellt Sonderarmaturen (Polyflex-Lok) her, die das
Problem minimieren.

— Unter Druck kann sich jeder Schlauch zusammenziehen oder ausdehnen. Bei Parker
Schlauchen muss mit ca. 2% Langenanderung gerechnet werden.

- Vor Einbau sind folgende Sichtkontrollen durchzufiihren:

o Betriebsdruck der Schlauchleitung stimmt mit dem Druck der Pumpe Uberein.
o SchlauchauBenschicht weist keine Beschadigungen auf.

o Armaturen nicht korrodiert.

o Gewinde und Dichtflachen nicht beschadigt oder verunreinigt.

o O-Ringe sind vorhanden und nicht beschadigt.

- Es ist sicherzustellen, dass das Anschlussgewinde der Armatur mit dem Gegenstiick
Ubereinstimmt.

— Schutzkappen erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

— Bei der Montage der Armatur Gewinde an Armatur und Adapter leicht schmieren um
das KaltschweiBen (Fressen) zu vermeiden.

Bei der Inbetriebnahme den Druck langsam aufbauen und die Leitungen auf Leckagen Uber-
prifen.

BestimmungsgemaBe Verwendung
Betriebsmedium: Parker Hochdruck-Schlauchleitungen sind fiir Wasser ausgelegt. Fir die

Verwendung mit anderen Medien kontaktieren Sie lhren Parker Handler — Parker hat Sonder-
schlduche, die auch fiir z.B. korrosive Medien verwendbar sind.

Vil
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Temperatur: Die Schlauchleitungen sind fiir den sicheren Betrieb bei -10 bis +70°C ausgelegt.
Liegt die Temperatur auBerhalb dieses Bereiches, kontaktieren Sie Ihren Parker-Handler. Auch
fir héhere Temperaturen sind Sonderschlauche verfligbar. Bei den niedrigeren Temperaturen
sind an den Schlauchleitungen selbst keine Probleme zu erwarten, es miissen nur MaBnahmen
gegen das Einfrieren des Betriebsmediums getroffen werden.

MaBnahmen bei Stérungen: Leckagen an den Anschlissen sofort beseitigen (Anschliisse
nachziehen, ggfs. O-Ringe wechseln oder Konus nacharbeiten). Achtung: vorher den Druck
ablassen — nie an den Leitungen unter Druck arbeiten. Ist die Leckage im Schlauch aufge-
treten (Blase an der Oberdecke, Leckage an der Entlastungsbohrung der Armatur), so ist die
Schlauchleitung sofort auBer Betrieb zu setzen. Weitere Verwendung einer undichten Schlauch-
leitung ist mit besonderer Gefahrdung der Bediener verbunden.

Besondere Einsatztypen: Beim Einsatz an hohen Geb&uden missen Schlauchleitungen abge-
stutzt werden um Zugbelastung zu vermeiden. Werden die Leitungen unter Zugbelastung ver-
wendet, so ist mit Verkilirzung der Lebensdauer zu rechnen. Beim Einsatz in explosionsgeféhr-
deten Bereichen ist es zu berlicksichtigen, dass Parker Hochdruckleitungen im Allgemeinen
elektrisch leitfahig sind (von Armatur zur Armatur). Allerdings sind weder die Schutzschlduche
noch die Schlauchdecke leitfahig.

5. Lagerung und Verwendungsdauer von Schlauchleitungen

Vil

Lagerung.

Auch bei sachgemaBer Lagerung und zulassiger Beanspruchung unterliegen Schlauchleitun-
gen einer naturlichen Alterung. Dadurch ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt.
UnsachgemaBe Lagerung, mechanische Beschéadigungen und unzuléssige Beanspruchung
sind die haufigsten Ausfallursachen.

Bei der Lagerung von Schlauchleitungen ist Folgendes zu beachten:

- Kuihl, trocken und staubarm lagern.

- Direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung vermeiden.

— Vor in der Nahe befindlichen Warmequellen abschirmen.

- In unmittelbarer N&he keine ozonbildenden Beleuchtungskérper (z.B. fluoreszierende

Lichtquellen, Quecksilberdampflampen) oder elektrische Gerate verwenden.

- Schlauchleitungen spannungsfrei und liegend lagern.

- Bei Lagerung in Ringen darf der minimale Biegeradius nicht unterschritten werden.

- Armaturen mit Schutzkappen lagern um Beschédigungen des Gewindes zu vermeiden.
Die maximale Lagerdauer von Schlauchmeterware betragt 10 Jahre, die der einbaufertigen
Schlauchleitungen bis zu 2 Jahren. Nach Mdglichkeit soll die Lagerung der Schlauchleitungen
vermieden werden. Die naturlichen Eigenschaften der Schlauchwerkstoffe verursachen einen
Kompressionsabbau in der Armatur, was zu vorzeitigen Armaturenleckagen fihren kann.

Verwendungsdauer und Austauschintervalle

Die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung wird von Parker nicht begrenzt, allerdings sollte
sie 6 Jahre nicht Gberschreiten.

Schlauchleitungen werden in vielen Anwendungen verwendet. Deshalb ist es fur Parker Poly-
flex nicht méglich, eine bestimmte Lebensdauer in einer Anwendung zu garantieren.
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Folgende Richtlinien kdnnen angewendet werden:

a) Parker Polyflex Schlauchleitungen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1829-
2 und Ubertreffen diese in den meisten Féllen. Diese Norm schreibt vor, dass die
Schlauchleitungen mindestens 20.000 Zyklen von 0 auf Betriebsdruck bestehen miis-
sen. Das ist relevant fur industrielle Anwendungen (z.B. Teilereinigung in der Automobil-
industrie), wo die Schlauchleitungen konstant in Verwendung sind. In diesem Fall sind
keine periodischen Druckprifungen notwendig, eine periodische Sichtprifung wird
jedoch empfohlen.

Die Intervalle fur die Sichtpriifung und den Austausch missen vom Anlagenhersteller
vorgegeben werden.

b) In der Bauindustrie (z.B. Betonsanierung) und bei den flexiblen Lanzen werden die
Schlauchleitungen meistens zusétzlichen Belastungen (Zug, mechanische Beschadi-
gungen) ausgesetzt, die die Lebensdauer erheblich reduzieren kénnen. Deshalb sind
die Prifungen gemaB Punkt 6 unbedingt erforderlich.

6. Wartung, Instandhaltung, Inspektion, periodische Druckpriifungen

Vor der ersten Inbetriebnahme und mindestens alle 6 Monate:

Uberpriifung der Schlauchleitungen auf Funktionsfahigkeit und betriebssicheren Zustand.
Diese Uberpriifung sollte durch eine qualifizierte Person erfolgen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Schlduche besitzt.

Prufungsumfang: Sichtkontrolle der Schlauchleitungen. Dabei priifen, dass der Betriebsdruck
der Schlauchleitung mit dem tatséchlichen Betriebsdruck der Anwendung Ubereinstimmt und
keine sichtbaren Beschadigungen vorhanden sind. Sichtbare Beschadigungen kdnnen sein:

- Beschéadigungen der AuBenschicht (z. B. Scheuerstellen, Schnitte oder Risse).

- Verformungen, die der natlrlichen Form der Schlauchleitung nicht entsprechen, im
drucklosen oder im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Biegung, z. B. Schichten-
trennung, Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstellen.

- Beschéadigungen oder Deformationen der Armatur.

- Korrosion der Armatur.

- Herauswandern des Schlauches aus der Armatur.

— Maximale Lagerzeiten und Verwendungsdauer wurden Uberschritten.

Téaglich:

- Sichtkontrolle der Schlauchleitungen durch den Bediener (siehe oben).

Sind sichtbare Beschadigungen feststellbar, so ist die Schlauchleitung zu ersetzen oder durch
eine qualifizierte Person fur den weiteren Betrieb freizugeben.

Nach EN 1829-2 missen Schlauchleitungen, deren AuBenschicht so beschadigt wurde, dass

die Drahtschicht zu sehen ist, auBer Betrieb gesetzt werden. Eine Reparatur der AuBenschicht
ist ausdrucklich untersagt.

Jahrlich:

Zuséatzlich zur Sichtkontrolle der Schlauchleitung sollte eine Druckprifung mit 1,2-fachem Be-
triebsdruck mit einer Haltezeit von 2 Minuten durchgefiihrt werden. Diese Druckprifung ist fur
Schlauchleitungen, die ununterbrochen im Einsatz sind (Industrieanlagen), nicht notwendig.

Reparatur von Schlauchleitungen:
Parker Polyflex rat von der Reparatur von Schlauchleitungen ab, da die Sicherheit einer Lei-
tung, die bereits im Einsatz war, immer reduziert ist.

Intro
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7. Polyflex-Lok

Polyflex-Lok ist ein System zum schnellen und werkzeuglosen Verbinden der Schlauchleitun-
gen bzw. zum AnschlieBen der Leitungen an die Pumpe/Endverbraucher.

Das System zum Verbinden der Schlauchleitungen besteht aus Schlauchleitungen (standard-
maBig mit Schutzschlauch ausgeriistet) mit Sonderanschlissen und Schutzkappen, Verbin-
dungsbuchse und Halbschalen.

Montage:
Schutzkappen von den Schlauchanschliissen abnehmen.

Schlauchanschlisse leicht schmieren oder mit Wasser befeuchten und in die Verbindungs-
buchse bis zum Anschlag stecken. ACHTUNG: besonders auf Sauberkeit achten: alle Teile
mussen komplett frei von Verschmutzungen/Beschadigungen oder Ablagerungen sein. Andern-
falls kann die Dichtheit bzw. die Demontage beeintrachtigt werden. Falls erforderlich, die Teile
vor der Montage reinigen.

Die Halbschalen Uber der Verbindungsbuchse schlieBen.
Die Schlauchleitungen auseinander ziehen (wichtig, sonst kénnen die Schutzkappen nicht

montiert werden) und die Schutzkappen zwischen den Halbschalen und den Klemmhilsen flr
den Schutzschlauch montieren.

Hochdruckschlauch
Halbschalen (| Iang)
Schutzschlauch-Klemmhiilse ‘ /

R —

- -’
Verbindungsbuchse

Schlauchanschluss mit O-Ring und Stiitzring ]

Schutzkappe / Distanzstiick l

Schutzschlauch
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Demontage:

Schutzkappen abnehmen.

Die Schlauchleitungen bis zum Anschlag zusammendriicken, sonst kénnen die Halbschalen
nicht geoffnet werden.

Die Halbschalen 6ffnen und abnehmen.

Schlauchanschliisse aus der Verbindungsbuchse ziehen und sofort die Schutzkappen auf die
Schlauchanschliisse montieren.

Das Polyflex-Lok System zum AnschlieBen der Schlauchleitung an die Pumpe/Endverbraucher
ist nach demselben Prinzip aufgebaut. An die Pumpe wird ein Adapter angeschraubt, eine
Schlauchleitung wird in den Adapter eingesteckt und mit Halbschalen und Kappe fixiert. Auch
hier ist es unbedingt notwendig auf Sauberkeit zu achten.

2
« Ve

- Halbschalen (kurz)

Schlauchanschluss mit O-Ring und Stiitzring

Hochdruckschlauch
Schutzschlauch

l Schutzkappe / Distanzstiick

l Schutzschlauch-Klemmhiilse

Xl
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Parker Hannifin — Polyflex Division

Parker Hannifin bietet ein umfassendes Programm von Systemen und Komponenten
in der Fluidtechnik. Parker ist in Verkaufsniederlassungen und produzierende Ge-
schaftsbereiche untergliedert. So kénnen wir uns jederzeit optimal auf die Bedir-
fnisse unserer Kunden und die Anforderungen des Marktes konzentrieren.

Der Geschaftsbereich Polyflex mit Hauptsitz in Hittenfeld, Deutschland, fertigt

und liefert Schlauche und Rohre aus Thermoplasten. Diese werden in vielen unter-
schiedlichen Anwendungsgebieten eingesetzt, die von der Standard-Hydraulik tiber
Hdchstdruckanwendungen bis hin zur Ol- und Gasindustrie reichen. Als Marktfihrer
in vielen Bereichen und mit einem einmaligen Sortiment stehen wir Ihnen gerne bei
allen Fragen zur Seite.

Der vorliegende Katalog beinhaltet Schlauche fir Hochdruck- und Héchstdruck-
Anwendungen. Die angegebenen Armaturen sind immer auf den jeweiligen Schlauch
abgestimmt und bieten optimale Leistung.

Weitere Kataloge mit Thermoplastschlduchen:

Xl

Catalogue 4460-UK

Catalogue 4465-UK


www.Parker.com/Literature/Polyflex Europe/Catalogs/CAT_4460_Hydraulic_Hose_Catalog_UK.pdf
www.Parker.com/Literature/Polyflex Europe/Catalogs/CAT_4465_Oil&Gas_Hose_Catalog_UK.pdf
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Warum Thermoplastschlauche von Parker?

Thermoplastschlauch von Parker ist die richtige L&sung fir viele technische Heraus-
forderungen. Mit seinen einmaligen Eigenschaften und Leistungsmerkmalen Ubertrifft
der Thermoplastschlauch selbst bewéhrte Alternativen. Ob es um extrem hohe Tem-
peraturen oder Driicke geht, um Widerstandsfahigkeit oder eine kundenspezifische
Konstruktion von diesen Schlduchen werden Sie lberzeugt sein!

Nachstehend finden Sie die Merkmale unseres Schlauchprogramms — im Vergleich zu
anderen Standard-Schlauchtypen:

Temperaturbereich

o * Betriebstemperaturbereich von
-50°C bis zu +230°C

e Die erste Wahl fir Anwendungen mit
dynamischem Druck auch bei sehr

niedrigen Temperaturen
¢ \/oller Betriebsruck auch bei extremen

Temperaturen

E o = 5 3 3 110

Chemische Bestandigkeit

¢ Bestandig gegen Chemikalien, keine
- . Wechselwirkung mit den Medien
” o e Bestandig gegen fast alle Séuren und
Laugen

Xl
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Warum Thermoplastschlauche von Parker?

Abrieb

e Extrem verschleiBfeste AuBenschichten
o Uberlegene Besténdigkeit und langere
Lebensdauer

Bestandigkeit gegen UV-Strahlung / Ozon & Meerwasser

e Fur raue Umgebungen und exponierten
Einbau konstruiert

¢ Geringe Auswirkung von Umwelteinfliissen
auf die Lebensdauer des Schlauchs

Kompakter AuBendurchmesser

e Platzsparend durch sehr kleine
Durchmesser

e Optimierte Verlegung und Konfiguration
auch bei sehr engen Platzverhaltnissen

¢ Verhindert die Verwendung
Uberdimensionierter Schlauche

XV
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Kleiner Innendurchmesser

e Nur Thermoplastschlauch ermdglicht kleine
Innendurchmesser bis unter 2 mm

e Platzsparend
¢ Bietet verbesserte technische Lésungen
bei engen Platzverhéltnissen

Geringes Gewicht

¢ Erhebliche Gewichtseinsparungen
¢ Energiesparend, da weniger Masse bewegt
werden muss

Nichtleitend

- e Obligatorisches Sicherheitsmerkmal flr
Anwendungen mit hoher Spannung und
hoher Frequenz

e Elektrisch nichtleitend gemaB SAE J517

XV
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Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
Warum Thermoplastschlauche von Parker?

Intro

Kundenspezifische Fertigung

 \/iele verschiedene Farben

e Doppel- oder Mehrfachschlauch
e Schlauchbiindel

¢ Kundenspezifische Entwicklung

Vorgeformt

e Vereint die Vorteile eines geformten Metall-
rohres mit der Flexibilitat eines Schlauchs

e Geringeres Gewicht, weniger Gerauschent-
wicklung und Vibration im Vergleich zu .
geformtem Metallrohr /

¢ Vorgeformter Schlauch behélt zu 100%
seine technischen Eigenschaften

Sauberkeit

e Weniger Abrieb und Verschmutzung im In-
neren des Schlauchs
e Geringere Ablagerung von Rucksténden
L "'q e | angere Lebensdauer von Filtern, Ventilen
und Hydraulikanlagen
| 44




Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
Warum Thermoplastschlauche von Parker?

Permeationsbestindigkeit

e Geringe Gaspermeation
e Geringeres Eindringen von auBen verrin-

15-"..?5
- gert das Risiko einer Verschmutzung des
®a Mediums
GroBe Lange
e Bis zu 5000 m und mehr durchgangige
Lange
e Weniger Schnittverlust bei Meterware
*‘ e Schneller Einsatz groBer Langen durch
. leichtes Aufwinden und einfache Hand-
habung

Hoéchster Druck

e Betriebsdruck bis zu 4000 bar
e Hochste technische Standards und Produk-

tionskontrollen sorgen fur Sicherheit

Intro

XVl
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Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
Warum Thermoplastschlauche von Parker?

Vielféiltige Einsatzmadglichkeiten

e Standardhydraulik

¢ Industriehydraulik, z.B.
— alternative Energien
— Werkzeugmaschinen
— Spritzguss

¢ Mobile Hydraulik z.B.
— Fordertechnik
— Hoch- und Tiefbau
- Landwirtschaft

e Automobilindustrie (PKW und
LKW)

e Minihydraulik

e Schmierung

e Chemische Industrie

e \erfahrenstechnik

e Technische Gase

¢ Alternative Kraftstoffe

® Freizeitboote und Yachten

® Pneumatik

¢ Biowissenschaften

e Medientransport

e Kanalreinigung

* Wasserstrahltechnik allgemein

e Wasserstrahltechnik zur Ober-
flachenbehandlung

¢ Wasserstrahlschneidetechnik
e Hydrotests

® Bolzenspannvorrichtungen

® Hydraulische Winden

e Rettungsgerate

e Hydraulische Steuerungen
e Einspritzung von Chemikalien

e Steuerung von Bohrlochsicherun-
gen

e Hydraulikleitungen auf Untersee-
Bohrlochsicherungen

¢ HeiBleitungen von Schiffen oder
Bohrinseln zur Bohrlochsicherung

e Wasserdruckprifungen
e Anlagenwartung
¢ Bohrlochanlagenpriifungen

e Zementierungsanlagen gemaBi
API 7K FSL O

e Sauerung

e Einspritzung von flissigen und
gasférmigen Medien

e Bohrschlamm-Kreisldufe
e StoBbohrer
¢ Freie Anschlussleitungen

¢ Uberholung von Elektro-/Hydrau-
likanlagen

e Rohrleitungsprifung



Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
Unser Service schafft mehr Wert

Unser Service schafft mehr Wert

Parker Polyflex und die Verkaufsniederlassungen von Parker bieten

lhnen einen Mehrwert-Service, der unsere Produktionsleistung und unser
Produktportfolio ideal erganzt. Mit diesen Dienstleistungen tragen wir der
steigenden Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten und steigen-
den Anforderungen an Systemkriterien Rechnung, die unsere Kunden von
einem Weltklasse-Anbieter erwarten. Die unten im Einzelnen aufgefiihrten
wertschdpfenden Leistungen sind charakteristisch fir die Produkte und
die damit verbundenen Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten.
Sollten Sie Bedarf an weiteren, unten nicht aufgefiihrten Leistungen ha-
ben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne im
Hinblick auf samtliche moéglichen Lésungen fir lhren Bedarf.

ParkerStore™

Wir bei Parker Hannifin sind stets bestrebt, noch mehr
Produkte noch effizienter zu liefern.

Durch das Netzwerk des Global ParkerStore™

kann Parker lhnen folgende Leistungen bieten:

¢ Prompten, effizienten, professionellen Service
direkt im Laden, wéahrend Sie darauf warten

e Fachmannischen Service und Unterstlitzung
vor Ort

¢ Eine sichere und kundenfreundliche Einkauf-
sumgebung

¢ Ein breiteres Spektrum an Komponenten-
Optionen, damit Sie genau das bekommen,
was Sie suchen.

Kunden vertrauen auf die ParkerStores, denn

sie ermdglichen Kunden aus dem Bereich OEM

und MRO direkten Zugang zu:

¢ nach Kundenvorgaben gefertigten Hydraulik-
schlauchleitungen und ergédnzenden Produk-
ten zur Unterstitzung ihrer Anwendung und
Reduzierung ihrer Stillstandszeiten

e fachmannischer technischer Unterstlitzung

¢ professionellem, persénlichem Service, auch
rund um die Uhr

* den Annehmlichkeiten eines Dienstleisters in
ihrer Nahe

XIX
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Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
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-E Unser Service schafft mehr Wert

Das Parker® Tracking System (PTS)

@

ist daflir konzipiert, Ausfallzeiten von Nutzfahrzeugen oder Anlagen des
Kunden durch schnellere Erledigung, bessere zeitliche Abstimmung und
erhohte Genauigkeit der notwendigen Reparaturen zu verkirzen. Das PTS
bietet einen unverwechselbaren 8-stelligen Kennzeichnungs- und Strich-
code, der bei jeder Schlauchleitung auf einem haltbaren Etikett aufgedruckt
ist. Die PTS-Etiketten wurden speziell entwickelt und sind dadurch gegen
aggressive Chemikalien, starke Temperaturbeanspruchung, UV-Strahlung
und andere harte Bedingungen bestandig.
e Das PTS erfasst unverwechselbare Informationen zur Schlauchlei-
tung, zeichnet diese auf und ruft sie wieder ab - jederzeit und bei
Bedarf
¢ Das PTS sorgt fiir eine schnelle und genaue Identifikation des
Produkts und beschleunigt somit den Austausch — es spielt keine
Rolle, wo die urspriingliche Schlauchleitung gefertigt wurde.
¢ Die Ersatzschlauchleitung kann einfach Uber den 8-stelligen
PTS-Code/Strichcode nachbestellt werden. Ein Ausbau der alten
Schlauchleitung ist dazu nicht mehr erforderlich. Dies verlangert
wertvolle Betriebszeit und sorgt auBerdem fiir besser planbare
Reparaturen.
e Zum PTS gehdren zusétzliche Berichtswerkzeuge, die bei
MaBnahmen zur standigen Verbesserung und zur vorbeugenden
Wartung als Unterstiitzung dienen.

Die Parker HOSE DOCTORS

2 UM

sind ein Netzwerk eigensténdiger, mobiler Servicetechniker, deren

Ziel es ist, bei ihren Kunden Schlauchleitungen zu erkennen und bei
Bedarf vor Ort auszutauschen. Dabei wird auf kiirzeste Reaktionsze-
iten Wert gelegt. Die HOSE DOCTORS® sind eine Erweiterung des
weltweiten Parker-Vertriebsnetzes und sie verbinden ihre Leidenschaft
fur guten Service mit Parker-Produkten, d.h. mit den hochwertigsten
Schlduchen und Armaturen, die es heute auf dem Markt gibt.

Parker Store Container-Service

Der Parker Store Container Service

stellt Ihnen eine mobile Werkstatt zur Vefligung. Bei groBen Bau-
projekten wie StraBen, Tunneln, Gleisbau und unterirdischen Anla-
gen kénnen damit die Wartung und Produktunterstiitzung, z.B. der
Austausch von Produkten, Ersatz von Schlauchleitungen etc. direkt
vor Ort gewahrleistet werden. Mit diesem Service auf lhrer Baustelle
halten Sie Ausfallzeiten kurz und stellen sicher, dass Ihr Projekt weder
den Zeit- noch den Kostenrahmen sprengt!



Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik
Unser Service schafft mehr Wert

Technischer Service

Optimiert die Leistung lhrer Hydraulik- und Pneumatikkreise

e Mit der Unterstltzung von Parker Tech Services sind
Ihre Produkte schneller marktreif und das spart En-
twicklungskosten

¢ Die 3-jahrige Dichtheitsgarantie wirkt sich positiv auf
Ihren Ruf und lhre Gewahrleistungskosten aus

e Ein zuverlassigerer Betrieb senkt die Betriebskosten
Ihres Kunden

¢ Die héhere Leistungsféahigkeit und die Dichtheitsgaran-
tie tragen zum Umweltschutz bei

e Durch die weltweite Prasenz von Parker kdnnen Sie
Uberall diesen Service nutzen und Kosten sparen

Breadman

Eine schlanke Logistik und Auslieferung der Parker-Produkte
und Kits direkt an die FertigungsstraBe, Arbeitsstationen oder
ins Lager des Kunden
¢ Die 100%ige Verfligbarkeit der Teile minimiert Ausfall-
zeiten, steigert die Produktivitdt und reduziert Kosten
¢ Keine Kontrolle von Lagerbestanden mehr notwendig
— spart Personalkosten und halt den Produktionsstand
aufrecht
¢ Die tagliche Anlieferung reduziert Lagerbesténde und
laufende Kosten
¢ Die elektronische Abwicklung der Bestellung reduziert
Verwaltungsaufwand und -kosten

Breadma
B

Kitting

Es werden verschiedene Komponenten unter einer einzigen
Artikelnummer geliefert

* Reduzierte Anzahl der Lieferanten

e Geringere Lagerbestande und keine veralteten Teile

e Optimierte Verwaltung (Lagerbestande und Vorréte)

¢ \ereinfachte und optimierte Abwicklung der Bestellung

¢ Reduzierte Montagekosten

® Erhéhte Produktivitat

XXI
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Thermoplast-Schlauche fir die Hochstdrucktechnik

Unser Service schafft mehr Wert

Datenbank zur Auswahl von Schlduchen und Armaturen

e Finden Sie Immer die richtige Kombination von Armatur und

Schlauch.
e Suchen Sie Zubehdr-Komponenten, die zu dem betreffenden

Schlauch passen.
e Durch haufige Aktualisierungen finden sie immer die neuesten
Informationen zu Schlauch-Armaturen-Kombinationen und pas-

sendem Zubehor.
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Auswahl

Schlauch- und Armaturenauswabhl
Schlauchauswahl nach Betriebsdruck - Design-Faktor >2:1

Schlauchauswahl nach Betriebsdruck -

Design-Faktor >2:1
Betriebsdruck MPa [psi]
3 ©
) < <
(7] [-}] %)
E S S
S| 5| 8| B e e
Nennweite S 8 2 =] = = = = = =
e e N N N 2 & o & 2
DN | size | mm | Zoll i w o~ ~N N o~ N N N N
110
3| -02| 32| 1/8 (15950)
120 | 150 140
4|-025) 40| 5/32 [17400] | [21750] [20300]
10 | 140
5| 03| 48 3/16 [15950] | [20300]
110 10 | 128 | 110
6| -04| 64| 1/4 [15950] [15950] | [18560] | [15950]
100 100 100
8| -05| 79 |5/16 [14500] [14500] [14500]
86 160
LR [12470] [23200]
20 | 25 88 10 | 140
12| -08 | 127| 1/2 [2900] | [3625] [12760] [15950] | [20300]
20 | 2 120
20| -12| 190| 3/4 [2900] | [3625] [17400]
20 | 25
25| -16(254) 1| o0 | o
20 | 2
32| -20 | 318|114 o0 | o
o I
~ ~ = P
Armaturenserie @ @ B B > S < o 2 a
: | =z € | &
w w
Seite | c2 | c5 | cs|co|ci15]|cis|c19]|cas|c26|c20

A-2
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Schlauch- und Armaturenauswahl
Schlauchauswahl nach Betriebsdruck — Design-Faktor >2:1

Betriebsdruck MPa [psi]
< < ~
5 = &
2 % g
o o ]
§_ T 7 §_ N
Q= [=] (=] Q= = [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=]
==} =] -] ==} co (=] - co (-] S [=] - =] [=7]
< < < < < < < < < < < < < < < <
< < < < © © [1-] ~ ~ ~ ~ ~ [-=] [-=] =] -]
___________ N N N N N N N N N o N N N N N N
207 207
[30000] | [30000]
220 220 301 280 300
[31900] | [31900] | [43640] | [40600] [43500]
180 180 250 280 301 400
[26100] | [26100] 36250] [40600] [43645] | [58000]
164 164 250
[23780] [ [23780] [36250]
150 150 210 250 250 280 280 301 300 300 320 380
[21750] | [21750] [30450] 136.250] | [36250] | [40600] | [40600] | [43645] | [43500] | [43500] | [46 400] | [55 000]
140
[20300]
140 180 200 250 250 300
[20300] [26100] [29000] [36250] [36.250] [43500]
100 140 160
[14500] [20300] | [23200]
90 120 150
[13050] [17400] | [21750]
“x, x x x
S| 3| 2| 2| 2| E|E|E|E|E| x
Sl | 5| 5|5 |5|%5|%|3]|3
X
c-32|c-33| c-46 | c-48| c-55| c-57| c-58 | c-59 | c-60| c-61| C-66| c-67| C-68| C-71
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Schlauch- und Armaturenauswabhl
Schlauchauswahl nach Betriebsdruck - Sicherheitsfaktor 4:1

Schlauchauswahl nach Betriebsdruck -

= Design-Faktor 4:1
S
(/7]
= Betriebsdruck MPa [psi]
<
< <
== ==
» 77
= =
Nennweite = = = = = =
(2] < [-=] © -] ©
DN | size | mm | Zol & a & & & &
3 -02 3,2 1/8
75 75
4 | -025 40 | 5/32 [10875] [10875]
5 -03 48 3/16
69 70 70 80
6 -04 64 1/4 [10000] [10150] [10150] [11600]
62.5
8 -05 79 5/16 [9060]
69 535 575 70
10 -06 9,5 3/8 [10000] [7755] [8337] [10150]
69 55 55
12| 08| 127 | 1/2 [10000] [7975] [7975]
20 | 12| 190 | 34
25 -16 25,4 1
275
32 -20 31,8 | 11/4 (3990]
x %
S % S %
Armaturenserie % = o] & S @
- ® = ©
& -3
Seite B-2 B-5 B-18 B-25 B-27 B-33
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Schlauch- und Armaturenauswahl
Armaturentabelle

Armaturentabelle
Armatur- Armatur-
Armatur .
Bezeichnung Code
E:@ NPTF-Einschraubzapfen 01
@ NPTF-Innengewinde 02
L
Einschraubzapfen SAE (JIC) 37° 03
1
D@ SAE-Einschraubzapfen mit O-Ring 05
— .
SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Uberwurfmutter 06
4t .
J 60° Dichtkegel mit NPSM-Uberwurfmutter 07
)
Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Uberwurfmutter — c3
Leichte Reihe

Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Uberwurfmutter — c6
Schwere Reihe

)

24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter und O-Ring — co
[ Schwere Reihe

A

24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter und O-Ring —

Schwere Reihe — 45° Bogen e
24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter und O-Ring — 1c
Schwere Reihe — 90° Bogen
24° Gewindezapfen — D2
Schwere Reihe

m A-5 Katalog 4462-DE
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Auswahl

Schlauch- und Armaturenauswabhl
Armaturentabelle

Armaturentabelle
Armatur- Armatur-
Armatur .
Bezeichnung Code
)
60° Dichtkegel mit BSP-Uberwurfmutter 92
)
Uni-Dichtkopf mit BSP-Uberwurfmutter uo
% BSP-Einschraubzapfen zylindrisch D9 oder 3B
} BSP-Einschraubzapfen zylindrisch fir USIT-Ring Y9
=t .
] Typ ,M“-Uberwurfmutter AY

@ Mitteldruck-Anschlussnippel — Yo
UNF-LH-Gewinde

Mitteldruck-Dichtkegel -

%ﬁ UNF-Uberwurfmutter 5Y

Hochdruck-Dichtkegel —

%ﬁ UNF-Uberwurfmutter 6Y

Hochdruck-Anschlussnippel —
1 ] I UNF-LH-Gewinde Y4 oder YA

@:l 0 Hochdruck-Anschlussnippel — YM
Metrisches LH-Gewinde

BSP-Einschraubzapfen -

zylindrisch YB
Metrischer Einschraubzapfen — N
zylindrisch

m A-6 Katalog 4462-DE



Schlauch- und Armaturenauswahl
Armaturentabelle

Armaturentabelle
Armatur- Armatur-
Armatur .
Bezeichnung Code
@I{ LH-Uberwurfmutter fiir Wasserstrahl-Einschraubzapfen HY (-LH)
D:[ Wasserstrahl-Einschraubzapfen 3Z oder ZE
@ Wasserstrahl-Einschraubzapfen — Innengewinde EZ
@:]:[ UNF-Hochdruck-Einschraubzapfen YH
SAE (JIC) Code 61 Flanschbund 15
Standardausfuhrung - 1ISO 12151-3

SAE (JIC) Code 61 Flanschbund 17
45° Bogen - ISO 12151-3

SAE (JIC) Code 61 Flanschbund

90° Bogen — 1SO 12151-3 19
SAE (JIC) Code 62 Flanschbund 6A
Standardausfiihrung — ISO 12151-3

SAE (JIC) Code 62 Flanschbund 6F
45° Bogen - 1SO 12151-3

SAE (JIC) Code 62 Flanschbund 6N
90° Bogen - ISO 12151-3

. 59° Dichtkegel -
Uberwurfmutter metrisch

MR

A-7 Katalog 4462-DE
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Schlauch- und Armaturenauswabhl
Notizen
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

Inhaltsverzeichnis
Kapitel B
Schlduche mit Design-Faktor 4:1
Schlduche

2022N - Hochdruck-Schlauch - elektrisch nichtleitend...................... B-2
2244N — Hochdruck-SchlauCh..........couueeiiiiiiiiiee e B-5
2380N — HochdruCk-SchlaUCh .......coooeeevueieiiieieeeee e B-18
2380N-MSHA - Hochdruck-Schlauch fir den Bergbau.................... B-25
2388N — Hochdruck-SchlauCh..........ccoevueiiiiiiiiiee e B-27
2580N-MSHA - Hochdruck-Schlauch fiir den Bergbau..................... B-33
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
2022N

2022N - Hochdruck-Schlauch

elektrisch nichtleitend

-

<

3 AurBau Innenschicht

Drucktrager

el

=

I.‘E AuBenschicht
é Standardfarbe
(2]

‘t» TEMPERATURBEREICH  -40°C bis +55°C
Q

(a]

: TPU, salzwasserbestadig
:Orange

: Polyamid 11, Methanol-gewaschen
1 Zwei Geflechtslagen hochzugfester Aramidfasern

Nz

# © |© O | =% |A

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m

2022N-04V15-10K 6 -04 6.4 1/4 13.8 69 10,000 276 40,000 100 0.14
2022N-06V15-10K | 10 -06 9.7 3/8 19.0 69 10,000 276 40,000 100 0.24
2022N-08V15-10K | 12 -08 | 129 | 1/2 23.0 69 10,000 276 40,000 100 0.34

HiNnwEISE -
B-2 Katalog 4462-DE




Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1068X / 1063X / 106LX - 1928X / 1923X

1068X / 1063X / 106LX - SAE (JIC) 37°
I_?ichtkonus mit
Uberwurfmutter

WERKSTOFF

Stahl, verzinkt
C: Edelstahl (AISI 316), andere Werkstoffe auf Anfrage

IR

B
B

# @ wwwwy A B @ @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1068X-4-04 6 |-04 64 1/4| 7/16-20 UNF 57 26 19 69,0 |10000, 2,8 | 18,4
1068X-5-04 6 |-04 64 1/4 1/2-20UNF 55 24 19 | 80,0 11600 3,6 | 184
1068X-6-04C 6 |-04 64 1/4 | 9/16 - 18 UNF 55 24 19 80,0 (11600 3,6 18,4
1063X-6-06C 10 -06 | 9,5 3/8| 9/16- 18 UNF 69 33 22 69,0 10000, 5,3 | 23,2
106LX-8-08 12 | -08 |12,7| 1/2 3/4 - 16 UNF 80 27 27 69,0 (10000 6,7 | 30,7
106LX-8-08C 12 1 -08 (12,7 1/2 | 3/4-16 UNF 80 27 27 | 69,0 10000 6,7 | 30,7

1928X / 1923X - 60° Dichtkegel
mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

Edelstahl (AISI 316), andere Werkstoffe auf Anfrage

@

>

J

# AAMAM A B @ Nippel | Hillse

ID oD

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1923X-8-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/2 66 22 30 69,0 (10000, 5,3 | 23,2
192L.X-8-08 12 | -08 (12,7 1/2 G1/2 75 21 30 |130,0 /18850, 6,7 | 30,7
192L.X-8-08C 12 | -08 (12,7 1/2 G1/2 75 21 30 |130,0/18850| 6,7 | 30,7
192LX-12-08C 12 1 -08 (12,7 1/2 G 3/4 85 30 32 130 18,850, 6,7 | 30,7
B-3 Katalog 4462-DE
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1C98X / 1C93X

1C98X / 1C93X - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- A

_ mutter und O-Ring
- Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2

@

g

E WERKSTOFF  Edelstahl (AISI 316), andere Werkstoffe auf Anfrage

L )

w

I'II' # @ A B @ NerpeI HCL;::s)e

gj DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm

.CT? 1C98X-8-04C 6 | -04 6.4 |1/4 M16 x 1.5 59 27 19 | 69.0 10000/ 3.6 | 18.4

8 1C98X-10-04C 6 |-04 6.4 1/4 M18 x 1.5 65 33 22 | 69.0 10000 3.6 | 18.4
1C93X-14-06C 10 | -06 | 9.5 | 3/8 M22 x 1.5 75 30 30 | 69.0 10000/ 5.3 | 23.2
1C93X-16-06C 10 | -06 | 9.5 | 3/8 M24 x 1.5 88 34 30 | 69.0 10000, 5.3 | 23.2
1C9LX-16-08 12 |1 -08 (12,7 172 M24 x 1.5 88 34 30 |130.0/18,850, 6.6 | 30.0
1C9LX-16-08C 12 | -08 12,7| 1/2 M24 x 1.5 88 34 30 |130.0 18,850, 6.6 | 30.0

m B-4 Katalog 4462-DE



Schldauche mit Design-Faktor 4:1
2244N

2244N - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktréger : Zwei Wickellagen und eine Geflechtslage aus hochzug-
festem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe : Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -40°C bis +100°C

# © (@ O | = AW

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2244N-025V00 4 -025 | 3,9 | 5/32 9,6 75,0 10875 300 43500 55 0,19
2244N-06V00 10 -06 9,8 3/8 18,0 53,5 7755 215 31175 120 0,50
2244N-08V10 12 -08 | 12,9 | 1/2 22,7 55,0 7975 220 31900 150 0,80

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1C38X

1C38X - Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit : A
Uberwurfmutter T
- Leichte Reihe - Uberwurfmutter metrisch * ‘
E WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %
o
s
Nippel = Hilse
L # © sy A B (D) peel| Hoe
c
{e)] DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
) | 1C38X-8-06 10 | -06 1 9,5 3/8 M14x1,5 61 21 19 | 42,0 6090 6,8 | 23,8
8 1C38X-10-06 10 | -06 9,5 3/8 M16x1,5 49 20 22 | 57,5 8340 | 6,8 | 23,8
1C38X-12-06 10 | -06 1 9,5 3/8 M18x1,5 48 19 22 57,5 18340 | 6,8 | 23,8
1C38X-12-08 12 | -08 12,7 1/2 M18x1,5 52 20 24 | 55,0 | 7975 8,8 | 29,5
1C38X-15-08 12 | -08 12,7 1/2 M22x1,5 51 20 27 | 55,0 7975| 8,8 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1C68X - 1C98X

1C68X - Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit . A
Uberwurfmutter N\
Schwere Reihe — Uberwurfmutter metrisch
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt
# @ A A B @ @ Nilpre| Hgl;e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C68X-14-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 M22x1,5 64 24 27 63,0 9135 6,8 | 23,8
1C68X-16-08 12 | -08 (12,7| 1/2 M24x1,5 67 24 30 55,0 | 7975 8,8 | 29,5
1C98X - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- .
mutter und O-Ring J\ﬁﬂ
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2 ] ‘
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %

# @ A A B @ Nilpg)el Hilse

oD

DN | size  mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm

1C98X-8-025 4 1-025 4 |5/32 M16x1,5 54 27 19 | 75,0 10875 2,3 | 13,2
1C98X-12-06 10 |-06 9,5 3/8 M20x1,5 70 30 24 63,0 9135 6,8 | 23,8
1C98X-14-06 10 |-06 | 9,5 | 3/8 M22x1,5 7 30 27 | 63,0 9135| 6,8 | 238
1C98X-16-08 12 | -08 12,7 1/2 M24x1,5 78 35 30 63,0 9135 88 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
10C8X - 11C8X

10C8X - 24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter
und O-Ring - 45° Bogen
- Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - 1ISO 12151-2

¥ WerksTorF Stahl, verzinkt

DN | size | mm | Zoll mm mm mm
10C8X-12-06 10 | -06 1 9,5 3/8 M20x1,5 81 40 19 24
10C8X-14-06 10 | -06 9,5 3/8 M22x1,5 81 40 19 27
10C8X-16-08 12 | -08 (12,7 1/2 M24x1,5 96 53 23 30

Design-Faktor

11C8X - 24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter

und O-Ring - 90° Bogen
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - 1ISO 12151-2

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

)4__1_
# @MABE@@

DN | size | mm | Zoll mm mm mm
11C8X-14-06 10 | -06 1 9,5 3/8 M22x1,5 71 30 36 27
11C8X-16-08 12 1 -08 12,7 1/2 M24x1,5 85 42 44 30

# @MABE@@

Nippel Hulse

ID
mm mm
63,0 9135 6,8 | 23,8
63,0 | 9135 | 6,8 | 23,8
63,0 | 9135| 8,8 | 29,5

—B

Nlppel Hulse
mm
63,0 9135 6,8 23,8
63,0 1 9135| 8,8 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1D28X - 1928X

1D28X - 24° Gewindezapfen .
Schwere Reihe - ISO 12151-2 T

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# @ A B @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1D28X-12-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 M20x1,5 69 29 22 63,0 | 9135| 6,8 | 23,8
1D28X-14-06 10 | -06 9,5 3/8 M22x1,5 71 31 22 | 63,0 9135 6,8 | 23,8
1D28X-16-08 12 | -08 |12,7| 1/2 M24x1,5 74 31 24 63,0 1 9135| 8,8 | 29,5
1928X - 60° Dichtkegel . A
mit BSP-Uberwurfmutter a\ T
N T
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt &%

# @ AN A B @ @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1928X-4-025 4 |-025| 4,0 5/32 G 1/4 48 20 19 | 75,0 10875 2,3 | 13,2
1928X-6-06 10 | -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 | 57,5 8340 | 6,8 | 23,8
1928X-8-06 10 |-06 9,5 3/8 G1/2 60 20 27 | 57,5 /8340 6,8 | 23,8
1928X-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2 G1/2 63 20 27 | 55,0 | 7975 | 8,8 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1U08X

1U08X - Uni-Dichtkopf mit A
an ~—B
BSP-Uberwurfmutter BN T
- T
T Werkstorr  Stahl, verzinkt g
o
s
Nippel = Hilse
i # © rvns A8 (@) () e e
c
{e)] DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
.(T? 1U08X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G 3/8 61 20 22 57,5 18340 | 6,8 | 23,8
8 1U08X-8-06 10 | -06 9,5 3/8 G1/2 61 20 27 | 535 7755| 6,8 | 23,8
1U08X-8-08 12 | -08 |12,7| 1/2 G1/2 61 22 27 | 55,0 | 7975 6,8 | 23,8
1U08X - Uni-Dichtkopf mit . A
. e
BSP-Uberwurfmutter N\ T
Mit Edelstahl-Nippel ‘
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt (Hiilse und Mutter) 1%
Nippel aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
# @ me as@ O ww
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1U08X-6-06C2W 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G 3/8 61 20 22 57,5 18340 | 6,8 | 23,8
1U08X-8-06C2W 10 | -06 9,5 3/8 G1/2 61 20 27 | 53,6 | 7755 6,8 | 23,8
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
13B8X - 1018X

13B8X - BSP-Einschraubzapfen .
zylindrisch T

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# @ wwwwy A B @ @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

13B8X-4-025 4 |-025 4,0 |5/32 G1/4 57 30 17 75,0 |10875 2,3 | 13,2

13B8X-6-06 10 |-06 9,5 3/8 G 3/8 71 30 22 | 57,5 8340 6,8 | 238

13B8X-8-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/2 76 35 22 57,5 18340 | 6,8 | 23,8

13B8X-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2 G1/2 79 35 24 55,0 7974 88 | 295
1018X - NPTF-Einschraubzapfen ‘ A

N

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# @ A A B @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1018X-2-025 4 |-025| 4,0 5/32 1/8 NPT 51 24 8 75,0 |10875| 2,3 | 13,2
1018X-4-025 4 |-025 4,0 5/32 1/4 NPT 59 32 13 | 75,0 10875 2,3 | 13,2
1018X-6-06 10 |-06 9,5 3/8 3/8 NPT 71 31 19 |103,4 15000, 6,8 | 23,8
1018X-8-06 10 | -06 9,5 3/8 1/2 NPT 76 36 22 1 1038,4|/15000 6,8 | 23,8
1018X-8-08 12 |-08 12,7/ 1/2 1/2 NPT 79 37 22 11038,4|15000 8,8 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1038X - 1068X

1038X - Einschraubzapfen SAE (JIC) 37° ‘ A

]

-
T Werkstorr  Stahl, verzinkt
(o) H
el
L
Nippel = Hilse
I # @ wem s ® QW
c
{e)] DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
.CT? 1038X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 9/16 - 18UNF 70 30 22 | 535 | 7755 | 6,8 | 23,8
8 1038X-8-06 10 | -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 74 34 22 | 69,0 10000 6,8 | 23,8
1038X-8-08 12 | -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 7 35 22 | 69,0 10000, 8,8 | 29,5
1038X-10-08 12 | -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 83 40 24 | 55,0 7974 | 88 | 29,5
1068X - SAE (JIC) 37° Dichtkonus .
mit Uberwurfmutter —~—
imeiB
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A B @ @ NinDpeI Hc‘u)ge

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1068X-4-025 4 |-025| 4,0 5/32| 7/16 - 20 UNF 55 27 14 69 10000/ 2,3 | 13,2
1068X-6-025 4 |-025 4,0 5/32| 9/16 - 18 UNF 5il 24 19 75 |10875| 2,3 | 13,2
1068X-6-06 10 | -06 | 9,5 3/8 | 9/16 - 18 UNF 59 18 22 69 10000/ 6,8 | 23,8
1068X-6-06C 10 | -06 9,5 3/8 | 9/16 - 18 UNF 59 18 22 69 10000 6,8 @ 23,8
1068X-8-06 10 | -06 | 9,5 3/8 | 3/4-16 UNF 59 19 24 69 |10000| 6,8 | 23,8
1068X-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2 | 3/4-16 UNF 64 21 27 69 10000/ 8,8 | 29,5
1068X-8-08C 12 | -08 /12,7, 1/2 | 3/4-16 UNF 64 21 27 69 10000/ 8,8 | 29,5
1068X-10-08 12 | -08 12,7 1/2 | 7/8-14 UNF 62 19 27 69 10000/ 8,8 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1078X
1078X - 60° Dichtkegel mit - A
NPSM-Uberwurfmutter N T
]
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl %
Nippel | Hilse
# © Als @ o v
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1078X-6-06 10 | -06 | 9,5|3/8| 3/8-18NPSM | 50 | 21 | 22 | 57,5 |8340| 68 | 238
1078X-6-06C 10 | -06| 9,5 |3/8| 3/8-18NPSM | 50 | 21 | 22 | 57,5 8340 6,8 | 238
1078X-8-08 12 | -08 [12,7| 1/2 | 1/2-14NPSM | 50 | 19 | 27 | 550 |7975| 88 | 295
1078X-8-08C 12 | -08 12,7/ 1/2| 1/2-14NPSM | 50 | 19 | 27 | 550 | 7975 88 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1AY8X - 1158X

1AY8X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

=

T Werkstorr  Stahl, verzinkt

L

w

E# e
{e)] DN | size | mm | Zoll mm

.g 1AY8X-6-025 4 |-025/ 4,0 5/32| 9/16 - 18 UNF 56 28 19
(]

1158X - SAE (JIC) Code 61
Flanschbund

Standardausfiihrung - ISO 12151-3 D[:l: ‘
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

N

=

Nippel Hulse
ID

Pa psi mm
75 |10875 2,3

>

mm
13,2

# @ A B D @ Nilpl)jpel ch')lse

DN | size | mm | Zoll | mm mm mm MPa psi mm

1158X-8-08 12 | -08 (12,7 1/2 | 87 44 30 21 3000 8,8

mm

29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1178X - 1198X

1178X - SAE (JIC) Code 61 P
Flanschbund ﬂi
45° Bogen - ISO 12151-3 f‘“— ]
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt N
# @ A B D E @ Nir[;:el Hgl;e
DN | size  mm | Zoll  mm mm mm mm MPa psi mm mm
1178X-8-08 12 | -08 (12,7| 1/2 | 95 53 30 20 55,0 | 7974 8,8 | 29,5

1198X - SAE (JIC) Code 61

Flanschbund /ﬁi

90° Bogen - ISO 12151-3

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# @ A B D E @ NilpreI Hgl;e

DN | size | mm | Zoll | mm mm mm mm MPa psi mm mm

1198X-8-08 12 |-08 12,7/ 1/2 | 78 35 30 44 | 55,0 |7974| 8,8 | 29,5
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Design-Faktor 4

Schldauche mit Design-Faktor 4:1
16A8X - 16F8X

16A8X - SAE (JIC) Code 62

Flanschbund
Standardausfiihrung - ISO 12151-3

>

n[
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt :]
Nippel = Hilse
# © ~ 80 OO
DN | size  mm | Zoll | mm mm mm MPa psi mm mm
16A8X-8-08 12 1 -08 12,7/ 1/2 | 88 45 32 55,0 | 7974 8,8 | 29,5
16F8X - SAE (JIC) Code 62 .
Flanschbund ‘
45° Bogen - ISO 12151-3 J
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt
Nippel | Hilse
# © |alejolel OO "%
DN | size | mm | Zoll | mm mm mm mm MPa psi mm mm
16F8X-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2| 95 52 32 21 | 55,0 | 7974 88 | 29,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

16N8X

16N8X - SAE (JIC) Code 62

Flanschbund
90° Bogen - ISO 12151-3

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# ©

DN | size | mm | Zoll | mm
16N8X-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2 | 87

A

— Bﬂ

Nippel | Hdl:
Blo|E| (D Y|

mm mm mm MPa psi mm
44 32 41 55,0 | 7974 | 8,8

mm

29,5

B-17
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

2380N

2380N - Hochdruck-Schlauch

-
<
s AUFBAU Innenschicht : Polyamid
.8 Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
-G‘B hochzugfestem Stahldraht
w AuBenschicht : Polyurethan, DN32: Polyamid
é Standardfarbe : Schwarz
(2]
‘?» TEMPERATURBEREICH  -40°C bis +100°C
Q
(a]
# © O O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2380N-025V10 4 -025 | 38,9 | 5/32 9,7 75,0 10875 300 43500 55 0,16
2380N-04V00 -04 6,3 1/4 13,4 70,0 10150 280 40600 70 0,27
2380N-05V00 -05 | 83 | 5/16 | 15,8 62,5 9060 250 36250 90 0,35
2380N-06V10 10 -06 9,8 3/8 17,9 57,5 8337 230 33350 120 0,44
2380N-08V10 12 -08 | 129 | 1/2 22,9 55,0 7975 220 31900 150 0,68
2380N-20V30 32 -20 | 31,8 |11/4| 44,0 27,5 3985 110 15950 400 1,83
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1018X / 101LX
1018X / 101LX - NPTF-Einschraubzapfen ‘ A
B
j
[
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl
H

# @ 222222222 A B @ Nllpgel Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1018X-2-025 4 |-025 4,0 |5/32 1/8 NPT 51 24 8 75,0 10875 2,3 | 13,2
1018X-4-025 4 |-025 4,0 5/32 1/4 NPT 59 32 13 75,0 10875 2,3 | 13,2
1018X-1-04 6 |-04 64| 1/4 1/16 NPT 59 27 14 1103,4 /15000 3,6 | 18,5
1018X-2-04 6 |-04 64 1/4 1/8 NPT 60 28 13 1 103,4 15000 3,6 | 18,5
1018X-4-04 6 |-04 6,4 1/4 1/4 NPT 65 33 14 1103,4 /15000 3,6 | 18,5
1018X-4-04C 6 |-04 64 1/4 1/4 NPT 65 33 14 1103,4 /15000 3,6 | 18,5
1018X-6-04 6 |-04|64|1/4 3/8 NPT 67 35 19 1103,4 /15000 3,6 | 18,5
1018X-6-04C 6 |-04 64 1/4 3/8 NPT 67 35 19 1 103,4 /15000 3,6 | 18,5
1018X-4-05 8 |-05|7,9 5/16 1/4 NPT 61 30 14 1103,4 15000 4,8 | 20,1
1018X-6-05 8 -05|7,9 5/16 3/8 NPT 70 30 19 1103,4|15000 4,8 | 20,1
1018X-6-05C 8 |-05|79|5/16 3/8 NPT 70 30 19 1103,4/15000 4,8 | 20,1
1018X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 3/8 NPT 71 31 19 1 103,4 15000 6,8 | 23,4
1018X-6-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 3/8 NPT 71 31 19 1103,4/15000 6,8 | 23,4
1018X-8-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 1/2 NPT 76 36 22 |1038,4 15000 6,8 | 23,4
1018X-8-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 1/2 NPT 76 36 22 |108,4/15000 6,8 | 23,4
101LX-8-08 12 | -08 [12,7| 1/2 1/2 NPT 91 37 22 |108,4 /15000 6,7 | 30,7
101LX-8-08C 12 | -08 |12,7| 1/2 1/2 NPT 91 37 22 |108,4/15000 6,7 | 30,7

m B-19 Katalog 4462-DE

1

Design-Faktor 4



Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1058X - 1068X / 106LX

1058X - SAE-Einschraubzapfen mit O-Ring

1

WERKSTOFF

H

1058X-4-04
1058X-6-04

Design-Faktor 4

Spezielle Werkstoffe

© | mwww

DN | size | mm | Zoll
-04 | 6,4
-04 | 6,4

6
6

1/4
1/4

7/16 - 20 UNF
9/16 - 18 UNF

61
62

G

mm
29
30

1068X / 106LX - SAE__(JIC) 37° Dichtkonus
mit Uberwurfmutter

A
]
T
H
Nippel = Hilse
ID oD
mm MPa psi mm mm
14 80 |11600| 3,6 18,5
17 80 |11600/ 3,6 | 18,5

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl >
J
# @ AMAAMA A B @ Nippel | Hiilse
ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1068X-4-04 6 |-04 6,4 1/4| 7/16 - 20 UNF 57 26 19 69,0 10000/ 2,8 | 18,5
1068X-4-04C 6 |-04 6,4 1/4| 7/16-20 UNF 57 26 19 69,0 10000 2,8 @ 185
1068X-5-04 6 |-04 64| 1/4 1/2 - 20 UNF 55 24 19 80,0 11600/ 2,8 | 18,5
1068X-5-04C 6 |-04 64 1/4 1/2 - 20 UNF 55} 24 19 80,0 111600/ 2,8 | 18,5
1068X-6-04 6 |-04 6,4 |1/4| 9/16- 18 UNF 55 24 19 80,0 11600/ 3,6 | 18,5
1068X-6-04C 6 -04 64| 1/4 9/16-18 UNF 55 24 19 | 80,0 11600 3,6 @ 185
1068X-6-05 8 | -05|7,9 |5/16] 9/16 - 18 UNF 56 16 19 69,0 10000/ 4,8 | 20,1
1068X-6-05C 8 -05 7,9 5/16/ 9/16 - 18 UNF 56 16 19 69,0 10000/ 4,8 | 20,1
1068X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 9/16 - 18 UNF 59 18 22 69,0 10000 4,8 | 23,4
1068X-6-06C 10 | -06 9,5 3/8 | 9/16- 18 UNF 59 18 22 69,0 10000 4,8 @ 23,4
106LX-8-08 12 | -08 |112,7| 1/2 | 3/4-16 UNF 80 27 27 69,0 (10000 6,7 | 30,7
106LX-8-08C 12 | -08 12,7 1/2 | 3/4-16 UNF 80 27 27 | 69,0 10000 6,7 | 30,7
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1928X / 192LX - 1D98X / 1D9LX

1928X / 192LX - 60° Dicht!gegel - A
mit BSP-Uberwurfmutter B\ T

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl g
Nippel | Hilse
T © | A | B (D) | e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1928X-4-025 4 |-025| 4,0 5/32 G1/4 48 20 19 75,0 |10875 2,3 | 13,2
1928X-4-04 6 |-04 64 1/4 G1/4 56 25 19 | 80,0 11600 3,6 @ 185
1928X-4-04C 6 -04 6,4 1/4 G1/4 56 25 19 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1928X-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 | 57,5 8340 | 6,8 | 23,4
1928X-6-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G 3/8 59 19 22 | 57,5 8340 | 6,8 | 23,4
1928X-8-06 10 -06 9,5 3/8 G1/2 60 20 27 | 57,5 /8340 6,8 | 234
1928X-8-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/2 60 20 27 | 57,5 8340 | 6,8 | 23,4
192LX-8-08 12 |1 -08 12,7/ 1/2 G1/2 75 21 30 |130,0 18850, 6,7 | 30,7
192L.X-8-08C 12 | -08 (12,7 1/2 G1/2 75 21 30 |130,0/18850| 6,7 | 30,7
1D98X / 1D9LX - BSP-Einschraubzapfen .
zylindrisch
T
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl
H
# AAMAM A B @ Nippel | Hiilse
ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1D98X-4-025 4 |-025 4,0 |5/32 G1/4 60 33 19 75,0 10875 2,3 | 13,2
1D98X-4-025C 4 |-025 4,0 5/32 G1/4 60 33 19 75,0 |10875 2,3 | 13,2
1D98X-4-04 6 |-04|64|1/4 G1/4 67 35 19 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1D98X-4-04C 6 -04 64 1/4 G1/4 67 35 19 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1D98X-6-04 6 |-04|64|1/4 G 3/8 69 37 22 80,0 |11600 3,6 | 18,5
1D98X-6-04C 6 |-04 64 1/4 G 3/8 69 37 22 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1D98X-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 G 3/8 70 31 22 62,5 | 9060 4,8 | 20,1
1D98X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G 3/8 70 30 22 575 | 8340 6,8 | 23,4
1D98X-6-06C 10 |-06 | 9,5 | 3/8 G 3/8 70 30 22 575 8340 6,8 | 234
1D9LX-8-08 12 | -08 12,7/ 1/2 G1/2 88 34 27 |130,0 18850 6,7 | 30,7
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1AY8X - 1078X

1AY8X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter , A

N

R ]
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %
Nippel Hulse
# © M | A B @ @ g
DN | size | mm | Zoll mm mm
1AY8X-6-04 6 |-04 6,4 1/4| 9/16 - 18 UNF 60 28 19 80,0 11 600 3,6 18,5
1AY8X-8-05 8 | -057,9 |5/16/ 3/4-16 UNF 74 30 27 69,0 10000 4,8 | 20,1
1078X - 60° Dichtkegel mit . A
NPSM-Uberwurfmutter y T
A T
—t
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %J
Note C2W: Nippel aus Edelstahl
Nlppel Hilse
MWW A B s
DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm
1078X-4-04 6 | -04 6,4 |1/4| 1/4-18NPSM 59 28 19 80,0 11 600 3,6 | 185
1078X-6-05 8 | -05 7,9 |5/16/ 3/8 - 18NPSM 60 21 22 62,5 9060 4,8 | 20,1
1078X-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 3/8 - 1BNPSM 62 21 22 57,5 18340| 6,8 | 23,4
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1U08X - 13B8X / 13BNX

1U08X - Uni-Dichtkopf mit n A
BSP-Uberwurfmutter J T
N \
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt ‘%
Note C2W: Nippel aus Edelstahl
Nippel | Hilse
# ©) vy A B (@ () e e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1U08X-4-04 6 |-04|64|1/4 G1/4 58 27 19 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1U08X-6-04 6 |-04 6,4 1/4 G 3/8 58 27 27 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
1U08X-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 G 3/8 59 19 19 | 62,5 /19060 4,8 | 20,1
1U08X-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 61 20 22 | 57,5 8340| 6,8 | 23,4
1U08X-8-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/2 61 20 27 57,5 8340 6,8 | 23,4
13B8X / 13BNX - BSP-Einschraubzapfen ..
zylindrisch T

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# @ A B @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
13B8X-4-025 4 |-025| 4,0 5/32 G 1/4 57 30 17 | 75,0 10875 2,3 | 13,2
13B8X-4-04 6 |-04 64 1/4 G1/4 64 32 17 | 80,0 11600 3,6 | 18,5
13B8X-6-04 6 -04 64 1/4 G 3/8 67 35 19 | 80,0 [11600/ 3,6 | 18,5
13B8X-6-05 8 |-05 7,9 5/16 G 3/8 69 30 22 | 62,5 |9060 4,8 | 20,1
13B8X-6-06 10 |-06 9,5 3/8 G 3/8 70 30 22 | 57,5 8340 6,8 | 234
13B8X-8-06 10 -06 9,5 3/8 G1/2 5 35 22 | 57,5 8340| 6,8 | 23,4
13BNX-24-20 32 | -20(31,8/11/4 G11/2 118 57 55 | 27,5 {3990 24,9 | 494
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1C98X / 1C9LX / 1C9NX
1C98X / 1C9LX / 1CINX - 24° Dichtkegel mit .
Uberwurfmutter und O-Ring ’ ﬂ

+~ Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - 1SO 12151-2 ] ‘

T WerkstorF  Stahl, verzinkt, C: Edelstah %

_9

=

I.‘I: # @ AL A B @ Niogel | Hilss

gj DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm

‘0 | 1C98X-8-025 4 |-025/ 4,0 5/32]  M16x1,5 54 | 27 | 19 | 750 10875 2,3 | 13,2

8 1C98X-8-025C 4 |-025 40 5532  M16x1,5 54 | 27 | 19 | 750 10875 23 | 132
1C98X-8-04 6 | -04 64 |1/4  M16x1,5 59 | 27 | 19 | 800 [11600| 3,6 | 18,5
1C98X-8-04C 6 |-04 64 1/4  M16x1,5 59 | 27 | 19 | 800 (11600 3,6 | 185
1C98X-10-04 6 |-04 64 |1/4  M18x1,5 56 | 33 | 22 | 800 11600/ 3,6 | 18,5
1C98X-10-04C 6 |04 64 14 M85 56 | 33 | 22 | 800 11600 36 | 185
1C98X-12-04 6 |-04 64 |1/4| M20x15 69 | 37 | 24 | 800 11600 3,6 | 18,5
1C98X-12-05 8 | -05|7,9 516  M20x1,5 62 | 23 | 24 | 630 |9135| 48 | 20,1
1C98X-16-05 8 | -05|79 516  M24x1,5 65 | 25 | 30 | 630 |9135| 48 | 20,1
1C98X-12-06 10 -06 95 3/8| M20x15 70 | 30 | 24 | 630 9135 68 | 234
1C98X-12-06C 10 [-06 | 95|3/8|  M20x1,5 70 | 30 | 24 |630|9135| 68 | 234
1C98X-14-06 10 |-06 | 95|3/8  M22x1,5 70 | 30 | 27 | 630 |9135| 68 | 234
1C98X-14-06C 10 [-06 | 95|3/8|  M22x1,5 70 | 30 | 27 | 630 |9135| 68 | 234
1C9LX-16-08 1208 127 12|  M24x15 88 | 34 | 30 130,0 18850 6,6 | 30,0
1CONX-38-20 32 | -20 |31,8[11/4  Ms2x2 113 | 52 | 60 | 44,0 | 6380 | 24,9 | 49,4
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
2380N-MSHA

2380N-MSHA - Hochdruck-Schlauch
fur den Bergbau

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan, MSHA-zugelassen
Standardfarbe : Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -40°C bis +100°C

Bergbau-Anwendungen

# © (O O | |AH

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2380N-04V10-MSHA 6 -04 6,3 1/4 13,4 70 10150 | 280 | 40600 70 0,28

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1018X

1018X - NPTF-Einschraubzapfen

A
[
Stahl, verzinkt; ZE: Stahl, spezielle Passivierung
fir erhéhten Korrosionsschutz in Bergwerksanwendungen
psi

© | mww a8 ® ()

WERKSTOFF

H

1018X-4-04ZE
1018X-6-04ZE

DN | size | mm | Zoll
6 |-04 64 1/4 1/4 NPT
6 -04 64 1/4 3/8 NPT

Nippel = Hilse
ID Ol

D
mm mm mm M mm mm
65 33 14 |103,4 15000, 3,6 | 18,5
67 35 19 /103,4 15000 3,6 | 18,5
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
2388N

2388N - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe : Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -40°C bis +100°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2388N-04V00 6 -04 6,3 1/4 13,4 80 11600 320 46400 80 0,30

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

1018X - 1058X

1018X - NPTF-Einschraubzapfen

# © mwww A B

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

DN | size | mm
1018X-1-04 6 | -04 6,4
1018X-2-04 6 |-04 64
1018X-4-04 6 | -04 6,4
1018X-4-04C 6 | -04 6,4
1018X-6-04 6 | -04 6,4
1018X-6-04C 6 | -04 6,4

1058X - SAE-Einschraubzapfen mit O-Ring

WERKSTOFF

# © A

Spezielle Werkstoffe

Zoll
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

DN | size | mm | Zoll
1058X-4-04 6 |-04 64
1058X-6-04 6 |-04 64

1/16 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT

1/4 | 7/16 - 20 UNF
1/4 | 9/16 - 18 UNF

mm
59
60
65
65
67
67

mm
61
62

mm
27
28
33
33
35
35

Nippel
e ® O %
mm mm MPa psi

29
30

H
@ Nippel
mm MPa psi

14
13
14
14
19
19

14
17

80
80

]

Hiilse
ID oD
mm mm
103,4 /115000, 3,6 | 18,3
103,4 15000/ 3,6 | 18,3
103,4 /115000, 3,6 | 18,3
103,4 15000, 3,6 | 18,3
103,4 /15000, 3,6 | 18,3
103,4 15000, 3,6 | 18,3
A
]
T
H
Hiilse
ID oD
mm mm
11600/ 3,6 | 18,3
11600, 3,6 | 18,3
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1068X - 1928X

1068X - SAE (JIC) 37° Dichtkonus .
mit Uberwurfmutter T

——v—

+—0
VYI

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ wwwwy A B @ @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1068X-4-04 6 |-04 6,4 1/4 | 7/16 - 20 UNF 57 26 19 69,0 (10000 2,8 | 18,3
1068X-4-04C 6 |-04 6,4 1/4 7/16 -20 UNF 57 26 19 69,0 10000 2,8 | 18,3
1068X-5-04 6 |-04 6,4 1/4 1/2 - 20 UNF 55 24 19 80,0 {11600 3,6 | 18,3
1068X-5-04C 6 |-04 64 1/4 1/2 - 20 UNF 55 24 19 80,0 {11600 3,6 | 18,3
1068X-6-04 6 |-04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 55 24 19 80,0 11600 3,6 | 18,3
1068X-6-04C 6 |-04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 55 24 19 80,0 11600 3,6 | 18,3
1928X - 60° Dichtkegel ; A
' h -
mit BSP-Uberwurfmutter \ T
I
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl g

Nippel | Hilse

# ©) mwewy A B () () e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1928X-4-04 6 |-04 |64 |1/4 G1/4 56 25 19 80,0 (11600, 3,6 | 18,3
1928X-4-04C 6 |-04 64 1/4 G1/4 56 25 19 80,0 11600, 3,6 | 18,3
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1D98X - 1AY8X

1D98X - BSP-Einschraubzapfen

A

B
zylindrisch
T
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl
H
Nippel Hulse
# © mwww A B (HY @ g
DN | size | mm | Zoll mm mm
1D98X-4-04 6 |-04|6,4|1/4 G1/4 67 35 19 80,0 11 600 3,6 18,3
1D98X-4-04C 6 -04 6,4 |1/4 G1/4 67 35 19 80,0 11600 3,6 | 18,3
1AY8X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter [~
T\
R ]
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt | ’%
# @ 222222222 A B @ @ Nlppel Hulse
DN | size | mm | Zoll mm mm
1AY8X-6-04 6 | -04 6,4 1/4 | 9/16 - 18 UNF 60 28 19 80,0 11 600 3,6 18,3

B-30

Katalog 4462-DE




Schldauche mit Design-Faktor 4:1
1078X - 1U08X

1078X - 60° Dichtkegel mit - A
NPSM-Uberwurfmutter J T
T
A
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %J
Note C2W: Nippel aus Edelstahl
# @ AMAMAM A B @ @ Nllpgel Hulse
DN | size  mm | Zoll mm mm
1078X-4-04 6 |-04 64 1/4 | 1/4-18NPSM 59 28 19 80,0 11 600 3,6 18,3
1U08X - Uni-Dichtkopf mit i A
BSP-Uberwurfmutter J T
A I
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt ‘%
Note C2W: Nippel aus Edelstahl
# | @ meslalsl0 O W
DN | size Zoll mm mm mm mm
1U08X-4-04 6 |-04 6,4 1/4 G1/4 58 27 19 80,0 11 600/ 3,6 | 18,3
1U08X-4-04C2W 6 |-04 64 1/4 G1/4 58 27 19 80 (11600 3,6 | 18,3
1U08X-6-04 6 |-04 6,4 1/4 G 3/8 58 27 27 80,0 11600 3,6 | 18,3
1U08X-6-04C2W 6 |-04 64 1/4 G 3/8 58 27 27 80 (11600 3,6 | 18,3
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
13B8X - 1C98X

13B8X - BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch

N

-
E WERKSTOFF  Stahl, verzinkt
o H
el
L
Nippel | Hilse
i # © mvvny A8 Hy ()M e
=
{e)] DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
'QT) 13B8X-4-04 6 |-04 64 1/4 G1/4 64 32 17 | 80,0 11600, 3,6 | 183
8 13B8X-6-04 6 -04 64 1/4 G 3/8 67 35 19 | 80,0 11600 3,6 183
1C98X - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- .
. J
mutter und O-Ring )
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2 ]
WERKSTOFF  Stahl, verzinkt, C: Edelstahl %
Nippel | Hilse
# @ A B @ ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C98X-8-04 6 | -04 64 1/4 M16x1,5 59 27 19 | 80,0 11600, 3,6 | 183
1C98X-8-04C 6 |-04 64 1/4 M16x1,5 59 27 19 | 80,0 11600 3,6 | 18,3
1C98X-10-04 6 | -04 64 1/4 M18x1,5 56 33 22 | 80,0 {11600 3,6 | 183
1C98X-10-04C 6 |-04 64 1/4 M18x1,5 56 33 22 | 80,0 11600 3,6 | 18,3
1C98X-12-04 6 | -04 64 1/4 M20x1,5 69 37 24 | 80,0 {11600 3,6 | 183
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1

2580N-MSHA

2580N-MSHA - Hochdruck-Schlauch
fur den Bergbau

AurBau

TEMPERATURBEREICH

Bergbau-Anwendungen

Innenschicht
Drucktréger

AuBenschicht
Standardfarbe

-40°C bis +100°C

: Polyamid
: Vier Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus hoch-

zugfestem Stahldraht

: Polyurethan, MSHA-zugelassen

: Schwarz

NV
# © |© O | A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2580N-06V10-MSHA 10 -06 9,8 3/8 21,6 70 10150 | 280 | 40600 95 0,94
HinwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor 4:1
101BL

>

101BL - NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt; ZE: Stahl, spezielle Passivierung

fir erhéhten Korrosionsschutz in Bergwerksanwendungen H
# A B @ Nippel | Hiilse
MW ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
101BL-6-06ZE 10 | -06 | 9,5 | 3/8 3/8 NPT 80 35 22 |103,4/15000f 5,5 | 28,5
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

ESH & ESH200

ESH & ESH200 - Kanal-Spiil-Schlauch

AurBau Innenschicht : Thermoplast
Drucktréger : Hochzugfeste Synthetikfasern
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe :Gelb
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +50°C
Nz
# © |© O | = A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
ESH-08 12 -08 | 12,7 | 1/2 20,6 20 2900 50 7 250 100 0,23
ESH200-16 25 -16 | 25,3 1 36,6 20 2900 50 7 250 150 0,59
ESH200-20 32 -20 | 31,9 |11/4| 46,0 20 2900 50 7 250 225 0,89
Einbaufertige Schlauchleitungen (weitere Langen auf Anfrage verfugbar)
Lange (m) Armaturen
# Standard _ BSP- BSP-
80 100 120 160 180 200 220 240 Uberwurfmutterl | Einschraubzapfen
ESH-08 o o o o o o o o G1/2 G1/2
ESH200-16 . . . 3 . 3 . 3 G1 G1
ESH200-20 . . . . . . . . G11/4 G11/4
HiNnwEISE * Der ESH(200) ist als Meterware auf einer Schlauchtrommel erhaltlich

* Armaturen lassen sich mit einem Parkrimp-System oder einer frei einstellbaren Presse verpressen
 Fir die Fitting Typen ES in -16 und -20 werden folgende Pressbackensatze bendtigt: 80C-F16ES und 80C-F20ES
¢ Bestellbeispiele: ESH-08-16 oder ESH200-16-240
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
192EH/192ES - 1D9EH/1D9ES

192EH/192ES - 60° Dicht!gegel
mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

#

192EH-08-08
192ES-16-16
192ES-20-20

1D9EH/1D9ES - BSP-Einschraubzapfen

WERKSTOFF

Stahl, verzinkt

DN
12
25
32

© | mwwwm

size | mm | Zoll
-08 (12,8| 1/2
-16 25,0 1

-20 |32,0(1 1/4

zylindrisch

Stahl, verzinkt

G1/2
G1

G11/4

57
73
80

B (D

mm
22
25
32

J

A

~—B

mm MPa psi

27
41
50

25
25
25

3625
3625
3625

>

# © wwewy A8 H ()
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi
1D9EH-08-08 12 | -08 12,8 1/2 G1/2 64 30 27 25 3625
1D9ES-16-16 25 -16 25,0 1 G1 88 40 36 25 | 3625
1D9ES-20-20 32 | -20 132,0(1 1/4 G11/4 93 45 50 25 3625
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
292EJ - 2D9EJ

292EJ - 60° Dichtkegel gy —
mit BSP-Uberwurfmutter -

Schraubarmatur

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt ([_\

# © wwwa B HOW ()

DN | size  mm | Zoll mm | mm | mm MPa psi
292EJ-8-08 12 | -08(12,8/1/2 G1/2 77 | 37 | 27 | 27 | 27 | 17 |2465
292EJ-16-16 25 | -16 25,0/ 1 G1 100 | 50 | 46 | 46 | 46 | 17 |2465
292EJ-20-20 32 |-2032,011/4 G11/4 | 113 | 60 | 55 | 55 | 55 | 17 |2465
2D9EJ - BSP-Einschraubzapfen M

zylindrisch
Schraubarmatur DS

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt %
H W

# ©  www A B @

DN | size | mm | Zoll mm mm P si
2D9EJ-8-08 12 | -08 12,8 1/2 G172 75 35 27 27 17 | 2465
2D9EJ-16-16 25 | -16 |25,0( 1 G1 100 50 46 46 17 | 2465
2D9EJ-20-20 32 | -2032,0(1 1/4 G11/4 113 60 55 55 17 | 2465

Sicherheitshinweis: Schraubarmaturen sind nur fir Reparaturen im Feld vorgesehen.
Ein Dauereinsatz der Schraubarmaturen ist nicht zulassig.
Sie mlssen innerhalb von 2 Arbeitstagen von einem authorisierten Parker Handler durch
Pressarmaturen ersetzt werden.
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
ESH250Plus & ESH250Plus2

ESH250PIlus & ESH250PIlus2 - Kanal-Spiil-Schlauch

AurBau Innenschicht : Thermoplast
Drucktréger : Hochzugfeste Synthetikfasern,
AuBenschicht : Polyurethan,
Standardfarbe 1 Grin

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +50°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
ESH250Plus-08 12 -08 | 12,4 | 1/2 21,2 25 3 625 62,5 9 060 100 0,24
ESH250Plus-12 20 -12 | 19,0 | 3/4 28,6 25 3625 62,5 9 060 125 0,40
ESH250Plus2-16 25 -16 | 25,4 1 36,5 25 3625 62,5 9 060 150 0,60
ESH250Plus2-20 32 -20 | 32,0 [11/4| 46,0 25 3 625 62,5 9 060 225 1,00

Einbaufertige Schlauchleitungen (weitere Langen auf Anfrage verfiigbar)

Lange (m) Armaturen
# Standard _ BSP- BSP-
80 100 120 160 180 200 220 240 Uberwurfmutterl | Einschraubzapfen
ESH250Plus-08 . . . . . . . . G1/2 G1/2
ESH250PIlus-12 3 3 3 3 . . . . G 3/4 G 3/4
ESH250Plus2-16 o . . . . . . . G1 G1
ESH250PIus2-20 . . 3 . 3 . 3 . G11/4 G11/4
HinwEISE o Erhaltliche Standard-Schlauchleitungen siehe Tabelle oben. Bestellbeispiel: ESH250Plus-12-160

* Anfertigung eigener Schauchleitungen: ESH250PIus(2) ist als Meterware auf Schlauchtrommel erhaltlich
 Verpressung der Armaturen mit einem Parkrimp-System oder einer frei einstellbaren Presse
e Fir die Fitting Typen ES in -16 und -20 werden folgende Pressbackensétze benétigt: 80C-F16ES und 80C-F20ES
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
192EH/ES - 1D9EH/ES

192EH/ES - 60° Dicht!gegel
mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

H

192EH-08-08
192EH-12-12
192ES-16-16
192ES-20-20

WERKSTOFF

H

1D9EH-08-08
1D9EH-12-12
1D9ES-16-16

Stahl, verzinkt

@ MWW A
DN | size | mm  Zoll mm
12 | -08 |12,8| 1/2 G1/2 57
20 | -12 /19,6 3/4 G 3/4 61
25 | -16 |25,0| 1 G1 73
32 | -20 /32,011 1/4 G11/4 80

1D9EH/ES - BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch
Stahl, verzinkt

@ MWW A
DN | size | mm  Zoll mm
12 | -08 |12,8| 1/2 G1/2 64
20 | -12 /19,6 3/4 G 3/4 68
25 | -16 |25,0| 1 G1 88
32 | -20 /32,011 1/4 G11/4 93

1D9ES-20-20

~—B

B@@

22
22
25
32

27
32
41
50

MPa
25
25
25
25

psi

3625
3625
3625
3625

B@@

30
29
40
45

27
32
36
50

MPa
25
25
25
25

psi

3625
3625
3625
3625
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
292EJ - 2D9EJ

292EJ - 60° Dicht!gegel
mit BSP-Uberwurfmutter

Schraubarmatur

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# © wwwa B HOW ()

DN | size | mm | Zoll mm | mm | mm MPa psi
292EJ-8-08 12 | -08 |12,8| 1/2 G1/2 71 33 | 27 | 27 | 27 18 |2610
292EJ-12-12 20 | -12 19,6/ 3/4 G 3/4 82 37 | 32 32 | 36 18 |2610
292EJ-16-16 25 | -16 |25,0| 1 G1 89 | 48 | 41 41 46 18 |2610

292EJ-20-20 32 -20 32,011/4 G11/4 112 | 69 | 50 | 50 | 55 18 2610

2D9EJ - BSP-Einschraubzapfen

zylindrisch
Schraubarmatur

WERKSTOFF  Stahl, verzinkt

# © vy a8 H @ ()

DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm MPa psi
2D9EJ-8-08 12 | -08 |12,8/ 1/2 G172 70 32 27 27 18 |2610
2D9EJ-12-12 20 | -12 19,6/ 3/4 G 3/4 83 38 32 36 18 12610
2D9EJ-16-16 25 |-16 125,0| 1 G1 91 50 41 46 18 |2610
2D9EJ-20-20 32 | -20 32,0/1 1/4 G11/4 112 59 50 55! 18 12610

Sicherheitshinweis: Schraubarmaturen sind nur fur Reparaturen im Feld vorgesehen.
Ein Dauereinsatz der Schraubarmaturen ist nicht zuléssig.
Sie missen innerhalb von 2 Arbeitstagen von einem authorisierten Parker Handler durch
Pressarmaturen ersetzt werden.
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
2240D-Tough Cover

2240D-ToucH Cover* — Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktréger : Zwei Wickellagen hochzugfesten Stahldrahts
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © O O | = |AE

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m

2240D-02V32-TC 3 -02 3,0 1/8 7,0 110 15950 275 39875 60 0,07

2240D-025V32-TC | 4 -025 | 4,0 | 5/32 7,7 120 17 400 300 43 500 75 0,10

2240D-03V32-TC 5 -03 | 4,8 | 3/16 9,5 110 15950 250 36 250 95 0,13

2240D-04V32-TC 6 -04 6,4 1/4 11,5 110 15950 275 39 875 110 0,20
Hinweise * Versionen ohne ToueH Cover auf Anfrage erhéltlich
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2248D-Tough Cover
2248D-ToucH Cover* = Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktrager : Zwei Wickellagen hochzugfesten Stahldrahts
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2248D-025V32-TC 4 -025 | 4,0 | 5/32 7,9 150 21750 375 54 375 75 0,10
2248D-03V32-TC 5 -03 49 | 3/16 9,5 140 20300 350 50 750 95 0,14
2248D-05V32-TC 8 -05 8,1 5/16 13,4 100 14 500 250 36 250 120 0,25

HinwEIsE * Versionen ohne ToueH Cover auf Anfrage erhéltlich
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
106TX - 1AYTX

106TX - SAE__(JIC) 37° Dichtkonus
mit Uberwurfmutter

]

- <
- <

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt -
J
# @ A B @ Nippel | Hiilse
AAAAAAAA] D oD
-
(‘\i DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
A | 106TX-4-025W 4 |-025| 4,0 |5/32| 7/16-20 UNF 44 21 17 150 |21 750 2,3 9,9
‘O- 106TX-6-03W 5 | -03 4,8 |3/16/ 9/16-18 UNF 48 25 19 140 20300, 2,8 | 12,0
E 106TX-6-04W 6 |-04|6,4|1/4| 9/16-18 UNF 53 26 19 110 [15950 3,8 | 13,6
(1]
i
c
ol
n
Q
o
1AYTX - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter . A
N
XY ‘
Al
WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt
# A B @ Nippel | Hiilse
AAAAAAAA] D oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1AYTX-6-02W 3 |-023,0|1/8| 9/16-18 UNF 47 28 19 110 [15950 1,6 9,1
1AYTX-6-025W 4 -025 4,0 |5/32| 9/16-18 UNF 45 23 19 150 21750/ 2,3 9,9
1AYTX-6-03W 5 | -03|4,8|3/16| 9/16-18 UNF 50 23 19 150 |21 750 2,8 | 12,0
1AYTX-6-04W 6 |-04|6,4|1/4| 9/16-18 UNF 52 25 19 110 15950 3,8 | 13,6
1AYTX-8-05W 8 |-05|7,9 5/16| 3/4-16 UNF 64 30 27 100 [14500 4,8 | 16,1
Cc-10 Katalog 4462-DE




Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1C9TX - 1UOTX

1C9TX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- A

J
mutter und O-Ring S
Schwere Reihe — Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt

NortE DN4-6 mit Verstarkungshiilse - DN3 und 8 ohne Verstarkungshtilse
Nippel | Hilse
= ©) | A | B (D) e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C9TX-16-02W 3 |-02 301/8 M24x1,5 60 39 30 110 15950 1,6 9,1
1C9TX-16-025W 4 |-025 4,0 |5/32 M24x1,5 66 85] 30 150 21750/ 2,3 9,9
1C9TX-16-03W 5 |-03| 4,8 3/16 M24x1,5 74 42 30 150 |21 750 2,8 | 12,0
1C9TX-10-04W 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 60 33 22 110 [15950 3,8 | 13,6
1C9TX-16-04W 6 |-04 64 1/4 M24x1,5 70 44 30 110 [15950 3,8 | 13,6
1C9TX-12-05W 8 | -05|7,9 5/16 M20x1,5 70 il 24 100 14500/ 4,8 | 16,1
1C9TX-14-05W 8 |-05|7,9 5/16 M22x1 5 68 29 27 100 |14 500/ 4,8 | 16,1
1C9TX-16-05W 8 | -05|7,9 5/16 M24x1,5 71 38 30 100 14500/ 4,8 | 16,1
1UOTX - Uni-Dichtkopf mit A
ue ~—B
BSP-Uberwurfmutter J}
=
WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt %

# @ A B @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1U0TX-2-02W 3 |-02/ 30 1/8 G1/8 36 18 12 110 (15950, 1,6 9,1
1U0TX-4-02W 3 |-02|3,0/|1/8 G1/4 44 22 17 110 [15950 1,6 9,1
1U0TX-4-025W 4 |-025/ 4,0 5/32 G1/4 45 23 17 150 21750 2,3 9,9
1U0TX-4-03W 5 |-03 4,7 |3/16 G1/4 49 23 17 150 21750 2,8 @ 12,0
1U0TX-4-04W 6 |-0463|1/4 G1/4 51 25 17 110 (15950, 3,8 | 13,6
1U0TX-6-05W 8 -05|7,9 5/16 G 3/8 60 26 27 100 14500 4,8 @ 16,1
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
101TX - 102TX

101TX — NPTF-Einschraubzapfen —
D
WERKSTOFF Version “-PL": Hiulse einschl. Verbindung: Edelstahl \
Nippel innen: Kohlenstoffstahl, verzinkt |
# @ AMAAMA A B @ Nippel | Hiilse
ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
101TX-1-02-PL 3 -02 /3,0 1/8 1/16-27 NPT 27 11 - 11038,4|15000 1,3 | 9,0
101TX-2-02-PL 3 |-02 3,0 1/8 1/8-27 NPT 24 11 - 1108,4|15000 1,3 | 9,0
101TX-1-025-PL 4 |-025 4,0 |5/32] 1/16-27 NPT 24 11 - 103,4|15000 1,8 | 9,9
101TX-2-025-PL 4 -025 4,0 5/32 1/8-27 NPT 27 11 - 103,4|15000 1,8 | 9,9
101TX-4-025-PL 4 |-025| 4,0 | 5/32 1/4-18 NPT 32 16 - 1103,4|15000 1,8 | 9,9
101TX-2-03-PL 5 -03 4,8 3/16 1/8-27 NPT 27 12 - 1103,4|15000 2,8 | 12,0
101TX-4-03-PL 5 | -03 4,8 3/16 1/4-18 NPT 31 16 - 1103,4|15000 2,8 | 12,0
101TX-2-04-PL 6 -04 64 1/4 1/8-27 NPT 29 12 - 1103,4|15000 3 13,6
101TX-4-04-PL 6 |-04|6,4| 1/4 1/4-18 NPT 33 16 - 1103,4 (15000 3 13,6
101TX-4-05-PL 8 | -05|7,9 516 1/4-18 NPT 36 14 - 1103,4|15000 4,5 | 16,1
101TX-6-05-PL 8 |-05|7,9|5/16 3/8-18 NPT 38 16 - 1103,4|15000 4,5 | 16,1
102TX - NPTF-Innengewinde .

WERKSTOFF Standard Version: Kohlenstoffstahl, verzinkt

Version “-PL”: Hiulse einschl. Verbindung: Edelstahl
Nippel innen: Kohlenstoffstahl, verzinkt
Nippel = Hilse
MWWWWA A [ B | R & e
DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
102TX-1-025-PL 4 |-025/ 4,0 5/32 1/16-27 NPT 37 22 9 |103,4/15000/ 1,8 9,9
102TX-1-03-PL 5 |-03 4,8 3/16/ 1/16-27 NPT 37 22 9 |103,4 /15000 2,8 | 12,0
102TX-2-03W 5 | -03 4,8 3/16 1/8 NPT 50 23 14 1103,4 15000 2,8 | 12,0
102TX-4-04-PL 6 |-04 6,4 1/4 1/4-18 NPT 45 28 12 /103,4/15000 3 13,6
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
101TX - 1YZTX

1YZTX - Metrischer Einschraubzapfen .
zylindrisch
WERKSTOFF Standard Version: Kohlenstoffstahl, verzinkt
Version “-PL": Hulse einschl. Verbindung: Edelstahl H
Nippel innen: Kohlenstoffstahl, verzinkt
# @ A B @ @ Nippel | Hilse
MWWV ID oD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
1YZTX-1-02WS 3 |-02 3,0 1/8 M5 49 28 6 110 (15950, 1,6 | 9,1
1YZTX-2-02W 3 -02 3,0 1/8 M7 49 28 7 110 15950 1,6 & 9,1
1YZTX-1-025W 4 |-025 4,0 |5/32 M5 51 29 8 150 21750, 2,3 | 9,9
1YZTX-2-025-PL 4 |-025 4,0 5/32 M7 38 23 8 150 21750 1,8 @ 9,9
1YZTX-4-025W 4 |-025| 4,0 |5/32 M8 53 30 8 150 21750, 2,3 | 9,9
1YZTX-5-025-PL 4 |-025 4,0 |5/32 M10x1 32 17 9 150 21750 1,8 9,9
1YZTX-2-03W 5 |-03| 4,8 |3/16 M7 55 28 10 150 21750, 2,8 | 12,0
1YZTX-4-03W 5 |-03 4,8 3/16 M8 53 28 10 150 21750 2,8 @ 12,0
1YZTX-5-04W 6 |-04|64|1/4 M10x1 59 33 13 110 (15950, 3,8 | 13,6
1YZTX-5-05W 8 |-05 7,9 5/16 M10x1 68 34 13 100 14500 4,8 @ 16,1
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1YBTX - 1YHTX

1YBTX - BSP-Einschraubzapfen zylindrisch A

WERKSTOFF Standard Version: Kohlenstoffstahl, verzinkt

Version “-PL”: Hlse einschl. Verbindung: Edelstahl H
Nippel innen: Kohlenstoffstahl, verzinkt
# @ AMAAMA A B @ Nippel | Hilse
ID OD
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1YBTX-2-02W 3 |-02 301/8 G1/8 48 27 8 110 [15950| 1,6 9,1
1YBTX-2-025W 4 |-025 4,0 5/32 G1/8 53 30 8 150 21750 2,3 9,9
1YBTX-4-025W 4 |-025 4,0 |5/32 G1/4 54 30 10 150 21750/ 2,3 9,9
1YBTX-2-03-PL 5 |-03 4,8 3/16 G 1/8" 34 19 10 140 20300/ 2,8 | 12,0
1YBTX-4-03W 5 |-03| 4,8 3/16 G1/4 58 31 10 150 21750/ 2,8 | 12,0
1YBTX-2-04-PL 6 -04 64| 1/4 G 1/8" 36 19 10 110 15950 3 13,6
1YBTX-4-04-PL 6 -04 64| 1/4 G 1/4" 39 22 11 110 [15950, 3 13,6
1YBTX-4-05-PL 8 -05 7,9 5/16 G1/4" 41 21 12 100 14500/ 4,5 | 16,1
1YBTX-6-05W 8 | -05|7,9 |5/16 G 3/8 71 37 17 100 |14 500/ 4,8 | 16,1
1YHTX - UNF-Hochdruck-Einschraubzapfen . A

WERKSTOFF Standard Version: Kohlenstoffstahl, verzinkt

Version “-PL": Hdlse einschl. Verbindung: Edelstahl H
Nippel innen: Kohlenstoffstahl, verzinkt
Nippel | Hilse
# © Als @ (O |
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1YHTX-4-025-PL
1YHTX-4-025W-LH

4 |-025/ 4,0 |5/32] 1/4-28 UNF 40 24 8 150 21750 1,8 | 9,9
4 |-025/ 4,0 5/32/1/4-28 UNF LH | 47 23 8 150 21750 2,3 | 9,9
1YHTX-6-03-PL 5 | -03 4,8 |3/16] 3/8-24 UNF 34 19 9 140 |20300/ 2,8 | 12,0
1YHTX-6-03W-LH 5 | -03 4,8 3/16 3/8-24UNFLH | 54 28 11 150 21750 2,8 | 12,0
1YHTX-6-04W 6 |-04 6,4 | 1/4| 3/8-24UNF 56 29 1 150 |21 750 3,8 | 13,6
1YHTX-6-04W-LH 6 | -04 6,4 1/4 3/8-24UNFLH| 56 29 1" 150 21750 3,8 @ 13,6
1YHTX-6-05W 8 |-05|709 5/16| 3/8-24 UNF 65 33 13 150 21750/ 4,8 | 16,1
1YHTX-6-05W-LH 8 | -05|7,9 |5/16/3/8-24 UNFLH| 65 33 13 150 21750 4,8 @ 16,1
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2244N

2244N - Hochdruck-Schlauch
AurBau Innenschicht : Polyamid

Drucktréger : Zwei Wickellagen und eine Geflechtslage aus hochzug-

festem Stahldraht

AuBenschicht : Polyurethan

Standardfarbe : Schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2244N-06Vi0OW 10 -06 9,7 3/8 18,0 86 12 470 215 31175 120 0,50
2244N-08V1i0OW 12 -08 | 12,8 | 1/2 22,7 88 12 760 220 31900 150 0,80

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1C9KX / 1C9LX - 192KX / 192LX

1C9KX / 1C9LX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- A
mutter und O-Ring \

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe

# @ AMAMAMA A B @ @ Nlﬁ:;))el Hulse

DN | size | mm | Zoll mm mm
1C9KX-14-06W 10 | -06 1 9,5 3/8 M22x1,5 79 37 27 86 12 470 7,0 23,5
1C9LX-16-08 12 1 -08 12,7 1/2 M24x1,5 88 34 30 130 (18850 6,8 | 30,0
192KX / 192LX - 60° Dichtkegel A

- ‘78
mit BSP-Uberwurfmutter ’ . T

|

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe

# @ AV A B @ @ Nlppel Hc‘u)ge

DN | size | mm | Zoll mm mm
192KX-6-06W 10 | -06 1 9,5 3/8 G3/8 72 29 22 86 |1 2 470 7,0 23,5
192LX-8-08 12 1 -08 12,7 1/2 G1/2 75 21 30 130 18850 6,7 | 30,7
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

1AYKX /7 1AYLX

1AYKX / 1AYLX - I_?ichtkopf mit UNF-
Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe

# ©) | A

DN | size | mm | Zoll mm
1AYKX-8-06W 10 |-06 | 9,5 3/8 | 3/4-16UNF 74
1AYLX-11-08 12 | -08 12,7 1/2 1-12 UNF 80

A

N ]

?vi]

@ Nippel | Hiilse
D oD

mm
27
32

MPa psi mm mm
86 (12470 7,0 | 23,5
130 18850 6,7 | 30,7
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2380N

2380N - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktréger : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe : Schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Version -HT: -10°C bis +100°C
Nz
# © [© O | = |A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2380N-025V10W 4 -025 | 4,0 | 5/32 9,7 140 20300 350 50750 55 0,16
2380N-04VO0W 6 -04 6,3 1/4 13,4 110 15950 280 40600 70 0,28
2380N-05V00W 8 -05 83 [ 5/16 | 158 100 14500 250 36250 90 0,35
2380N-06V50-HT | 10 | -06 | 97 | 3/8 | 179 | 70 [ 10150 | 175 | 25375 | 120 | 044 |
HiNnwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2388N

2388N - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe :Blau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2388N-04V12W 6 -04 6,3 1/4 13,4 128 18 560 320 46 400 80 0,30
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1C98X / 1C9KY - 192KY

1C98X / 1C9KY - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- A

_ mutter und O-Ring )
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2 :I

WERKSTOFF Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ AMAAAMA A B @ Nippel ch):;e

ID

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C98X-8-025 4 |-025/ 4,0 5/32 M16x1,5 54 27 19 150 21750, 2,3 | 13,2
1C98X-8-025C 4 |-025/ 4,0 5/32 M16x1,5 54 27 19 150 [21750 2,3 | 13,2
1C9KY-10-04 6 | -04 64 1/4 M18x1,5 68 36 22 110 (15950, 3,8 | 18,0
1C9KY-16-04 6 |-04 64 1/4 M24x1,5 70 44 30 110 15950/ 3,8 | 18,0
1C9KY-12-05 8 |-05|79 5/16 M20x1,5 70 31 24 100 [14500| 4,9 | 20,0
1C9KY-14-05 8 |-05 79 5/16 M22x15 68 29 27 100 |14500, 4,9 | 20,0
1C9KY-16-05 8 |-05|79 5/16 M24x1,5 77 38 30 100 [14500| 4,9 | 20,0
192KY - 60° Dichtkegel NP,

. - J
mit BSP-Uberwurfmutter . T

|

WERKSTOFF Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

Nippel | Hilse

# © ey A B (@) () e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1928X-4-025 4 |-025| 4,0 |5/32 G1/4 48 20 19 140 |20300| 2,3 13,2
192KY-6-05 8 |-05 7,9 5/16 G 3/8 64 25 27 100 (14500, 4,9 | 20,0
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1AYKY - 1YMKY - 1Y4KY

A

1AYKY - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter J\V%B

it i]
WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A A B @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1AY8X-6-025 4 |-025| 4,0 5/32| 9/16 - 18 UNF 56 28 19 140 20300, 2,3 | 13,2
1AYKY-6-04 6 |-04 64| 1/4 9/16-18UNF 61 30 22 110 |15950, 3,8 | 18,0
1AYKY-8-05 8 |-05|7,9|5/16 3/4-16UNF 70 31 27 100 (14500, 4,9 | 20,0

A

1YMKY - Hochdruck-Anschlussnippel .
Metrisches LH-Gewinde

LT ]

WERKSTOFF  Hochfester Stahl, verzinkt

# @ AL A B @ Nilp[;)e| Hgl;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YMKY-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 M14x1,5-LH 100 61 100 | 14500 | 4,9 | 20,0
1Y4KY - Hochdruck-Anschlussnippel A

UNF-LH-Gewinde

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe

# @ AV A B @ Nilpg)el Hgl;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1Y4KY-9-05 8 |-05|7,9 |5/16/ 9/16 - 18UNF-LH 100 61 100 | 14500 | 4,9 | 20,0

m C-21 Katalog 4462-DE

1

Design-Faktor >2



1

Design-Faktor >2

Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1UOKY - 1D9KY

1UOKY - Uni-D_!chtkopf mit
BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

J}:BT

# @ AMAMAA A B @ @ NerpeI Hulse
DN | size | mm | Zoll mm mm
1UOKY-4-04 6 | -046,3|1/4 G1/4 51 25 17 110 15 950 3,8 18,0
1D9KY - BSP-Einschraubzapfen .
zylindrisch
WERKSTOFF Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl "
# @ AMAMAA A B @ @ NllpreI Hulse
DN | size | mm | Zoll mm mm
1D9KY-4-04 6 | -046,3|1/4 G1/4 62 36 19 110 15 950 3,8 18,0
C-22 Katalog 4462-DE



Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1YBKY - 1018X / 101KY - 1TTMBS

1YBKY - BSP-Einschraubzapfen zylindrisch A

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

H
Nippel | Hilse
# ©) mwww | A B (HY ppel | Wil
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1YBKY-4-04 6 |-04|64|1/4 G1/4 62 36 10 110 |15950| 3,8 | 18,0
1YBKY-4-05 8 |-05 7,9 5/16 G1/4 68 35 13 100 |14500, 4,9 | 20,0
1YBKY-6-05 8 |-05|79 5/16 G 3/8 71 37 17 100 [14500| 4,9 | 20,0

>

1018X / 101KY - NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ wwwny A B @ @ NilpreI ch‘)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1018X-2-025 4 |-025 4,0 |5/32 1/8 NPT 51 24 8 /103,4/15000, 2,3 | 13,2
1018X-4-025 4 |-025 4,0 5/32 1/4 NPT 59 32 13 1103,4 15000 2,3 | 13,2
101KY-4-04 6 |-04 |64 |1/4 1/4 NPT 62 35 13 |103,4 /15000 3,8 | 18,0
101KY-4-05 8 | -05|7,9 5/16 1/4 NPT 69 35 13 1103,4 15000 4,9 @ 20,0
101KY-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 3/8 NPT 69 35 17 1103,4 /15000, 4,9 | 20,0

1TMBS - Polyflex Lok-Komponenten —
. —

# Beschreibung

1TMBS-8-05-HPK Armaturen fur DN 8-Schléduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2380M

2380M - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe : Schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +120°C
Nz
# © O O | == A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2380M-04V30W 6 -04 6,3 1/4 15,8 110 15950 280 40 600 70 0,28
2380M-05V30W 8 -05 8,3 | 5/16 15,8 100 14 500 250 36 250 90 0,35
HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1C9KX - 192KX - 1AYKX

1C9KX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf-

mutter und O-Ring

Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch —

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt

# © | e
DN | size | mm | Zoll

1C9KX-10-04W 6 |-04|64 | 1/4 M18x1,5
1C9KX-16-05W 8 |-05|79 5/16 M24x1,5

192KX - 60° Dicht!gegel
mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt

DN | size  mm | Zoll

192KX-4-04W 6 -04 6,4 1/4 G1/4
192KX-6-05W 8 | -05|79 5/16 G 3/8

"

A

Nippel Hulse
° |@ @ g

22
30

mm
110 15 950 4,0 17,4
100 |14 500 5,3 | 20,2

Nippel Hulse
° |@ @ g

ISO 12151-2
A
mm
68 | 36
77 | 38
A
mm
56 | 25
64 | 25

19
27

1AYKX - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt

# © | e
DN | size | mm | Zoll

1AYKX-6-04W 6 -04|6,4 1/4| 9/16 - 18UNF
1AYKX-8-05W 8 05|79 5/16 3/4-16UNF

mm
61
70

J

by

mm
110 15 950 4,0 17,4
100 14500 5,3 | 20,2

A

-
-

B @ @ Nlppel Hulse

30
31

22
27

mm
110 15 950 4,0 17,4
100 |14 500 5,3 | 20,2

Katalog 4462-DE
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2388N

2388N - Hochdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus
hochzugfestem Stahldraht
AuBenschicht : Polyurethan
Standardfarbe :Blau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Nz
# © O O | == A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2388N-08V12W 12 -08 | 13,0 | 1/2 23,0 110 15950 275 39 875 100 0,80
HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
101BS - 192BS - 1C9BS

101BS - NPTF-Einschraubzapfen P

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

Nippel | Hilse
# ©) mwvny A B Hy () e e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
101BS-8-08 12 | -08 |12,7| 1/2 1/2 NPT 93 40 22 |/108,5/15000/ 7,6 | 28,5
101BS-8-08C 12 |1 -08 12,7/ 1/2 1/2 NPT 93 40 22 |/108,5/15000 7,6 | 28,5
192BS - 60° Dichtkegel e
mit BSP-Uberwurfmutter )

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A A B @ @ Nilpre| ch‘)lse
mm MPa psi

DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm
192BS-8-08 12 |-08 [12,7| 1/2 G1/2 81 28 | 27 | 110 15950 7,6 | 28,5
192BS-8-08C 12 |-08 (12,7 1/2 G1/2 81 28 | 27 | 110 15950 7,6 | 28,5
1C9BS - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- I
mutter und O-Ring ’
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2 \
WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl :{[

# @ AAMAMAA A B @ Nippel Hgl;e

ID
DN | size  mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
1C9BS-14-08 12 |-08 (12,7 1/2 M22x1,5 89 36 27 110 15950, 7,6 | 28,5
1C9BS-14-08C 12 | -08 12,7| 1/2 M22x1,5 89 36 27 110 |15950, 7,6 | 28,5
1C9BS-16-08 12 | -08 12,7/ 1/2 M24x1,5 89 36 30 110 |15950, 7,6 | 28,5
1C9BS-16-08C 12 | -08 12,7| 1/2 M24x1,5 89 36 30 110 |15950, 7,6 | 28,5

m Cc-27 Katalog 4462-DE

1

Design-Faktor >2



1

Design-Faktor >2

Schldauche mit Design-Faktor >2:1

1AYBS - 1”TMBS

1AYBS - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

N

.
\J

=

Nippel = Hilse

# © rvns A8 (@) () e e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1AYBS-11-08 12 1 -08 [127|1/2 1-12 UNF 77 31 32 110 15950/ 7,6 | 28,5
1AYBS-11-08C 12 | -08 127 1/2 1-12 UNF 7 31 32 110 (15950, 7,6 | 28,5

1TMBS - Polyflex Lok-Komponenten

=

#

Beschreibung

1TMBS-9-08-HPK

Armaturen fir DN 12-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)

C-28
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2580N

2580N - Hochdruck-Schlauch

AurBau

Innenschicht
Drucktréger

AuBenschicht
Standardfarbe

: Polyamid
: Vier Wickellagen und zwei offene Wickellagen aus hoch-

zugfestem Stahldraht

: Polyurethan
: Dunkelblau

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Version -HT: -10°C bis +100°C
Nz
# © |© O | = A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2580N-06V12 10 | 06 | 98 | 3/8 | 21,6 | 160 | 23200 | 400 | 58000 | 95 | 094
2580N-08V12 12 | -08 | 12,9 | 12 | 250 | 140 | 20300 | 350 | 50750 | 150 | 1,19
2580N-12V12 20 | 12 [ 198 | 3/4 | 326 | 120 | 17400 | 300 | 43500 | 170 | 1,76
2580N-08V52-HT | 12 | -08 [ 12,9 | 1/2 | 250 | 110 [ 15050 | 275 | 39875 | 150 | 1,19 |
HinwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
101BL - 192BL

>

101BL - NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl
H

# @ A B @ Nippel Hc‘l:)u::s)e

ID
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
101BL-6-06 10 | -06 | 9,5 |3/8 3/8 NPT 80 35 22 |103,4/15000/ 5,5 | 28,5
101BL-8-08 12 | -08 12,7 1/2 1/2 NPT 90 45 22 |103,4 /15000 7,5 | 30,5
101BL-8-08C 12 | -08 12,7 1/2 1/2 NPT 90 45 22 11038,4|15000 7,5 | 30,5
101BL-12-12 20 -1219,0| 3/4 3/4 NPT 98 45 30 103,4/15000 12,5 | 39,8
192BL - 60° Dichtkegel . i
J

mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A B @ @ Ni:)[;))el Hc'u):;e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
192BL-6-06 10 | -06 1 9,5 3/8 G3/8 68 24 22 160 23200/ 55 | 28,5
192BC-8-06 10 | -06 9,5 3/8 G1/2 Al 26 27 160 23200, 55 | 28,5
192BL-8-08 12 | -08 (12,7 1/2 G1/2 7 26 27 140 20300, 7,5 | 30,5
192BL-8-08C 12 1 -08 12,7 1/2 G1/2 7 26 27 140 20300 7,5 305
192BL-16-12 20 | -12/19,0| 3/4 G1 82 28 41 120 17400/ 12,5 | 39,8
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1C9BL - 1AYBL - 1TMBL

1C9BL - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- ..
mutter und O-Ring "
Schwere Reihe — Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2
WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl %
# | @ mmm@n 0 0w
DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm

1C9BL-14-06 10 |-06 1 9,5|3/8| M22x1,5 14 80 36 30 160 23 200 5,5 | 28,5
1C9BL-16-06 10 |-06 95 3/8 M24x1,5 16 84 36 30 160 23200, 5,5 | 28,5
1C9BL-14-08 12 | -08 12,7/ 1/2| M22x1,5 14 80 36 27 140 |20300/ 7,5 | 30,5
1C9BL-14-08C | 12 | -08 |12,7| 1/2| M22x 1,5 14 80 36 27 140 |20300, 7,5 | 30,5
1C9BL-16-08 12 |-08 12,7/ 1/2 | M24x1,5 16 80 36 30 140 |20300/ 7,5 | 30,5
1C9BL-16-08C | 12 | -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 80 36 30 140 |20300, 7,5 | 30,5
1C9BL-25-12 20 | -12/19,0/ 8/4| M36x2,0 25 97 44 46 | 120 17400/ 12,5 | 39,8

1AYBL - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter J\V%BT A

-
-

WERKSTOFF  Kohlenstoffstahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ ML A B @ @ Nlppel Hgl;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1AYBL-11-06 10 | -06 |1 9,5 | 3/8 1-12 UNF 7 31 32 160 23200 55 | 28,5
1AYBL-11-08 12 | -08 12,7 1/2 1-12 UNF 7 31 32 140 20300 7,5 | 305
1AYBL-11-08C 12 | -08 (12,7| 1/2 1-12 UNF 77 31 32 140 20300/ 7,5 | 30,5

1TMBL - Polyflex Lok-Komponenten =
: —

# Beschreibung

1TMBL-9-08-HPK Armaturen fur DN 12-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2440D / 2440N

2440D / 2440N - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : DN 3-8: Polyoxymethylen; DN 10-25: Polyamid
Druckiréger : Vier Wickellagen aus Stahldraht hochster Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe : DN 3-8: blau; DN 10-25: schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Version -HT: -10°C bis +100°C
Nz
# © O O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2440D-02V32 3 -02 3,0 1/8 7,9 207 30000 518 75000 100 0,12
2440D-025V32 4 -025 | 4,0 | 5/32 10,4 220 31900 550 79 750 100 0,21
2440D-03V32 5 -03 | 48 | 316 | 11,5 180 26 100 450 65 250 130 0,28
2440D-04V32 6 -04 6,4 1/4 12,5 164 23780 410 59 450 155 0,33
2440D-05V32 8 -05 8,1 5/16 15,1 150 21750 375 54 375 175 0,44
2440N-06V30 10 -06 | 9,7 3/8 19,4 140 20300 350 50750 190 0,73
2440N-08V30 12 -08 | 12,8 | 1/2 22,5 140 20 300 350 50 750 200 0,94
2440N-12V30 20 -12 | 19,6 | 3/4 30,0 100 14 500 250 36 250 250 1,39
2440N-16V30 25 -16 | 25,0 1 37,0 90 13 050 225 32 625 300 2,00
2440N-06V60-HT | 10 | -06 | 97 | 3/8 | 194 | 125 | 18125 | 312 | 45313 [ 190 | 0,73

HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
2440D-Tough Cover

2440D-TougH Cover — Hochstdruck-Schlauch

AurBau

Innenschicht

: DN 3-8: Polyoxymethylen; DN 10-12: Polyamid

Druckiréger : Vier Wickellagen aus Stahldraht hochster Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% |A
DN size | mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2440D-02V32-TC 3 -02 3,0 1/8 7,9 207 30,000 518 75,000 100 0,12
2440D-025V32-TC| 4 -025 | 3,9 | 5/32 10,4 220 31900 550 79 750 100 0,21
2440D-03V32-TC 5 -03 | 47 | 316 | 115 180 26 100 450 65 250 130 0,28
2440D-04V32-TC 6 -04 6,3 1/4 12,5 164 23780 410 59 450 155 0,33
2440D-05V32-TC 8 -05 8,0 | 5/16 | 151 150 21750 375 54 375 175 0,44
2440N-06V32-TC 10 -06 9,7 3/8 19,4 140 20 300 350 50 750 190 0,73
2440N-08V32-TC 12 -08 | 12,8 | 1/2 22,5 140 20300 350 50 750 200 0,94
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

1C9LX

1C9LX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- .
mutter und O-Ring N T

Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2 \

WERKSTOFF Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl : ]

# @ AMAAMA A B @ Nippel Hc‘l:)u::s)e

ID

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C9LX-8-025 4 |-025/ 4,0 5/32 M16x1,5 67 30 22 220 31900/ 1,4 | 14,6
1C9LX-16-03 5 |-03 4,8 3/16 M24x1,5 80 38 30 180 26100 1,4 | 153
1C9LX-10-04 6 |-04 64| 1/4 M18x1,5 76 31 27 164 23780 2,9 | 17,0
1C9LX-16-04 6 -04 64 1/4 M24x1,5 85 40 30 164 23780 2,9 17,0
1C9LX-12-05 8 | -05|7,9 |5/16 M20x1,5 78 34 27 150 21750, 3,7 | 21,0
1C9LX-14-05 8 -05 7,9 5/16 M22x1,5 84 40 30 150 21750 3,7 21,0
1C9LX-16-05 8 | -05|7,9 |5/16 M24x1,5 84 40 30 150 21750, 3,7 | 21,0
1C9LX-16-05C 8 | -05|7,9 |5/16 M24x1,5 84 40 30 150 21750 3,7 21,0
1C9LX-12-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 M20x1,5 76 30 27 140 20300, 5,8 | 26,9
1C9LX-14-06 10 | -06 9,5 3/8 M22x1,5 76 30 30 140 |20300, 5,8 | 26,9
1C9LX-14-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 M22x1,5 76 30 30 140 20300, 5,8 | 26,9
1C9LX-16-06 10 -06 9,5 3/8 M24x1,5 80 34 30 140 20300 5,8 @ 26,9
1C9LX-16-06C 10 | -06 | 9,5 | 3/8 M24x1,5 80 34 30 140 20300, 5.8 | 26,9
1C9LX-16-08 12 | -08 12,7/ 1/2 M24x1,5 88 34 30 130 |18850, 6,7 | 30,7
1C9LX-16-08C 12 | -08 /12,7 1/2 M24x1,5 88 34 30 130 (18850, 6,7 | 30,7
1C9LX-25-12 20 | -12 19,0/ 3/4 M36x2 92 39 46 100 14500 12,7 @ 38,5
1C9LX-25-12C4462 | 20 -1219,0| 3/4 M36x2 92 39 46 100 (14500 12,7 | 38,5
1C9LX-30-16 25 | -16 25,4 1 M42x2 98 45 50 90 13050 17,2 | 453
6C9LX-30-16C 25 | -16 (25,4 1 M42x2 118 52 50 90 13050/ 17,2 | 453
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
6AYLX / 1AYLX - 1YMLX

6AYLX / 1AYLX - Dichtkopf mit UNF- PR .
Uberwurfmutter A ]

-
-
T

WERKSTOFF  Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A A B @ Nippel Hgl;e

ID

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1AYLX-6-02 3 |-02 /3,0 1/8 | 9/16 - 18UNF 48 26 22 207 30000/ 1,5 9,8
6AYLX-6-2AC 4 |-025 4,0 5/32| 9/16 - 18 UNF 64 33 17 | 301 43645 1,6 @ 13,2
1AYLX-6-025 4 |-025/ 4,0 |5/32| 9/16 - 18 UNF 64 33 22 220 31900/ 1,4 | 14,6
1AYLX-6-03 5 | -03 | 4,8 3/16| 9/16 - 18UNF 66 26 22 180 26100 1,4 | 153
1AYLX-6-03C 5 |-03| 4,8 |3/16] 9/16 - 18 UNF 67 26 22 180 26100, 1,4 | 153
1AYLX-6-04 6 |-04 64| 1/4 9/16-18UNF 61 29 22 164 23780 2,9 17,0
1AYLX-6-04C 6 |-04|64|1/4 | 9/16-18UNF 61 29 22 164 23780 2,9 | 17,0
1AYLX-8-05 8 -05|7,9 5/16 3/4-16UNF 74 30 27 150 21750 3,7 21,0
1AYLX-8-05C 8 |-05|79|5/16/ 3/4-16 UNF 70 31 27 150 21750 3,7 | 21,0
1AYLX-8-06 10 | -06 9,5 3/8| 3/4-16UNF 70 26 27 140 |20300, 5,8 | 26,9
1AYLX-8-06C 10 |-06 | 9,5 | 3/8 | 3/4-16 UNF 70 25 27 140 20300, 5,8 | 26,9
1AYLX-11-08 12 1 -08 (12,7 1/2 1-12 UNF 80 27 32 130 18850 6,7 | 30,7
1AYLX-11-08C 12 | -08 [12,7| 1/2 1-12 UNF 80 27 32 130 [18850, 6,7 | 30,7
1AYLX-16-12 20 -12/19,0 3/4 | 15/16-12UNF 82 29 41 100 14500 12,7 @ 38,5
6AYLX-16-16C 25 -16(25,4 1 | 15/16-12UNF| 100 47 38 90 13050/ 17,2 | 453

>

1YMLX - Hochdruck-Anschlussnippel .
Metrisches LH-Gewinde

LT ]

WERKSTOFF  Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ AL A B @ Ni:)[;)el H([)]I;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YMLX-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 M14x1,5-LH 110 66 150 | 21750 | 3,7 21,0
1YMLX-11-08 12 | -08 (12,7| 1/2 M18x1,5-LH 120 65 250 | 36250 @ 6,7 30,7
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1YALX / 1Y4LX

1YALX / 1Y4LX - Hochdruck-Anschlussnippel
UNF-LH-Gewinde

>

@

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe, C: Edelstahl

# @ A A B @ Ni::)l:;))el Hc‘u)::s)e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YALX-1-025 4 |-025/ 4,0 5/32| 1/4 - 28UNF-LH 87 50 220 | 31900 | 1,4 | 14,6
1YALX-1-025C 4 |-025 4,0 5/32| 1/4 - 28UNF-LH 87 50 220 | 31900 | 1,4 | 14,6
1YALX-3-025 4 |-025 4,0 |5/32| 3/8 - 24UNF-LH 89 50 220 | 31900 | 1,4 | 14,6
1YALX-1-03 5 | -03 4,8 3/16) 1/4-28UNF-LH 92 53 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-1-03C 5 |-03 4,8 3/16| 1/4-28UNF-LH 92 53 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-3-03 5 |-03 4,8 3/16/ 3/8-24UNF-LH 99 57 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-3-03C 5 |-03 4,8 3/16| 3/8-24UNF-LH 99 57 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-6-03 5 | -03 4,8 3/16) 9/16 - 18UNF-LH 108 67 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-6-03C 5 | -03| 4,8 |3/16/ 9/16 - 18UNF-LH 108 67 180 | 26100 | 1,4 | 153
1YALX-3-04 6 -04 64 1/4 3/8 - 24UNF-LH 102 58 164 | 23780 | 2,9 17,0
1YALX-6-04 6 | -04 |64 |1/4 9/16 - 18UNF-LH 112 67 164 | 23780 | 2,9 | 17,0
1YALX-3-05C 8 | -05|7,9 5/16| 3/8-24UNF-LH 103 59 150 | 21750 | 3,7 | 21,0
1YALX-6-05 8 | -05|7,9 |5/16 9/16- 18UNF-LH 110 66 150 | 21750 | 3,7 | 21,0
1YALX-6-05C 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF-LH 110 66 150 | 21750 | 3,7 21,0
1YALX-6-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 9/16 - 18UNF-LH 106 62 140 | 20300 | 5,8 | 26,9
1YALX-6-06C 10 -06 9,5 3/8 | 9/16 - 18UNF-LH 106 62 140 | 20300 | 5,8 | 26,9
1Y4LX-9-08 12 | -08 12,7/ 1/2 | 9/16 - 18UNF-LH 124 70 140 | 20300 | 6,7 | 30,7
1Y4LX-9-08C 12 | -08 12,7/ 1/2 | 9/16 - 18UNF-LH 124 70 140 | 20300 | 6,7 | 30,7
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
192LX / 692LX - 1Y9LX

192LX / 692LX - 60° Dicht!gegel .
mit BSP-Uberwurfmutter "\l T
B
WERKSTOFF  Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl g]

# @ A A B @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
192LX-4-03 5 | -03|4,8|3/16 G 1/4 64 25 22 180 26100 1,4 | 153
192LX-4-03C 5 |-03 4,8 3/16 G1/4 64 25 22 180 26100 1,4 | 153
192LX-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 G 3/8 69 25 27 150 21750, 3,7 | 21,0
192LX-6-05C 8 -05|7,9 |5/16 G 3/8 69 25 27 150 21750 3,7 21,0
192LX-8-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/2 66 22 30 140 20300, 5,8 | 26,9
192LX-8-06C 10 | -06 9,5 3/8 G1/2 66 22 30 140 |20300, 5,8 | 26,9
192LX-8-08 12 | -08 (12,7 1/2 G1/2 75 21 30 130 (18850, 6,7 | 30,7
192LX-8-08C 12 | -08 12,7 1/2 G1/2 75 21 30 130 18850 6,7 | 30,7
192LX-12-08C 12 | -08 (12,7 1/2 G 3/4 85 30 32 130 (18,850, 6,7 | 30,7
192LX-16-12 20 -12/19,0 3/4 G1 7 24 41 100 14500 12,7 @ 38,5
192LX-16-12C4462 20 | -12(19,0 3/4 G1 7 24 41 100 (14500 12,7 | 38,5
192LX-20-16 25 -16 /254 1 G11/4 78 25 50 90 13050/ 17,2 | 45,3
692LX-16-16C 25 | -16 254 1 G1 78 25 50 90 13050/ 17,2 | 45,3

1Y9LX - BSP-Einschraubzapfen zylindrisch .. °
Fiir USIT-Ring ]
T
WERKSTOFF  Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl %
H

i © | xwwn Al (@)

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1Y9LX-4-03 5 |-03| 4,8 |3/16 G1/4 72 32 22 180 26100, 1,4 | 153
1Y9LX-4-03C 5 | -03| 4,8 3/16 G 1/4 72 32 22 180 26100 1,4 | 153
1Y9LX-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 G 3/8 82 38 27 150 21750, 3,7 | 21,0
1Y9LX-8-08 12 | -08 12,7 1/2 G1/2 87 32 36 130 18850 6,7 | 30,7
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1D9LX - 1C3LX

>

1D9LX - BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch

-—8B

WERKSTOFF  Hochfester Kohlenstoffstahl, verzinkt

# @ AMAAMA A B @ Nippel Hc‘l:)u::s)e

ID
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1D9LX-4-025 4 |-025| 4,0 |5/32 G1/4 73 | 36 | 19 | 220 |31900 1,4 | 14,6
1D9LX-4-03 5 | -03| 4,8 3/16 G1/4 77 | 3 | 19 | 180 26100 1,4 | 153
1D9LX-4-04 6 |-04|64 1/4 G1/4 80 | 36 | 19 | 164 23780 2,9 | 17,0
1D9LX-4-05 8 | -05|7,9 5/16 G1/4 77 | 33 | 19 | 150 21750 3,7 | 21,0
1D9LX-4-06 10 | -06 | 9,5 | 3/8 G1/4 76 | 30 | 19 | 140 20300 5,8 | 26,9
1C3LX - Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit —
. J ~—
Uberwurfmutter T
Leichte Reihe — Uberwurfmutter metrisch h w

WERKSTOFF Hochfester Stahl, verzinkt, C: Edelstahl

# @ A B @ NinDpeI Hc‘u)ge

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1C3LX-8-025 4 |-025/ 4,0 5/32 M14x1 5 63 26 22 220 31900/ 1,4 | 14,6
1C3LX-8-03 5 |-03 4,8 3/16 M14x1,5 64 25 22 180 26100, 1,4 | 153
1C3LX-8-03C 5 | -03| 4,8 3/16 M14x1,5 64 25 22 180 26100, 1,4 | 153
1C3LX-8-04 6 |-04 64 1/4 M14x1,5 69 25 22 164 23780 2,9 17,0
1C3LX-8-04C 6 |-04 64 1/4 M14x1,5 69 25 22 164 23780 2,9 | 17,0
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

1C6LX - 1IMRLX

1C6LX - Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit

Uberwurfmutter
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch

WERKSTOFF  Hochfester Kohlenstoffstahl, verzinkt

# ©
DN | size | mm | Zoll
1C6LX-12-05 8 |-05|7,9 |5/16 M20x1,5

1MRLX - 59° Dichtkegel

Uberwurfmutter metrisch

WERKSTOFF  Hochfester Kohlenstoffstahl, verzinkt

# © | e
DN | size | mm | Zoll

1MRLX-6-03 5 |-03| 4,8 3/16 M12x1,5
1MRLX-8-03 5 | -03| 4,8 3/16 M14x1,5

A

mm
78

mm
92
66

A
A

J\4

Nippel Hulse
° |@ @ g

34

27

mm
150 21 750 3,7 21,0

>

B @ @ Nlppel Hulse

53
26

17
22

mm
180 26 100 1,4 15,3
180 |26 100, 1,4 | 15,3
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
101LX / 601LX

101LX / 601LX — NPTF-Einschraubzapfen ‘ A

WERKSTOFF  Sperzielle Werkstoffe, C: Edelstahl

H

# @ AMAAMA A B @ Ni::)l:;))el Hc‘u)::s)e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm | MPa psi mm mm
101LX-4-03 5 | -03| 4,8 3/16 1/4 NPT 75 33 14 1103,4 15000/ 1,4 | 153
101LX-4-04 6 -04 64 1/4 1/4 NPT 80 36 14 1103,4 15000/ 2,9 | 17,0
101LX-4-04C 6 | -04 64 1/4 1/4 NPT 80 36 14 1103,4 15000 2,9 | 17,0
101LX-6-04 6 -04 64| 1/4 3/8 NPT 80 36 19 103,4 15000/ 2,9 | 17,0
101LX-4-05 8 | -05|7,9 |5/16 1/4 NPT 76 31 14 1103,4 15000/ 3,7 | 21,0
101LX-4-05C 8 | -05|7,9 |5/16 1/4 NPT 76 31 14 1103,4 15000/ 3,7 | 21,0
101LX-6-05 8 |-05|7,9 |5/16 3/8 NPT 75 35 19 [103,4 /15000 3,7 | 21,0
101LX-6-05C 8 |-05/79 5/16 3/8 NPT 81 36 19 1103,4 15000/ 3,7 | 21,0
101LX-6-06 10 | -06 | 9,5 3/8 3/8 NPT 76 30 19 [103,4/15000 5,8 | 26,9
101LX-8-06 10 | -06 1 9,5 | 3/8 1/2 NPT 81 35 22 1103,4 15000, 5,8 | 26,9
101LX-8-06C 10 | -06 9,5 3/8 1/2 NPT 81 35 22 1103,4|15000 5,8 | 26,9
101LX-8-08 12 | -08 12,7| 1/2 1/2 NPT 9i 37 22 |103,4 15000 6,7 | 30,7
101LX-8-08C 12 1 -08 12,7/ 1/2 1/2 NPT 91 37 22 |1038,4/15000 6,7 | 30,7
101LX-12-12 20 | -12 /19,0| 3/4 3/4 NPT 124 | 57 35 | 69,0 10000 12,7 | 38,5
101LX-16-16 25 | -16 1254 1 1 NPT 125 64 35 69,0 10000/ 17,2 | 45,3
601LX-16-16C 25 | -16 |25,4| 1 1 NPT 125 | 64 35 | 69,0 10000 17,2 | 45,3
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

6YHLX
6YHLX - UNF-Hochdruck-Einschraubzapfen ——_*
GiR
WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe, C: Edelstahl
NotE *ProLance-Armatur
# @ A B R @ Nilpre| Hgl;e
DN | size  mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

6YHLX-4-2AC-PL*
6YHLX-4-2AC-PL-LH*
6YHLX-4-3C-PL*
6YHLX-4-3C-PL-LH*
6YHLX-6-3C-PL*
6YHLX-6-3C-PL-LH*
6YHLX-6-4C-PL*
6YHLX-6-4C-PL-LH*
6YHLX-9-5C-PL*
6YHLX-9-5C-PL-LH*

-025| 4,0 |5/32| 1/4-28 UNF 58 26 8 280 |40600 1,6 | 11,6
-025 4,0 5/32| 1/4-28UNFLH | 58 26 8 280 (40600 1,6 | 11,6
-03 | 4,8 |3/16| 1/4-28 UNF 62 29 10 280 |40600/ 2,1 | 12,5
-03 | 4,8 13/16| 1/4-28UNFLH = 62 29 10 280 40600 2,1 | 12,5
-03 | 4,8 |3/16| 3/8-24 UNF 65 32 10 250 36250/ 2,1 | 12,5
4,8 3/16| 3/8-24 UNFLH | 65 32 10 250 36250 2,1 | 12,5
-04 | 6,4 | 1/4 | 3/8-24 UNF 66 36 11 250 36250 3,4 | 150
-04 | 6,4 | 1/4 | 3/8-24UNFLH = 66 36 11 250 36250 3,4 | 15,0
-05 7,9 5/16| 9/16-18 UNF 80 36 16 | 137,9|20000 43 | 174
-05 | 7,9 15/16/9/16-18 UNF LH 80 36 16 | 137,9 /20000 4,3 | 17,4

© 0 OO O o o0 o0 OO B b
'
o
@
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

6HYLX

6HYLX - UNF-Uberwurfmutter fiir
Wasserstrahl-Einschraubzapfen

OR

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe, C: Edelstahl l
Note *ProLance-Armatur
# @ A B R @ NerpeI HCL;::s)e
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
6HYLX-4-2AC-PL* 4 |-025| 4,0 |5/32| 1/4-28 UNF 51 19 9 280 140600| 1,6 11,6
6HYLX-4-2AC-PL-LH* | 4 |-025 4,0 |5/32| 1/4 -28 UNF LH 51 19 9 280 40600 1,6 11,6
6HYLX-6-2AC-PL-LH* | 4 |-025| 4,0 |5/32| 3/8 - 24 UNF-LH 49 21 11 280 40600| 1,6 11,6
6HYLX-4-3C-PL* 5 | -03 4,8 |3/16/ 1/4-28 UNF 52 19 9 280 40600 2,1 12,5
6HYLX-4-3C-PL-LH* 5 | -03| 4,8 3/16| 1/4-28 UNF LH 52 19 9 280 40600| 2,1 12,5
6HYLX-6-3C-PL* 5 | -03 | 4,8 |3/16/ 3/8-24 UNF 56 23 11 250 136250, 2,1 12,5
6HYLX-6-3C-PL-LH* 5 | -03 | 4,8 |3/16 3/8-24 UNF LH 56 23 11 250 136250| 2,1 12,5
6HYLX-6-4C-PL* 6 | -04 64 |1/4 3/8 - 24 UNF 58 25 11 250 136250 3,4 15,0
6HYLX-6-4C-PL-LH* 6 |-04 |64 |1/4 | 3/8-24 UNF LH 58 25 11 250 136250| 3,4 15,0
6HYLX-9-5C-PL* 8 | -05 7,9 |5/16) 9/16 - 18 UNF 72 28 17 1 137,9 20000, 4,3 | 17,4
6HYLX-9-5C-PL-LH* 8 |-05|79 |5/16| 9/16-18 UNF 72 28 17 |1 137,9 |20000| 4,3 17,4
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
66YLX - Hochdruck-Dichtkegel65YLX

66YLX - Hochdruck-Dichtkegel A

UNF-Uberwurfmutter JLjBT

=

WERKSTOFF  Sperzielle Werkstoffe, C: Edelstahl

# @ A A B @ @ Nilpre| Hgl;e
mm MPa psi

DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm
66YLX-4-3 5 | -03|4,8|3/16| 9/16 - 18 UNF 71 33 19 180 |26 100/ 2,1 15,0
66YLX-4-3C 5 |-03 | 4,8 3/16/ 9/16 - 18 UNF 74 36 17 180 26 100/ 2,1 15,0
65YLX - Medium pressure female swivel A

AT

[ [P

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe, C: Edelstahl

# @ AN A B @ @ Nilpg)el Hc'u)lse
mm | MPa psi

DN | size | mm | Zoll mm mm mm mm
65YLX-6-3 5 | -03|4,8|3/16 9/16 - 18 78 39 19 |137,9 20000 2,1 | 15,0
65YLX-6-3C 5 |-03 4,8 3/16 9/16 - 18 78 39 19 |137,9 20000 2,1 | 15,0
65YLX-6-4 6 -04 64 1/4 9/16 - 18 72 39 19 |137,9/20000/ 3,4 | 15,6
65YLX-6-4C 6 |-04 64 1/4 9/16 - 18 72 39 19 137,9 20000 3,4 | 15,6
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
66YLX - Hochdruck-Dichtkegel1Y2LX / 6Y2LX

1Y2LX / 6Y2LX — Medium pressure tube nipple

WERKSTOFF

Spezielle Werkstoffe, C: Edelstahl

]

# @ A A B @ NerpeI Hg:;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm

1Y2LX-6-025 4 |-025| 4,0 |5/32 3/8 - 24UNF-LH 112 65 |137,9| 20000 1,4 14,6
1Y2LX-6-03 5 |-03 4,8 3/16 3/8 - 24UNF-LH 118 65 | 137,9| 20000 1,4 15,3
1Y2LX-6-04 6 | -04 6,4 |1/4 3/8 - 24UNF-LH 120 65 |137,9| 20000 2,9 17,0
1Y2LX-3-04C 6 |-04 64 1/4 3/8 - 24UNF-LH 109 65 | 137,9 20000 2,9 17,0
1Y2LX-9-05 8 | -05|7,9 |5/16/ 9/16 - 18 UNF LH 105 60 |137,9| 20000 3,7 | 21,0
1Y2LX-9-06C 10 |-06 9,5 3/8| 9/16-18 UNF LH 137 91 137,9 | 20 000 58 | 26,9
1Y2LX-9-08 12 | -08 |12,7| 1/2 9/16 - 18 UNF LH 110 60 |137,9| 20000 6,7 | 30,7
1Y2LX-12-08C 12 | -08 (12,7| 1/2 3/4 - 16 UNF LH 158 104 1 137,9 | 20000 6,7 | 30,7
1Y2LX-12-12C4462 20 | -12 /19,0 3/4 3/4 - 16 UNF LH 160 100 |137,9| 20000 | 12,7 | 38,5
6Y2LX-16-12C 20 | -12 /19,0| 3/4 1-14 UNS-LH 137 70 [ 137,9| 20000 | 13,3 34,2
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
2448D-Tough Cover

2448D-TougH Cover — Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Druckiréger : Vier Wickellagen aus Stahldraht hochster Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2448D-025V32-TC 4 -025 | 4,0 | 5/32 9,9 301 43 640 650 94 240 100 0,21
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

6YHLX - 6HYLX

6YHLX - UNF-Hochdruck-Einschraubzapfen

WERKSTOFF  Edelstahl

NoTE *ProLance-Armatur

# © mwwww | A B

DN | size | mm | Zoll
6YHLX-4-2AC-PL* 4 |-025| 4,0 |5/32
6YHLX-4-2AC-PL-LH* | 4 |-025| 4,0 |5/32

mm
1/4 - 28 UNF 58
1/4-28 UNFLH | 58

mm
26
26

mm

6HYLX - UNF-Hochdruck-Einschraubzapfen

WERKSTOFF  Edelstahl

Note *ProLance-Armatur

# ©

DN | size
6HYLX-4-2AC-PL* 4 -025
6HYLX-4-2AC-PL-LH* | 4 |-025
6HYLX-6-2AC-PL-LH* | 4 |-025

mm
4,0
4,0
4,0

Zoll
5/32
5/32
5/32

1/4 - 28 UNF 51
1/4-28 UNFLH | 51
3/8 -24 UNF-LH | 49

mm
19
19
21

S

OR

Nippel = Hilse
ID oD

MPa

psi mm mm

280 |40600, 1,6 | 12,8
280 (40600, 1,6 | 12,8

——

OR

Nippel | Hilse
ID oD

280
280
280

psi mm mm
40600, 1,6 | 128
40600 16 | 12,8
40600, 1,6 | 128
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
6Y4LX - 6AYLX

6Y4LX - Hochdruck-Anschlussnippel
UNF-LH-Gewinde

WERKSTOFF  Edelstahl

# © o
DN | size | mm | Zoll
6Y4LX-4-2AC 4 |-025/ 4,0 5/32| 1/4 - 28UNF-LH
6Y4LX-6-2AC 4 |-025 4,0 5/32| 3/8 - 24UNF-LH

6AYLX - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Edelstahl

# ©) M A

DN | size | mm | Zoll mm

6AYLX-6-2AC 4 |-025/ 4,0 5/32| 9/16-18 UNF | 64

75
86

Nippel | Hilse
B @ ID oD

mm MPa psi mm mm
44 400 | 58000 @ 1,6 | 14,4
55 400 | 58000 1,6 | 14,4

M

!

| <

Nippel | Hilse
s | @ O e
mm mm MPa psi

ID
mm mm

-
e

33 17 | 301 43645/ 1,6 | 14,4
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2640D / 2640N

2640D / 2640N - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : DN 4-8: Polyoxymethylen; DN 12-25: Polyamid
Drucktréger : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Version -HT: -10°C bis +100°C
Nz
# © [© O | = |A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2640D-025V32 4 -025 | 3,9 | 5/32 | 12,0 280 40 600 700 | 101500 | 140 0,29
2640D-03V32 5 -03 48 | 3/16 | 13,0 250 36 250 625 90 625 175 0,41
2640D-04V32 6 -04 6,4 1/4 14,6 250 36 250 625 90 625 200 0,64
2640D-05V32 8 -05 8,0 | 5/16 | 16,9 210 30 450 525; 76125 225 0,68
2640N-08V32 12 -08 | 12,8 | 1/2 24,5 180 26 100 450 65 250 290 1,36
2640N-12V32 20 -12 | 19,6 | 3/4 33,0 140 20 300 350 50750 350 2,10
2640N-16V32 25 -16 | 25,0 1 40,0 120 17 400 300 43 500 400 2,90
2640N-12v62-HT | 20 | 12 [ 198 | 3/4 | 33,0 [ 110 | 15950 | 275 | 39875 | 350 | 2,16

HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1Y42X - 1YM2X / 1'YMJX

1Y42X - Hochdruck-Anschlussnippel R
UNF-LH-Gewinde

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AL A B @ NilpreI Hglse

DN | size  mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
-025| 4,0 |5/32| 1/4 - 28UNF-LH 88 45 400 | 58000 @ 1,9 | 15,6
-025| 4,0 5/32] 3/8 - 24UNF-LH 98 55 400 | 58000 @ 1,9 | 15,6

1Y42X-4-03 -03 | 4,8 |3/16| 1/4 - 28UNF-LH 116 63 400 | 58000 @ 2,3 | 18,6

1Y42X-6-03 -03 | 4,8 |3/16| 3/8 - 24UNF-LH 116 63 400 | 58000 2,3 | 18,6

1Y42X-4-025 4
4
5
5
1Y42X-9-03 5 | -03|4,8 3/16| 9/16-18UNF-LH | 116 | 63 | 400 | 58000 | 2,3 | 18,6
6
6
8
8

1Y42X-6-025

1Y42X-6-04 -04 16,4 | 1/4 3/8 - 24UNF-LH 116 | 63 | 400 | 58000 | 3,1 | 19,1
1Y42X-9-04 -04|6,4 | 1/4| 9/16 - 18UNF-LH 116 | 63 | 400 | 58000 | 3,1 | 19,1
1Y42X-6-05 -05| 7,9 5/16/ 3/8 - 24UNF-LH 116 | 63 | 400 | 58000 & 3,7 | 22,0
1Y42X-9-05 -05|7,9 |5/16/ 9/16 - 18UNF-LH 125 | 72 | 400 | 58000 | 3,7 | 22,0

1YM2X / 1YMJX - Hochdruck- '

B
Anschlussnippel L
Metrisches LH-Gewinde @:' i

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AL A B @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YM2X-6-025 4 |-025| 4,0 5/32 M14x1,5-LH 108 55 400 | 58000 @ 1,9 | 15,6
1YM2X-6-03 5 |-03 4,8 3/16 M14x1,5-LH 116 63 400 | 58000 @ 2,3 | 18,6
1YM2X-6-04 6 -04 64 1/4 M14x1,5-LH 116 63 400 | 58000 & 3,1 | 19,1
1YM2X-6-05 8 |-05 7,9 5/16 M14x1,5-LH 125 72 400 | 58000 @ 3,7 | 22,0
1YMJX-11-08W 12 | -08 12,7 1/2 M18x1,5-LH 141 87 250 | 36250 @ 6,8 | 34,0
1YMJX-12-08W 12 | -08 12,7 1/2 M20x1,5-LH 141 87 300 | 43500 6,8 | 34,0
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1AY2X / 1AYJX - 1C92X / 1C9JX

1AY2X / 1AYJX - I_?ichtkopf mit UNF-
Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

Nippel = Hilse
= © vowwn | A | B (@ (D) [Me|t
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1AY2X-6-025 4 |-025 4,0 |5/32| 9/16 - 18UNF 61 24 22 400 |58000 1,9 | 15,6
1AY2X-6-03 5 -03 4,8|3/16/ 9/16 - 18UNF 91 38 22 | 400 58000 2,3 | 18,6
1AY2X-8-05 8 | -05|7,9|5/16/ 3/4-16UNF 91 38 27 320 |46400 3,7 | 22,0
1AY2X-10-05 8 |-05 7,9 5/16/ 7/8-14UNF 91 38 30 320 46400 3,7 | 22,0
1AY2X-13-05 8 ' -05|7,9 5/16 11/8-12UNF 91 38 36 320 46400/ 3,7 | 22,0
1AYJX-11-08W 12 | -08 (12,7| 1/2 1 - 12UNF 86 29 32 180 26100 6,8 | 34,0
1AYJX-16-12W 20 | -12 /119,0| 3/4 | 15/16-12UNF 90 31 41 160 23200 12,5 | 40,6
1C92X / 1C9JX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf- ;
mutter und O-Ring S
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2
WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt
Nlppel Hilse
# © MW A B @ © e
DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1C92X-12-05 8 |-05|7,9|5/16 M20x1,5 91 38 27 280 40600/ 3,7 | 22,0
1C9JX-16-08W 12 | -08 (12,7| 1/2 M24x1,5 96 39 32 180 26 100, 6,8 | 34,0
1C9JX-25-12W 20 | -12 /19,0| 3/4 M36x2 108 49 46 160 |23200 12,5 | 40,6
1C9JX-30-16W 25 | -16 254 1 M42x2 121 55 55 150 |21 750 17,3 | 49,0
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1922X - 16Y2X - 6Y25X / 1Y2JX

1922X - 60° Dichtkegel .
mit BSP-Uberwurfmutter J}ﬁi T
| il i
WERKSTOFF  Nippel: hochfester Stahl, verzinkt ﬁﬂ

Huilse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AMAMAMA A B @ @ Nlﬁ:;))el Hulse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm
1922X-4-025 4 |-025 4,0 |5/32 G1/4 70 26 22 300 43500 1,9 15,6
1922X-4-03 5 |-03 4,8 3/16 G1/4 79 26 22 300 43500 2,3 | 18,6
16Y2X - Hochdruck-Dichtkegel A

UNF-Uberwurfmutter JLjBT

[ _[P=

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AN A B @ @ Nlppel Hulse

DN | size | mm | Zoll mm mm mm
16Y2X-4-025 4 |-025/ 4 |5/32| 9/16 - 18UNF 76 23 19 300 43 500 1 ,9 15,6
16Y2X-4-03 5 | -03 4,8 3/16) 9/16 - 18UNF 76 23 19 300 43500 2,3 | 18,6

1

Design-Faktor >2

6Y25X / 1Y2JX - Mitteldruck-Anschlussnippel —
UNF-LH-Gewinde ]

a

WERKsSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: Edelstahl

# @ AL A B @ Ni:)[;)el H([)]I;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
6Y25X-9-8C 12 | -08 |12,7| 1/2 9/16 - 18 LH 107 53 |137,9 20000 | 8,1 31,0
6Y25X-12-8C 12 |1 -08 12,7/ 1/2 3/4-16 LH 107 58 |137,9 20000 | 8,1 31,0
1Y2JX-16-12W 20 | -12 19,0/ 3/4 1-14 UNF-LH 133 70 |137,9) 20000 | 12,5 | 40,6
1Y2JX-16-16W 25 -16 25/4| 1 1-14 UNF-LH 146 70 |137,9 20000 | 17,3 | 49,0
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1MR2X - 1TTM2X

1MR2X - 59° Dichtkegel

Uberwurfmutter metrisch

WERKSTOFF  Hochfester Kohlenstoffstahl, verzinkt

Nippel = Hilse
# © s | A B (D) o
DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm
1MR2X-8-03 5 | -03| 4,8 3/16 M14x1,5 91 38 22 400 |58 000/ 2,3 | 18,6
1MR2X-10-03 5 |-03 4,8 3/16 M16x1,5 91 38 22 400 58000 2,3 | 18,6
1MR2X-12-03 5 | -03 4,8 |3/16 M18x1,5 91 38 24 400 |58 000 2,3 | 18,6
1TM2X - Polyflex Lok-Komponenten
# Beschreibung

1TM2X-8-05-HPK
1TM2X-8-03-HPK

Armaturen flr DN 8-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)
Armaturen fur DN 5-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1C35X - 1C95X - 1AY5X

1C35X - l_._lni-Dichtkopf (24°/60°) mit
Uberwurfmutter

Leichte Reihe - Uberwurfmutter metrisch

Nur fiir Hydraulikél

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Stahl, verzinkt
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

A

# @ AN A B @ @ Nlppel Hulse

DN | size | mm | Zoll mm

1C35X-8-03 5 |-03|4,8|3/16 M14x1,5 64 25 22

1C95X - 24° Dichtkegel mit Uberwurf-

mutter und O-Ring
Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - 1ISO 12151-2

Nur fiir Hydraulikél

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Stahl, verzinkt
Hilse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

250

mm
36 250 1,7 19,1

iy

@:

# @ wwwy | A B @ @ N.lpre| Hulse

DN | size | mm | Zoll mm
1C95X-16-08 12 | -08 12,7 1/2 M24x1,5 87 34 32
1C95X-25-12 20 -12/19,0| 3/4 M36x2 92 39 46

1AY5X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

Nur fiir Hydraulikoél

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Stahl, verzinkt
Hilse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

180
140

mm
26 100 6,7 34,1
20300 12,7 | 41,8

]

+—

# @ wwwny A B @ @ NllpreI Hulse

DN | size | mm | Zoll mm mm
1AY5X-6-03 5 |-03|4,8|3/16/ 9/16 - 18UNF 66 26
1AY5X-11-08 12 | -08 12,7/ 1/2 1-12 UNF 80 27
1AY5X-16-12 20 | -12|19,0| 8/4 | 15/16 - 12UNF | 82 29

22
32
41

MPa

250
180
140

psi mm | mm
36250/ 1,7 | 19,1
26100 6,7 | 34,1
20300 12,7 | 41,8
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1YA5X - 1925X

1YA5X - Hochdruck-Anschlussnippel .
UNF-LH-Gewinde |
Nur fiir Hydraulikél i

WERKSTOFF  Spezielle Werkstoffe

# @ AV A B @ Ni:)l:;))el ch):;e

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YA5X-1-03 5 | -03 4,8 3/16) 1/4-28UNF-LH 92 53 250 | 36250 @ 1,3 | 19,1
1YA5X-3-03 5 | -03 4,8 3/16, 3/8-24UNF-LH 97 58 250 36250 1,3 | 191
1925X - 60° Dichtkegel . A
mit BSP-Uberwurfmutter J}4 T
Nur ftir Hydraulikél [ el |
WERKSTOFF  Nippel: hochfester Stahl, verzinkt L

Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

Nippel | Hilse

# © my A8 (@) () e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1925X-4-03 5 | -03 | 4,8 3/16 G1/4 78 32 22 250 36250 1,7 | 19,1
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
2648N

2648N - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyamid
Drucktrager : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Blau

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2648N-12V32 20 -12 | 19,8 | 3/4 33,7 160 23200 400 58 000 300 2,28
2648N-16V32 25 -16 | 25,0 1 40,8 150 21750 375 54 375 400 3,10

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1C9JX / 1C9CX - 1AYJX / 1AYCX - 1Y2CX

1C9JX / 1C9CX - 24° Dichtkegel mit Uberwurf-

mutter und O-Ring

Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch - ISO 12151-2

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# © | A

DN | size | mm | Zoll mm
1C9JX-25-12W 20 | -12/19,0| 3/4 M36x2 108
1C9CX-30-16W 25  -16 25,4| 1 M42x2 121

1AYJX / 1AYCX - I_?ichtkopf mit UNF-
Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# © | A

DN | size | mm | Zoll mm
1AYJX-16-12W 20 | -12/19,0| 3/4 | 15/16-12UNF 90
1AYCX-16-16 25  -16 25,4| 1 15/16-12UNF | 146

1Y2CX - Mitteldruck-Anschlussnippel
UNF-LH-Gewinde

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# ©
DN | size | mm | Zoll
1Y2CX-16-16 25 | -16 |25,4| 1 1-14UNF-LH

N

Nippel Hulse
> |@ @ :

mm
50 46 160 23 200 12,5 40,6
55 55 150 21750 17,3 | 49,0

B @ @ Nlppel Hulse

mm
31 41 160 23 200 12,5 40,6
72 41 138 20000 17,3 | 49,0

]
am—

Nippel | Hulse
B @ ID oD

mm MPa psi mm mm

146 72 138 | 20000 | 17,3 | 49
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2740D

2740D - Hochstdruck-Schlauch

AurBau

Innenschicht

: Polyoxymethylen

Drucktrager : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : DN4: Polyurethan, DN5-12: Polyamid
Standardfarbe : DN4: gelb, DN5-8: rot, DN12: schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% |A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2740D-025V16 4 -025 | 8,9 | 5/32 12,0 300 43 500 780 | 113100 | 120 0,40
2740D-03V34 5 -03 4,8 | 3/16 13,2 280 40600 700 | 101500 | 200 0,47
2740D-05V34 8 -05 | 7,8 | 5/16 | 17,2 250 | 36250 | 625 | 90625 | 200 0,83
2740D-08V30 12 -08 | 12,7 | 1/2 27,0 200 29 000 500 72 500 300 1,85
HiNwEISE
C-57 Katalog 4462-DE
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2741D

2741D - Hochstdruck-Schlauch
mit 2. AuBenschicht

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktréger : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht :1.: Polyamid; 2.: Polyurethan, abriebfest
Standardfarbe :1.: Rot; 2.: Schwarz
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
Nz
# © O O | == A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2741D-05V34/10 8 -05 7,7 | 5/16 | 21,2 250 36 250 625 90 625 200 0,95
HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
2748D

2748D - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktrager : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe : DN8: Rot, DN12: Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2748D-05V34 8 -05 7,8 | 5/16 17,3 280 40600 700 101500 | 230 0,83
2748D-08V30 12 -08 | 13,0 | 1/2 27,1 250 36250 625 90625 300 1,85

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1

2748D

1

Design-Faktor >2

2748D - Hochstdruck-Schlauch
mit 2. AuBenschicht

AurBau

TEMPERATURBEREICH

Innenschicht

Drucktrager

AuBenschicht
Standardfarbe

: Polyoxymethylen

: Sechs Wickellagen aus Stahldraht héchster

Zugfestigkeit

:1.: Polyamid; 2.: Polyurethan, abriebfest

-10°C bis +70°C

1.: Rot; 2.: Gelb

Nz
# © |© O | =% |A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2748D-05V34/16 8 -05 7,8 | 5/16 | 21,8 280 40600 700 | 101500 | 230 0,99
HiNnwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
2749D

2749D - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktréger : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe : Rot

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © (@ O | = A4

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2749D-03V34 5 -03 4,8 | 3/16 13,3 301 43 645 700 | 101500 | 200 0,47
2749D-05V34 8 -05 7,8 | 5/16 17,3 301 43 645 700 | 101500 | 230 0,83

HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1YM2X / 6YMHX - 1Y42X / 6Y4HX

1YM2X / 6YMHX - Hochdruck-
Anschlussnippel

Metrisches LH-Gewinde

1

T —
WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt
# A B Nippel | Hiilse
AAAAAAALA D oD
DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YM2X-6-025 4 |-025 4,0 |5/32 M14x1,5-LH 108 55 400 | 58 000 1,9 | 15,6
1YM2X-6-03 5 | -03 4,8 |3/16 M14x1,5-LH 116 63 400 | 58000 | 2,3 | 18,6
1YM2X-6-05 8 |-05 79 |5/16 M14x1,5-LH 125 72 400 | 58000 | 3,7 | 22,8
6YMHX-11-8C 12 | -08 (12,7| 1/2 M18x1,5-LH 138 80 250 | 36250 | 7,5 | 31,9
6YMHX-12-8C 12 | -08 12,7 1/2 M20x1,5-LH 138 80 300 | 43500 | 7,5 | 31,9
1Y42X / 6Y4HX - Hochdruck- R
Anschlussnippel L
UNF-LH-Gewinde T 1 1
T rN— )
WERKSTOFF Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt
# A B Nippel | Hiilse
AAAAAAALA D oD
DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1Y42X-4-025 4 |-025| 4,0 |5/32 1/4 - 28UNF-LH 88 45 400 | 58 000 1,9 | 15,6
1Y42X-6-025 4 -025 4,0 |5/32 3/8 - 24UNF-LH 98 55 400 | 58000 | 1,9 | 15,6
1Y42X-4-03 5 | -03 4,8 |3/16 1/4 - 28UNF-LH 116 63 400 | 58000 | 2,3 | 18,6
1Y42X-6-03 5 |-03|4,8 |3/16| 3/8-24UNF-LH 116 63 400 | 58000 | 2,3 | 18,6
1Y42X-9-03 5 | -03|4,8|3/16/ 9/16 - 18UNF-LH 116 63 400 | 58000 | 2,3 | 18,6
1Y42X-6-05 8 | -05|7,9 5/16 3/8 - 24UNF-LH 116 63 400 | 58000 | 3,7 | 22,8
1Y42X-9-05 8 |-057,9 |5/16/ 9/16 - 18UNF-LH 125 72 400 | 58000 | 3,7 | 22,8
6Y4HX-16-8C 12 | -08 (12,7| 1/2 1 - 14UNS-LH 138 80 300 | 43500 75 | 31,9
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1AY2X - 16Y2X

1AY2X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl

Huilse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# ©) M

DN | size | mm | Zoll

1AY2X-6-025 4 1-025/ 4,0 |5/32| 9/16 - 18UNF

1AY2X-6-03 5 | -03 | 4,8 3/16| 9/16 - 18UNF
1AY2X-8-05 8 |-05|79 5/16| 3/4-16UNF
1AY2X-10-05 8 -05|79 5/16 7/8-14UNF
1AY2X-13-05 8 | -05|79 5/16/ 11/8-12UNF

16Y2X - Hochdruck-Dichtkegel
UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl

A

mm
61
91
91
91
91

Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# © | e
DN | size | mm | Zoll

16Y2X-4-025 4 | -25| 4 5/32 9/16 - 18
16Y2X-4-03 5 | -03| 4,8 3/16 9/16 - 18

A

mm
76
76

B (D

mm
24
38
38
38
38

23

-8B

Nippel | Hilse
ID oD
mm MPa psi mm mm
22 400 |58000 1,9 | 15,6
22 | 400 58000 2,3 | 18,6
27 320 |46400 3,7 | 22,8
30 320 46400 3,7 | 22,8
36 320 46400/ 3,7 | 22,8
A
JT ——BT
DN
[ [P
Nippel | Hilse
B @ @ ID oD
mm mm MPa psi mm mm
19 300 43500 1,9 | 15,6
19 300 43500 2,3 | 18,6

23
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1922X - 16Y2X

1922X - 60° Dicht!gegel
mit BSP-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl

Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# © | A

-
(‘\i DN | size | mm | Zoll mm
A | 1922X-4-025 4 |-025| 4,0 5/32 G 1/4 70
‘O- 1922X-4-03 5 | -03 4,8 3/16 G 1/4 79
]
=
(1]
-
c
>
(2}
(]
(a]

1C92X - 24° Dichtkegel mit Uberwurfmutter

und O-Ring

Schwere Reihe - Uberwurfmutter metrisch -

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl

Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# © | A

DN | size | mm | Zoll mm
1C92X-12-05 8 | -05|7,9 5/16 M20x1,5 91
6C9HX-16-8C 12 | -08 12,7 1/2 M24 x 1,5 103

ISO 12151-2

Nippel Hulse
> |@ @ :

mm
300 43 500/ 1 ,9 15,6
300 43500 2,3 | 18,6

26 22
26 22

J\4

Nippel Hulse
> |@ @ :

mm
38 27 | 280 40 600 3,7 22,0
45 32 | 2560 36250 7,5 | 31,9

C-64
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1C92X - 1TM2X

1TM2X - Polyflex Lok-Komponenten %

#

Beschreibung

1TM2X-8-05-HPK
1TM2X-8-03-HPK

Armaturen fur DN 8-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)

Armaturen fur DN 5-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)

C-65

Katalog 4462-DE

1

Design-Faktor >2



1

Design-Faktor >2

Schldauche mit Design-Faktor >2:1
2840D

2840D - Hochstdruck-Schlauch

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Druckiréger : Acht Wickellagen aus Stahldraht hdchster Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe : DN5: Rot, DN8: Gelb, DN12: Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © O O | = |AE

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m

2840D-03V34 5 -03 | 46 | 3/16 | 15,0 400 58 000 800 | 116000 | 200 0,66
2840D-05V36 8 -05 | 7,8 | 5/16 | 19,5 300 43 500 700 | 101500 | 250 1,10
2840D-08V30 12 -08 | 12,7 | 1/2 29,8 250 36 250 625 90 625 350 2,50
HiNwEISE The design factor of burst pressure over working pressure can be adjusted to the specific appli-

cation but must not be reduced below a ratio of 1:2.
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2841D

2841D - Hochstdruck-Schlauch

AurBau

Innenschicht

: Polyoxymethylen

Druckiréger : Acht Wickellagen aus Stahldraht hochster Zugfestigkeit
AuBenschicht :1.: Polyamid; 2.: Polyurethan, abriebfest
Standardfarbe :1.: Gelb; 2.: Grau
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2841D-05V36/17 8 -05 7,7 | 5/16 | 235 300 43 500 700 | 101500 | 250 1,38
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
2848D

2848D - Hochstdruck-Schlauch

~
i i W, e, S ' T

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Druckiréger : Acht Wickellagen aus Stahldraht hdchster Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe : DN8: Rot; DN12: Schwarz

TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C

# © O O | = |AE

DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2848D-05V34 8 -05 7,8 | 5/16 19,6 320 46 400 800 | 116000 | 280 1,10
2848D-08V30 12 -08 | 13,0 | 1/2 29,9 300 43 500 625 90 625 350 I235)

HiNwEISE -
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1
1YM2X / 6YMWX - 1Y42X / 6Y4AWX

1YM2X / 6YMWX - Hochdruck- §

8
Anschlussnippel L
Metrisches LH-Gewinde @:' i

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AMAMAMA A B @ Nilpre| Hgl;e

DN | size  mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1YM2X-6-03 5 | -03|4,8|3/16 M14x1,5-LH 116 63 400 | 58000 @ 2,3 | 19,6
1YM2X-6-05 8 |-05 7,9 5/16 M14x1,5-LH 125 72 400 | 58000 @ 3,7 | 24,0
6YMWX-11-8C 12 | -08 12,8 1/2 M18x1,5-LH 138 80 250 | 36250 @ 7,5 | 33,8
6YMWX-12-8C 12 | -08 12,8 1/2 M20x1,5-LH 138 80 300 | 43500 @ 7,5 | 33,8
1Y42X / 6Y4WX - Hochdruck- "

Anschlussnippel L
UNF-LH-Gewinde 1 ] I

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AL A B @ Nilpg)el Hc'u)lse

DN | size | mm | Zoll mm mm MPa psi mm mm
1Y42X-6-03 5 | -03|4,8|3/16| 3/8-24UNF-LH 116 63 400 | 58000 @ 2,3 | 19,6
1Y42X-9-03 5 |-03 | 4,8 3/16/ 9/16 - 18UNF-LH 116 63 400 | 58000 @ 2,3 | 19,6
1Y42X-6-05 8 | -05|7,9|5/16| 3/8-24UNF-LH 116 63 400 | 58000 & 3,7 | 24,0
1Y42X-9-05 8 |-05 7,9 5/16/ 9/16 - 18UNF-LH 125 72 400 | 58000 @ 3,7 | 24,0
6Y4WX-16-8C 12 |-08 12,7/ 1/2 1 - 14UNF-LH 138 80 300 | 43500 @ 7,6 | 34,2
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
1AY2X - 1TTM2X

1AY2X - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF

Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

# @ AMAMAMA A B @ @ Niﬁ:;))el Hg:;e

DN | size | mm | Zoll mm mm mm MPa psi mm mm

1AY2X-6-03 5 |-03 4,8 3/16| 9/16 - 18UNF 91 38 22 400 |58 000 2,3 19,6
1AY2X-8-05 8 |-05 79 5/16| 3/4-16UNF 91 38 27 | 320 46400 3,7 | 24,0
1AY2X-10-05 8 |-05 79 |5/16| 7/8-14UNF 91 38 30 320 |46400 3,7 | 24,0
1AY2X-13-05 8 |-05 7,9 5/16/ 11/8-12UNF 91 38 36 | 320 46400 3,6 | 24,0

1TM2X - Polyflex Lok-Komponenten

#

Beschreibung

1TM2X-8-05-HPK
1TM2X-8-03-HPK

Armaturen fir DN 8-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)
Armaturen fur DN 5-Schlduche inkl, Kappen (siehe Kapitel D)

C-70
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

2849D

2849D - Hochstdruck-Schlauch

g i i, s,

A
e il

AurBau Innenschicht : Polyoxymethylen
Drucktrager : Sechs Wickellagen aus Stahldraht hochster
Zugfestigkeit
AuBenschicht : Polyamid
Standardfarbe :Rot
TEMPERATURBEREICH  -10°C bis +70°C
NZ
# © |© O | =% A
DN size mm Zoll mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2849D-05V34 8 -05 7,8 | 5/16 19,6 380 55 000 800 | 116000 | 280 1,10
HiNwEISE -
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
6YMWX - 6Y4WX

6YMWX - Hochdruck-Anschlussnippel

Metrisches LH-Gewinde

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# © | wwm
DN | size | mm | Zoll
6YMWX-6-5C-55 8 |-05 79 |5/16 M14x1,5-LH

6Y4WX - Hochdruck-Anschlussnippel
UNF-LH-Gewinde

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Hulse: hochfester Stahl, verzinkt

# © | wwm
DN | size | mm | Zoll
6Y4WX-9-5C-55 8 |-0579 5/16| 9/16 - 18 UNF-LH

A

mm

120

B

mm
65

MPa
400

psi
58 000

Nippel = Hilse
ID oD
mm mm
3,6 | 24,0

MPa
400

>

Nippel | Hilse
ID oD
mm mm
3,6 | 24,0
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Schlauche mit Design-Faktor >2:1

6AYWX

6AYWX - Dichtkopf mit UNF-Uberwurfmutter

WERKSTOFF  Nippel: hochfester Edelstahl
Huilse und Mutter: hochfester Stahl, verzinkt

= ©) v | A
DN | size | mm | Zoll mm
6AYWX-10-5C-55 8 |-05|7,9 5/16| 7/8-14UNF 113

-
-
T

Nippel | Hilse
s (@ O ||
mm mm MPa psi

45

32

mm | mm
380 55000 3,6 | 24,0
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Schldauche mit Design-Faktor >2:1
Notizen

C-74
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Polyflex-Lok

Polyflex-Lok
Ubersicht

Polyflex-Lok
Sicherheitstechnologie des 21. Jahrhunderts fiir alle anspruchsvollen Anwendungen

Innovatives Design

Parker Polyflex hat Polyflex-Lok speziell fir anspruchsvolle Wasserstrahlsysteme und -an-
wendungen entwickelt. Dieses hochmoderne Schlauchsicherheitssystem bedient sich nur der
neuesten Technologie. Wir haben den Schlauchanschluss und den Anschluss fiir eine Pumpe
oder Hochdruckpistole noch einmal verbessert und bieten Ihnen weiterhin die Qualitat, die Sie
auch von der friiheren Generation von Polyflex-Lok-Produkten gewohnt sind. Die Polyflex-Lok-
Schlauchleitungen sind nun auch ohne Schutzabdeckung erhéltlich, ebenso wie Schlauche mit
einer zusétzlichen AuBenhitille fiir eine bessere Abriebfestigkeit und mehr Sicherheit.

Worum geht es?
Schnelle und einfache Montage: Unser Schlauchsystem mit Schnellverschluss bietet ebenfalls
einen Schutz gegen Schlauchplatzer; es ist in GréBen von DN 5 (3/16”) bis zu DN 12 (1/27)
erhéltlich. Ein wesentlicher Vorteil des Systems besteht darin, dass es nur dann funktioniert,
wenn der vollstandige Schutz des Benutzers garantiert ist. Dartiber hinaus erflllt das Polyflex-
Lok-System alle Anforderungen der Norm DIN EN 1829-2

Produktmerkmale:

Verschiedene Schlauchtypen von 1.000 bis 3.200 bar Betriebsdruck
SchlauchgréBen von DN 5 bis DN 12

Zertifiziert gemaB DIN EN 1829-2

Einfaches, schnelles, komfortables und sicheres System

Nur 2 Komponenten erforderlich

Integriertes Sicherheitssystem

Kein Schraubenschliissel zur Montage erforderlich

Falsche Montage und Verwendung sind ausgeschlossen

Design-Faktor 2,5 (Berstdruck)

Mechanischer Design-Faktor 4 (Bruchfestigkeit Schlauchanschluss)

Gleiche Teile konnen fiir verschiedene Schlauchserien verwendet werden (z. B. DN 3 und DN 5)
Schwenkfunktion, wenn das System nicht unter Druck steht (Drehverbindungen)

Produktmerkmale:

Schutz des Benutzers garantiert — unbezahlbar

Verdrehen des Schlauches wird vermieden — langere Lebensdauer

Schnellere Montage/Demontage von Schlduchen — mehr Zeit furr wichtige Arbeiten
Weniger Verschlei3 von Komponenten — weniger Reparaturen erforderlich

Bequemeres Arbeiten durch einfache Handhabung und kompaktes Design — mehr Effizienz
Mit einem Wort: SICHERHEIT!
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Polyflex-Lok
Ubersicht

Polyflex-Lok Systemiibersicht

Polyflex-Lok-Armaturen fir bis zu 3200 bar Betriebsdruck

K

(=)

5

X

2

(=

>

(o]

\ o

Schlauchverbinder * Schlauchverbindungs-

buchse
Adapter

Pumpen- / Pistolenanschluss

T~

m D-3 Katalog 4462-DE



Polyflex-Lok
Ubersicht

Polyflex-Lok

ER
s
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Polyflex-Lok
Polyflex-Lok-Komponenten

Polyflex-Lok-Komponenten

Ref Artikelnummer Beschreibung

1TM2X-8-03-HPK Armatur fir DN 5-Schlauche inkl. Kappen
1TM2X-8-05-HPK Armatur fir DN 8-Schlauche inkl. Kappen
1TMKY-8-05-HPK Armatur fir DN 8-Schlauche inkl. Kappen
1TMBL-9-08-HPK Armatur fir DN 12-Schlauche inkl. Kappen
1TMBS-9-08-HPK Armatur fir DN 12-Schlauche inkl. Kappen
1TMWX-9-08-HPK Armatur fir DN 12-Schlauche inkl. Kappen

TFTF-8-8 Schlauchverbindungsbuchse fiir DN 5 und DN 8
2 TFTF-8-9 Schlauchverbindungsbuchse - Anschluss DN 5 oder DN 8 an DN 12
TFTF-9-9 Schlauchverbindungsbuchse for DN 12
3 HPK-HS-8 Schlauchanschluss
4 HPK-HSP-8 Pumpen-/Pistolenanschluss
YTTF-6-8 Adapter M20 x 1,5 an DN 5 oder DN 8
YTTF-9-8 Adapter M26 x 1,5 an DN 5 oder DN 8
YTTF-9-9 Adapter M26 x 1,5 an DN 12
YTTF-10-8 Adapter M30 x 2 an DN 5 oder DN 8
5 YTTF-10-9 Adapter M30 x 2 an DN 12
YTTF-12-8 Adapter M42 x 2 an DN 5 oder DN 8
YTTF-12-9 Adapter M42 x 2 an DN 12
Y6TF-6-8 Adapter 3/4 - 16UNF an DN 5 oder DN 8
Y6TF-9-8 Adapter 1 1/8 - 12UNF an DN 5 oder DN 8
Y6TF-9-9 Adapter 1 1/8 - 12UNF an DN 12
6 TMCAP-8 Kappe DN 5 oder DN 8
TMCAP-9 Kappe DN 12

m D-5 Katalog 4462-DE
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Polyflex-Lok

Polyflex-Lok
Verfiigbare Schlauchtypen und Polyflex-Lok Druckwerte

Verfiigbare Schlauchtypen und Polyflex-Lok Druckwerte

Polyflex-Lok Druckwerte fiir size -03/DN5:
3200 bar Size

Polyflex-Lok Druckwerte fiir size -05/DN8:

3200 bar Size
-05
Polyflex-Lok Druckwerte fiir size -08/DN12:
2500 bar Size
-08

DN

DN5

DN

DN8

DN

DN12

Schlauchtypen

2640D-03Vxx
2740D-03Vxx
2840D-03Vxx

Schlauchtypen

2380N-05VxxW
2640D-05Vxx
2740D-05Vxx
2748D-05Vxx
2840D-05Vxx
2848D-05Vxx
2741D-05Vxx/xx
2748D-05Vxx/xx
2841D-05Vxx/xx

Schlauchtypen

2388N-08Vxx
2580N-08Vxx
2840D-08Vxx
2848D-08Vxx
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Verbinder & Adapter — Ventile

Inhaltsangabe
Kapitel E
Verbinder & Adapter - Ventile

Hochdruck-Verbinder & Adapter

Typ M
YA A e e e e e e e e e e e e e nnnreeeeees E-5
B T PRSPPI E-5
Verschlussschrauben und Verschlusskappen.......ccccccceeeeeieeeeeeeeeeeeeenns E-6
o] oT=To (o Ty N F=T o ] =Y USRS E-7
R N TP PRSPPI E-7
YADZ ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e nnnneeeeeees E-8
R PRSPPI E-9

20,000 PSI — Mitteldruck
o) A £ TSP PRRRTT E-11
Lo A G PSPPI E-12
BY Y B e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s E-13
Lo O SO E-14
072 TSP PRRRTT E-15
Lo 5 (SO E-16
L G SO PPPRRRTT E-17
Lo 02U SO E-18
) £ T PP E-19
) PP R PR E-20
D510 PRSP E-21
I PSPPI E-22
LI5S} PP UTPRPTR E-22
Do) OO PP UPPRPTR E-23
D 24\ PP E-23
4722 SRR E-24
HBPLM Verschlussschrauben............ccoceeeieieeeiiiiiiieieeeeeeeeeeeev E-24
Y204, Y206, Y209, Y212 und Y216 Nippel ......cueveereeeiiiiiiiiiiieeeeeen, E-25

E-1

Katalog 4462-DE

Adapter & Ventile



Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Inhaltsangabe

30,000/60,000 psi — Hochdruck

L0 A TP E-27
L0 0 SRR E-28
02 R SRR E-29
D (0 U E-30
D (0 T E-30
LS G RPN E-31
L0 0PN E-32
G 2SR E-33
1 2T E-33
DG U E-34
YAN e e e e e e e e naeeeaean E-34
A LT E-34
HBPHM Verschlussschrauben ..............cccceieieieieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E-35
Sicherungsmutter, Kragen..........ceeeeeeeeeiiiieccciieeeeeeee e srseeeeee e E-35
NN 11 0 7Y E-35

National Pipe Tapered (NPT)

KO202 — KUPPIUNGEN....ccc ettt e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e aeennnnnes E-37
KLO2 — Winkel-Verbinder..........ccoo oo, E-37
KX02 — Kreuz-Verbinder ...t E-38
KTO2 — T-Verbinder ... e E-38
(O O Bl N o Y= E-39
K0201 — ReduzierbUChSEN .......ueiiieeeecee e E-39
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Verbinder & Adapter — Ventile

Inhaltsangabe
Ventile
Mitteldruck (20,000 psi)
YY) RS E-41
E Y TSR E-42
B I 22 ) TSR E-43
B LY ) TSR E-44
(O£ SRR E-45
Hochdruck (30,000 psi)
SVBY et e e e e e e e e anaees E-46
AVBY ettt e e e e e e e e ae e e e e e nraeeeeeannaeeeean E-47
B 1LY R E-48
Hochstdruck (60,000 psi)
SVBY e e et e e e e e anaes E-49
AVBY L.ttt e e e e e e e e e e et ae e e e e e rareeeeanraeeeean E-50
B 1LY R E-51
CVBY ettt e e et e e e e e enaes E-52

E-3
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

Merkmale

e Fur den vollen Betriebsdruck des Schlauchs ausgelegt

 Mit Uberwurfmutter fiir schnellen und einfachen Anschluss

e Gewinde und Dichtung im Inneren vor auBerer Beschadigung
geschutzt

e Geringeres Abscheuern und minimiertes Anzugsmoment durch
nicht-drehende Dichtung

e Kann an praktisch alle geforderten Anschliisse angepasst werden.

#Uberwuﬁmutter N
A i~

[

Ablassoffnung HP Dichtnippel

Aufbau

Adapter

Die Armatur Typ ,M“ ist eine Armatur mit Uberwurfmutter und einem
58° Dichtnippel.

Alle Armaturen Typ ,,M“ sind fiir den vollen Betriebsdruck des
Schlauchs ausgelegt.

GroBBen

Adapter & Ventile

Durch den Schlauchtyp bestimmt.
Gewinde 9/16“-18

Gewinde 3/4“-16

Gewinde 7/8“-14

Gewinde 1“-12

Gewinde 1 5/16“-12
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

YAYA - Typ ,,M“-AuBengewinde
auf Typ ,,M“-AuBengewinde

A

L

il

T4 H T.
# AMAMA AMMAAMMA A @ @
T1 T2
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
YAYA-6-6C 9/16" - 18 UNF | 9/16" -18UNF | 351 | 1,38 | 16,0 | 0,63 | 413,7 | 60000
YAYA-8-6C 3/4" - 16 UNF 9/16" -18UNF | 41,4 | 163 | 19,1 | 0,75 @ 413,7 | 30000
YAYA-8-8C 3/4" - 16 UNF 3/4"-16 UNF | 445 | 1,75 | 19,1 | 0,75 | 206,8 | 30000
YAYA-10-6C 7/8" - 14 UNF 9/16" -18UNF | 47,8 | 1,88 | 254 | 1,00 | 413,7 | 60000
YAYA-10-10C 7/8" - 14 UNF 7/8"-14UNF | 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 | 4137 | 60000
YAYA-11-8C 1" - 12 UNF 3/4"-16UNF | 47,8 1,88 | 254 | 1,00 | 2068 | 30000
YAYA-11-11C 1" - 12 UNF 1" - 12 UNF 47,8 | 1,88 | 254 | 1,00 | 2068 | 30000
YAYA-16-11C | 1-5/16" - 12 UNF 1" - 12 UNF 541 | 2,13 | 351 | 1,38 | 137,9 | 20000
YAYA-16-16C | 1-5/16"-12 UNF | 1-5/16"- 12 UNF | 54,1 | 2,13 | 351 | 1,38 | 137,9 | 20000
YAY6 - Typ ,,M“-AuBengewinde A
auf Hochdruckanschluss (i :q-mm
T H T2—/
# AMAVAMA | AMAMAMA A @ @
T T2
DN 'size mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | MPa psi
YAY6-6-4C |9/16" - 18 UNF| 9/16" -18UNF | 6 | -04 | 6,4 | 1/4 | 38,7 1,53 16,0 | 0,63 |413,7 60000
YAY6-6-6C | 9/16" - 18 UNF| 3/4"-16UNF | 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 44,5 175 19,1 0,75 |413,7 60000
YAY6-6-9C |9/16" - 18 UNF [1-1/8" -12UNF| 8 | -05|7,9 | 5/16 | 50,8 | 2,00 | 28,7 | 1,13 |413,7 | 60000
YAY6-8-6C | 3/4"-16 UNF | 3/4"-16UNF | 10 |-06 9,5 | 3/8 50,8 2,00 19,1 0,75 206,8 30000
YAY6-8-9C | 3/4"-16 UNF |1-1/8" -12UNF| 8 | -05|7,9 | 5/16 | 57,1 2,25 28,7 | 1,13 |206,8 30000
YAY6-10-6C | 7/8"-14 UNF | 3/4"-16UNF | 10 | -06 | 9,5 | 3/8 |57,1 2,25 254 1,00 413,7 60000
YAY6-10-9C | 7/8"- 14 UNF |1-1/8" -12UNF| 8 | -05|7,9 | 5/16 | 60,5 2,38 | 28,7 | 1,13 |413,7 | 60000
YAY6-11-9C | 1"-12UNF |1-1/8" -12UNF| 8 | -05|7,9 | 5/16 | 57,1 2,25 28,7 | 1,13 |206,8 30000
E-5 Katalog 4462-DE
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

Verschlussschrauben |‘—A—’
T H
# A A ®) @
T1
mm Zoll mm Zoll MPa psi

YA6C-PLUG 9/16" -18 52,6 2,07 19,1 0,75 413,7 60000

YA8C-PLUG 3/4" - 16 541 2,13 25,4 1,00 206,8 30000

YA11C-PLUG 1" -12 31,8 1,25 25,4 1,00 206,8 30000

YA16C-PLUG 1 5/16" -12 66,8 2,63 35,1 1,38 137,9 20000
@ Verschlusskappen A
=
o

T

> ~N
°5 H 6
1
o
2 # AW A ®) ©
] T1
<] .
< mm Zoll mm Zoll MPa psi

YA6C-CAP 9/16" -18 21,6 0,85 17,5 0,69 413,7 60000

YA8SC-CAP 3/4" - 16 23,1 0,91 25,4 1,00 206,8 30000

YA11C-CAP 1" -12 33,3 1,31 31,8 1,25 206,8 30000

YA16C-CAP 1 5/16" -12 30,5 1,20 38,1 1,50 137,9 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

Torpedo-Adapter

A

I

T1 H

# AMAMA AMMAAMMA A @ @
T1 T2
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi

YAY1-8-16C 3/4" - 16 1" - 14LH 90,4 | 356 | 287 | 1,13 | 1379 | 20000
YAY2-8-16C 3/4" - 16 1" - 14LH 90,4 | 356 | 351 | 1,38 | 1379 | 20000
YAY1-11-16C 1"-12 1" - 14LH 90,4 | 356 | 287 | 1,13 | 1379 | 20000
YAY2-11-16C 1°-12 1" - 14LH 90,4 | 356 | 351 | 1,38 @ 1379 | 20000
YAY1-16-16C 1 5/16" - 12 1" - 14LH 940 | 3,70 | 351 | 1,38 | 1379 | 20000
YAY2-16-16C 1 5/16" - 12 1" - 14LH 940 | 3,70 | 351 | 1,38 | 137,9 | 20000

YAY5 - Typ ,M“-AuBengewinde A
auf Mitteldruckanschluss WWWHWW

i H T2

# MMM | AMAMAMA @ A @ @
T1 T2

DN 'size mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | MPa psi
YAY5-6-4C 9/16" -18UNF | 7/16" -20UNF | 6 |-04 | 6,4 | 1/4 | 39,6 1,56 | 16,0 0,63 |137,9 20000
YAY5-6-6C 9/16" -18UNF | 9/16" -18UNF | 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 41,4 163 | 16,0 0,63 |137,9 20000
YAY5-6-12C | 9/16" -18UNF | 3/4'-14NPS | 20 |-12 19,0 3/4 | 58,9 2,32 |28,7|1,13|137,9 20000
YAY5-8-6C 3/4"-16 UNF | 9/16" -18UNF | 10 | -06 9,5 3/8 |47,8|1,88|19,1 0,75 |137,9 | 20000
YAY5-8-12C 3/4"-16UNF | 3/4"-14NPS | 20 | -12 19,0 3/4 | 62,0 |2,44 | 28,7 |1,13|137,9 | 20000
YAY5-11-6C 1"-12UNF | 9/16" -18UNF | 10 | -06 | 9,5 | 3/8 | 50,4 2,00 25,4 1,00 137,9 20000
YAY5-11-12C | 1"-12 UNF 3/4"-14NPS | 20 |-12 19,0/ 3/4 | 62,0 | 2,44 |28,7|1,13|137,9 20000
YAY5-16-12C | 1 5/16" - 12 UNF |13/16" -16UNF| 20 | -12 19,0/ 3/4 68,6 2,70 | 35,1 1,38 137,9 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

YAO2 - Typ ,,M“-AuBengewinde
auf NPT-Innengewinde

# AMMAAMMA AMAAMA

T1 T2
YA02-6-4C 9/16" -18 UNF | 1/4"-18 UNF
YA02-6-8C 9/16" -18 UNF |  1/2"-14 UNF
YA02-8-8C 3/4" - 16 UNF 1/2" - 14 UNF
YA02-11-8C 1" - 12 UNF 1/2" - 14 UNF

Adapter & Ventile

38,1
50,8
50,8
63,5

Zoll
1,50
2,00
2,00
2,50

19,1
31,8
31,8
25,4

T

Zoll
0,75
1,25
1,25
1,00

MPa
103,4
103,4
103,4
103,4

| ~T2

psi
15000

15000
15000
15000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Schlaucharmaturen und Adapter Typ ,,M*

YAO1 - Typ ,,M“-AuBengewinde
auf NPT-AuBengewinde

T1 T2
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
YA01-6-2C 9/16" - 18 UNF 1/8" - 27 NPT 32,5 | 1,28 | 16,0 | 0,63 103,4 15000
YA01-6-4C 9/16" - 18 UNF 1/4" - 18 NPT 35,1 | 1,38 @ 16,0 0,63 103,4 15000
YA01-6-6C 9/16" - 18 UNF 3/8" - 18 NPT 39,9 | 1,57 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
YA01-6-8C 9/16" - 18 UNF 1/2" - 14 NPT 44,5 | 1,75 | 22,4 | 0,88 103,4 15000
YA01-8-4C 3/4" - 16 UNF 1/4" - 18 NPT 45,7 | 1,80 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
YA01-8-6C 3/4" - 16 UNF 3/8" - 18 NPT 439 | 1,73 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
YA01-8-8C 3/4" - 16 UNF 1/2" - 14 NPT 495 | 1,95 | 224 | 0,88 103,4 15000
YA01-8-12C 3/4" - 16 UNF 3/4" - 12 NPT 541 | 2,13 | 28,7 | 1,18 68,9 10000
YA01-8-16C 3/4" - 16 UNF 1"-111/2NPT | 60,6 | 2,38 | 351 | 1,38 68,9 10000
YA01-11-6C 1" - 12 UNF 3/8" - 18 NPT 47,0 @ 1,85 | 254 | 1,00 103,4 15000
YA01-11-8C 1"-12 UNF 1/2" - 14 NPT 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 103,4 15000
YA01-11-12C 1" -12 UNF 3/4" - 12 NPT 541 | 213 | 28,7 | 1,18 68,9 10000
YA01-11-16C 1" -12 UNF 1"-111/2NPT | 60,5 | 2,38 | 351 | 1,38 68,9 10000
YA01-16-8C 1 5/16" - 12 UNF 1/2" - 14 NPT 541 | 213 | 351 | 1,38 | 1034 15000
YA01-16-12C | 1 5/16" - 12 UNF 3/4" - 12 NPT 60,5 | 2,38 | 351 | 1,38 68,9 10000
YA01-16-16C | 1 5/16" -12UNF | 1"-111/2NPT | 63,5 | 2,50 @ 351 | 1,38 68,9 10000
YA01-16-20C | 1 5/16" - 12 UNF |1 1/4”-111/2NPT| 69,9 | 2,75 | 445 | 1,75 68,9 10000
YA01-16-24C | 1 5/16" - 12 UNF |1 1/4"-111/2NPT| 69,9 | 2,75 | 50,8 | 2,00 51,7 7500
YA01-16-32C | 1 5/16" -12UNF | 2"-111/2NPT | 69,9 | 2,75 | 60,5 | 2,38 51,7 7500
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Merkmale
e Industriestandard zum Einsatz unter erhéhtem Druck
e GroBe Blende fir maximalen Durchfluss von Flissigkeiten und
Gasen
e Fir wiederholte Montage und Demontage geeignet.
Aufbau
Kragen
Raohr
b - [ e T
— : MITTELDRUCK

: __“_____________(Gmﬁeww
=
o

Stopfhuchse

S p
o
b Fiir Mitteldruck: mit 58/60° Konus und Gewinderohr
B Maximaler Nennbetriebsdruck 20.000 psi.
o
G ..
T Sizes
<

1/4* A.D. x 0,109“ I.D. | 7/16* - AuBengewinde 20 auf Stopfbuchse
3/8“ A.D. x 0,19 |.D. | 9/16“ - AuBengewinde 18 auf Stopfbuchse
9/16“ A.D. x 0,31“ I.D. | 13/16“ - AuBengewinde 16 auf Stopfbuchse
3/4“ A.D. x 0,44 |.D. | 3/4“ - NPT-Einschraubzapfen

1“A.D. x 0,56“ 1.D. | 1 3/8“ - AuBengewinde 12 auf Stopfbuchse

Bestimmung nach dem A.D. des Rohrs
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5YY5 - Mitteldruck-Innengewinde A
auf Mitteldruck-AuBengewinde W
H
# AW A @) @
mm Zoll mm Zoll MPa psi
5YY5-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 44,5 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
5YY5-4-9C 1/4" MD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 47,5 1,87 22,1 0,87 137,9 20000
5YY5-4-12C 1/4" MD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 50,8 2,00 28,4 1,12 137,9 20000
5YY5-4-16C 1/4" MD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 76,2 3,00 25,4 1,00 137,9 20000
5YY5-6-4C 3/8" MD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 44,5 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
5YY5-6-9C 3/8" MD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 47,5 1,87 22,1 0,87 137,9 20000
5YY5-6-12C 3/8" MD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 50,8 2,00 28,4 1,12 137,9 20000
5YY5-9-4C 9/16" MD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 53,8 2,12 25,4 1,00 137,9 20000
5YY5-9-6C 9/16" MD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 53,8 | 2,12 | 25,4 | 1,00 137,9 20000
5YY5-9-12C 9/16" MD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 63,5 2,50 28,4 1,12 137,9 20000
5YY5-9-16C 9/16" MD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 85,6 3,37 25,4 1,00 137,9 20000
5YY5-12-6C 3/4" MD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 60,2 2,37 34,8 1,37 137,9 20000
5YY5-12-9C 3/4" MD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 72,9 2,87 34,8 1,37 137,9 20000
5YY5-12-16C 3/4" MD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 95,3 3,75 34,8 1,37 137,9 20000
5YY5-16-4C 1" MD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 69,9 2,75 445 1,75 137,9 20000
5YY5-16-6C 1" MD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 72,9 2,87 44,5 1,75 137,9 20000
5YY5-16-9C 1" MD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 76,2 3,00 44,5 1,75 137,9 20000
5YY5-16-12C 1" MD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 82,6 B¥25 44,5 1,75 137,9 20000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5YY6 - Mitteldruck-Innengewinde A
auf Hochdruck-AuBengewinde mw
H
# AW A @ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
5YY6-4-4C 1/4" MD Innengw. auf 1/4" HD AuBengw. 34,8 1,37 19,1 0,75 137,9 20000
5YY6-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" HD AuBengw. 445 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
5YY6-4-9C 1/4" MD Innengw. auf 9/16" HD AuBengw. 53,8 | 2,12 28,4 1,12 137,9 20000
5YY6-6-4C 3/8" MD Innengw. auf 1/4" HD AuBengw. 44,5 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
5YY6-6-6C 3/8" MD Innengw. auf 3/8" HD AuBengw. 44,5 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
5YY6-6-9C 3/8" MD Innengw. auf 9/16" HD AuBengw. 53,8 2,12 28,4 1,12 137,9 20000
5YY6-9-4C 9/16" MD Innengw. auf 1/4" HD AuBengw. 47,5 1,87 | 25,4 1,00 137,9 20000
5YY6-9-6C 9/16" MD Innengw. auf 3/8" HD AuBengw. 53,8 2,12 | 254 1,00 137,9 20000
5YY6-9-9C 9/16" MD Innengw. auf 9/16" HD AuBengw. 53,8 | 2,12 | 28,4 1,12 137,9 20000
5YY6-12-4C 3/4" MD Innengw. auf 1/4" HD AuBengw. 63,5 @ 2,50 | 34,8 1,37 137,9 20000
5YY6-12-6C 3/4" MD Innengw. auf 3/8" HD AuBengw. 60,2 2,37 | 34,8 1,37 137,9 20000
5YY6-12-9C 3/4" MD Innengw. auf 9/16" HD AuBengw. 66,5 @ 2,62 | 34,8 1,37 137,9 20000
5YY6-16-9C 1" MD Innengw. auf 9/16" HD AuBengw. 79,2 3,12 44,5 1,75 137,9 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

6YY5 - Hochdruck-Innengewinde A
auf Mitteldruck-AuBengewinde [ \WWWT
H
# v A @) ©

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
6YY5-4-4C 1/4" HD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 445 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
6YY5-4-6C 1/4" HD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 445 1,75 19,1 0,75 137,9 20000
6YY5-4-9C 1/4" HD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 47,5 1,87 | 221 0,87 137,9 20000
6YY5-4-12C 1/4" HD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 57,2 | 2,25 | 284 1,12 137,9 20000
6YY5-4-16C 1/4" HD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 76,2 3,00 254 1,00 137,9 20000
6YY5-6-4C 3/8" HD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 47,5 1,87 | 254 1,00 137,9 20000
6YY5-6-6C 3/8" HD Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 47,5 1,87 | 25,4 1,00 137,9 20000
6YY5-6-9C 3/8" HD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 50,8 | 2,00 | 254 1,00 137,9 20000
6YY5-6-12C 3/8" HD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 57,2 | 2,25 | 284 1,12 137,9 20000
6YY5-6-16C 3/8" HD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 826 | 325 254 1,00 137,9 20000
6YY5-9-4C 9/16" HD Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 53,8 | 2,12 | 34,8 1,37 137,9 20000
6YY5-9-9C 9/16" HD Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 60,2 | 2,37 | 34,8 1,37 137,9 20000
6YY5-9-12C 9/16" HD Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 63,5 | 2,650 | 34,8 1,37 137,9 20000
6YY5-9-16C 9/16" HD Innengw. auf 1" MD AuBengw. 91,1 3,62 @ 34,8 1,37 137,9 20000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5Y01 - Mitteldruck-Innengewinde A
auf NPT-AuBengewinde ﬂ
H
# AW A @ @
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
5Y01-4-2C 1/4" MD Innengw. auf 1/8" NPT AuBengw. 36,3 | 1,43 | 19,1 | 0,75 139,7 15000
5Y01-4-4C 1/4" MD Innengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 41,1 1,62 | 19,1 0,75 139,7 15000
5Y01-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 411 162 | 19,1 | 0,75 139,7 15000
5Y01-4-8C 1/4" MD Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 445 | 1,75 | 25,4 | 1,00 139,7 15000
5Y01-4-12C 1/4" MD Innengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 34,8 | 1,37 103,4 10000
5Y01-6-4C 3/8" MD Innengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 411 1,62 | 19,1 0,75 139,7 15000
5Y01-6-6C 3/8" MD Innengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 41,1 1,62 | 19,1 0,75 139,7 15000
5Y01-6-8C 3/8" MD Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 442 | 1,74 | 254 | 1,00 139,7 15000
5Y01-6-12C 3/8" MD Innengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 475 | 1,87 | 348 | 1,37 103,4 10000
5Y01-6-16C 3/8" MD Innengw. auf 1" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 34,8 | 1,37 103,4 10000
5Y01-9-4C 9/16" MD Innengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 25,4 | 1,00 139,7 15000
5Y01-9-6C 9/16" MD Innengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 139,7 15000
5Y01-9-8C 9/16" MD Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 139,7 15000
5Y01-9-12C 9/16" MD Innengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 34,8 | 1,37 103,4 10000
5Y01-9-16C 9/16" MD Innengw. auf 1" NPT AuBengw. 47,5 | 1,87 | 34,8 | 1,37 103,4 10000
5Y01-12-4C 3/4" MD Innengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 @ 1,37 139,7 15000
5Y01-12-8C 3/4" MD Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 | 1,37 139,7 15000
5Y01-12-12C 3/4" MD Innengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 @ 1,37 139,7 15000
5Y01-12-16C 3/4" MD Innengw. auf 1" NPT AuBengw. 63,56 | 2,50 | 34,8 | 1,37 139,7 15000
5Y01-16-4C 1" MD Innengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 34,8 | 1,37 139,7 15000
5Y01-16-8C 1" MD Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 | 1,37 139,7 15000
5Y01-16-12C 1" MD Innengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 @ 1,37 139,7 15000
5Y01-16-16C 1" MD Innengw. auf 1" NPT AuBengw. 63,5 | 2,60 | 34,8 | 1,37 103,4 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

02Y5 - NPT-Innengewinde A
auf Mitteldruck-AuBengewinde \)I_WWW
H
# v A @) ©
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
02Y5-2-12C 1/8" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 50,8 | 2,00 | 284 | 1,12 103,4 15000
02Y5-2-4C 1/8" NPT Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 445 1,75 | 19,1 0,75 103,4 15000
02Y5-2-6C 1/8" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 47,5 | 1,87 | 19,1 0,75 103,4 15000
02Y5-2-9C 1/8" NPT Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 47,5 | 1,87 | 22,1 0,87 103,4 15000
02Y5-4-4C 1/4" NPT Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 44,5 | 1,75 | 19,1 0,75 103,4 15000
02Y5-4-6C 1/4" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 47,5 1,87 | 191 0,75 103,4 15000
02Y5-4-9C 1/4" NPT Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 47,5 | 1,87 | 221 0,87 103,4 15000
02Y5-4-12C 1/4" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 50,8 2,00 | 284 @ 1,12 103,4 15000
02Y5-4-16C 1/4" NPT Innengw. auf 1" MD AuBengw. 76,2 | 3,00 | 254 | 1,00 103,4 15000
02Y5-6-4C 3/8" NPT Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 103,4 15000
02Y5-6-6C 3/8" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 53,8 | 2,12 | 254 | 1,00 103,4 15000
02Y5-6-9C 3/8" NPT Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 572 | 225 | 254 | 1,00 103,4 15000
02Y5-6-12C 3/8" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 50,8 | 2,00 | 28,4 | 1,12 103,4 15000
02Y5-6-16C 3/8" NPT Innengw. auf 1" MD AuBengw. 76,2 | 3,00 | 254 | 1,00 103,4 15000
02Y5-8-4C 1/2" NPT Innengw. auf 1/4" MD AuBengw. 53,8 | 2,12 | 28,4 | 1,12 103,4 15000
02Y5-8-6C 1/2" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 31,8 | 125 | 284 | 1,12 103,4 15000
02Y5-8-12C 1/2" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 63,5 | 2,50 | 28,4 | 1,12 103,4 15000
02Y5-8-16C 1/2" NPT Innengw. auf 1" MD AuBengw. 953 | 3,75 | 284 | 1,12 103,4 15000
02Y5-12-6C 3/4" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 63,5 | 2,60 | 34,8 | 1,37 68,9 10000
02Y5-12-9C 3/4" NPT Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 66,5 | 2,62 | 348 | 1,37 68,9 10000
02Y5-12-12C 3/4" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 69,9 | 2,75 | 38,1 1,50 68,9 10000
02Y5-12-16C 3/4" NPT Innengw. auf 1" MD AuBengw. 104,6 | 4,12 | 38,1 1,50 68,9 10000
02Y5-16-6C 1" NPT Innengw. auf 3/8" MD AuBengw. 72,9 | 2,87 | 47,5 | 1,87 68,9 10000
02Y5-16-9C 1" NPT Innengw. auf 9/16" MD AuBengw. 76,2 | 3,00 47,5 | 1,87 68,9 10000
02Y5-16-12C 1" NPT Innengw. auf 3/4" MD AuBengw. 76,2 | 3,00 | 47,5 | 1,87 68,9 10000
02Y5-16-16C 1" NPT Innengw. auf 1" MD AuBengw. 111,0 | 4,37 | 47,5 | 1,87 68,9 10000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5Y5Y - Gerade Kupplung

# AV
5Y5Y-4-4C 1/4" Mitteldruck-Innengewinde
5Y5Y-6-6C 3/8" Mitteldruck-Innengewinde
5Y5Y-9-9C 9/16" Mitteldruck-Innengewinde
5Y5Y-12-12C 3/4" Mitteldruck-Innengewinde
5Y5Y-16-16C 1" Mitteldruck-Innengewinde

5Y5Y - Reduzier-Kupplung
# MWW
5Y5Y-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" MD Innengw.

5Y5Y-4-9C 1/4" MD Innengw. auf 9/16" MD Innengw.
5Y5Y-4-16C 1/4" MD Innengw. auf 1" MD Innengw.
5Y5Y-6-9C 3/8" MD Innengw. auf 9/16" MD Innengw.
5Y5Y-6-12C 3/8" MD Innengw. auf 3/4" MD Innengw.
5Y5Y-6-16C 3/8" MD Innengw. auf 1" MD Innengw.
5Y5Y-9-12C 9/16" MD Innengw. auf 3/4" MD Innengw.
5Y5Y-9-16C 9/16" MD Innengw. auf 1" MD Innengw.
5Y5Y-12-16C 3/4" MD Innengw. auf 1" MD Innengw.

41,1
44,5
53,8
63,5
88,9

44,5
53,8
88,9
53,8
63,5
88,9
63,5
88,9
88,9

Zoll
1,62
1,75
2,12
2,50
3,50

Zoll
1,75
2,12
3,50
2,12
2,50
3,50
2,50
3,50
3,50

19,1
19,1
25,4
34,8
44,5

19,1
25,4
44,5
25,4
34,8
44,5
34,8
44,5
44,5

NIl

Zoll
0,75
0,75
1,00
1,37
1,75

N |
o N ||

MPa
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9

psi
20000

20000
20000
20000
20000

Zoll
0,75
1,00
1,75
1,00
1,37
1,75
1,37
1,75
1,75

MPa
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9

psi
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5Y6Y - Kupplung Mitteldruck-Innengewinde A
auf Hochdruck-Innengewinde /

2/}

u—"
# v A @) ©
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
5Y6Y-4-4C 1/4" MD Innengw. auf 1/4" HD Innengw. 41,1 | 162 | 19,1 | 0,75 137,9 20000
5Y6Y-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" HD Innengw. 47,5 | 1,87 | 254 1,00 137,9 20000
5Y6Y-6-4C 3/8" MD Innengw. auf 1/4" HD Innengw. 44,5 | 1,75 | 19,1 | 0,75 137,9 20000
5Y6Y-6-6C 3/8" MD Innengw. auf 3/8" HD Innengw. 47,5 | 1,87 | 254 1,00 137,9 20000
5Y6Y-6-9C 3/8" MD Innengw. auf 9/16" HD Innengw. 60,2 | 2,37 | 348 | 1,37 137,9 20000
5Y6Y-9-4C 9/16" MD Innengw. auf 1/4" HD Innengw. 53,8 | 2,12 | 254 1,00 137,9 20000
5Y6Y-9-6C 9/16" MD Innengw. auf 3/8" HD Innengw. 53,8 | 2,12 | 254 | 1,00 137,9 20000
5Y6Y-9-9C 9/16" MD Innengw. auf 9/16" HD Innengw. 60,2 | 2,37 34,8 1,37 137,9 20000
5Y6Y-12-4C 3/4" MD Innengw. auf 1/4" HD Innengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 | 1,37 137,9 20000
5Y6Y-12-9C 3/4" MD Innengw. auf 9/16" HD Innengw. 63,5 2,50 | 34,8 @ 1,37 137,9 20000
5Y6Y-16-4C 1" MD Innengw. auf 1/4" HD Innengw. 88,9 | 350 | 34,8 | 1,37 137,9 20000
5Y6Y-16-9C 1" MD Innengw. auf 9/16" HD Innengw. 88,9 | 3,50 | 34,8 | 137 137,9 20000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

5Y02 - Kupplung Mitteldruck-Innengewinde A

auf NPT-Innengewinde (

u"
# AW A ®) ©
mm Zoll mm Zoll MPa psi
5Y02-4-2C 1/4" MD Innengw. auf 1/8" NPT Innengw. 41,1 1,62 | 19,1 0,75 103,4 15000
5Y02-4-4C 1/4" MD Innengw. auf 1/4" NPT Innengw. 411 162 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
5Y02-4-6C 1/4" MD Innengw. auf 3/8" NPT Innengw. 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 103,4 15000
5Y02-4-8C 1/4" MD Innengw. auf 1/2" NPT Innengw. 50,8 # 2,00 | 284 | 1,12 103,4 15000
5Y02-6-2C 3/8" MD Innengw. auf 1/8" NPT Innengw. 445 | 1,75 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
5Y02-6-4C 3/8" MD Innengw. auf 1/4" NPT Innengw. 445 | 1,75 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
5Y02-6-6C 3/8" MD Innengw. auf 3/8" NPT Innengw. 53,8 | 2,12 | 254 | 1,00 103,4 15000
5Y02-6-8C 3/8" MD Innengw. auf 1/2" NPT Innengw. 53,8 | 2,12 | 28,4 | 1,12 103,4 15000
5Y02-6-12C 3/8" MD Innengw. auf 3/4" NPT Innengw. 60,2 | 2,37 | 348 | 1,37 68,9 10000
5Y02-9-4C 9/16" MD Innengw. auf 1/4" NPT Innengw. 53,8 | 2,12 | 25,4 | 1,00 103,4 15000
5Y02-9-6C 9/16" MD Innengw. auf 3/8" NPT Innengw. 53,8 | 2,12 | 254 | 1,00 103,4 15000
5Y02-9-8C 9/16" MD Innengw. auf 1/2" NPT Innengw. 57,2 | 225 | 28,4 | 1,12 103,4 15000
5Y02-9-12C 9/16" MD Innengw. auf 3/4" NPT Innengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 | 1,37 68,9 10000
5Y02-12-8C 3/4" MD Innengw. auf 1/2" NPT Innengw. 63,5 | 2,50 | 34,8 | 1,37 103,4 15000
5Y02-12-12C 3/4" MD Innengw. auf 3/4" NPT Innengw. 69,9 | 2,75 | 38,1 1,50 68,9 10000
5Y02-12-16C 3/4" MD Innengw. auf 1" NPT Innengw. 76,2 | 3,00 | 47,5 | 1,87 68,9 10000
5Y02-16-8C 1" MD Innengw. auf 1/2" NPT Innengw. 76,2 | 3,00 | 445 | 1,75 103,4 15000
5Y02-16-12C 1" MD Innengw. auf 3/4" NPT Innengw. 88,9 | 3,50 | 38,1 | 1,50 68,9 10000
5Y02-16-16C 1" MD Innengw. auf 1" NPT Innengw. 952 | 3,75 | 47,5 | 1,87 68,9 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile

Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Y5Y5 - Mitteldruck-AuBengewinde
auf Mitteldruck-AuBengewinde

#

Y5Y5-4-4C
Y5Y5-4-6C
Y5Y5-4-12C
Y5Y5-4-16C
Y5Y5-6-6C
Y5Y5-6-9C
Y5Y5-6-12C
Y5Y5-6-16C
Y5Y5-9-9C
Y5Y5-9-12C
Y5Y5-9-16C

Y5Y5-12-12C
Y5Y5-12-16C

1/4" MD AuBengw. auf 1/4" MD AuBengw.
1/4" MD AuBengw. auf 3/8" MD AuBengw.
1/4" MD AuBengw. auf 3/4" MD AuBengw.
1/4" MD AuBengw. auf 1" MD AuBengw.
3/8" MD AuBengw. auf 3/8" MD AuBengw.
3/8" MD AuBengw. auf 9/16" MD AuBengw.
3/8" MD AuBengw. auf 3/4" MD AuBengw.
3/8" MD AuBengw. auf 1" MD AuBengw.
9/16" MD AuBengw. auf 9/16" MD AuBengw.
9/16" MD AuBengw. auf 3/4" MD AuBengw.
9/16" MD AuBengw. auf 1" MD AuBengw.
3/4" MD AuBengw. auf 3/4" MD AuBengw.
3/4" MD AuBengw. auf 1" MD AuBengw.

mm
50,8
53,8
50,8
9159
57,2
63,5
66,5
95,3
63,5
72,9
101,6
76,2
31,8

Zoll
2,00
2,12
2,50
3,62
2,25
2,50
2,62
3,75
2,50
2,87
4,00
3,00
1,25

A
H
mm Zoll MPa psi

15,7 | 0,62 137,9 20000
19,1 | 0,75 137,9 20000
28,4 | 1,12 137,9 20000
254 | 1,00 137,9 20000
19,1 | 0,75 137,9 20000
221 | 0,87 137,9 20000
28,4 | 1,12 137,9 20000
25,4 | 1,00 137,9 20000
25,4 | 1,00 137,9 20000
284 | 1,12 137,9 20000
25,4 | 1,00 137,9 20000
284 | 1,12 137,9 20000
284 | 1,12 137,9 20000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Y5Y6 - Mitteldruck-AuBengewinde A
auf Hochdruck-AuBengewinde /ﬂmmﬁ
H
# A A @ @
mm Zoll mm Zoll MPa psi
Y5Y6-4-4C 1/4" MD AuBengw. auf 1/4" HD AuBengw. 439 | 1,73 | 16,0 | 0,63 137,9 20000
Y5Y6-4-6C 1/4" MD AuBengw. auf 3/8" HD AuBengw. 53,3 | 2,10 | 19,1 0,75 137,9 20000
Y5Y6-4-9C 1/4" MD AuBengw. auf 9/16" HD AuBengw. 60,2 | 2,37 | 284 | 1,12 137,9 20000
Y5Y6-6-4C 3/8" MD AuBengw. auf 1/4" HD AuBengw. 53,8 @ 2,12 | 15,7 | 0,62 137,9 20000
Y5Y6-6-9C 3/8" MD AuBengw. auf 9/16" HD AuBengw. 63,5 | 2,50 | 284 | 1,12 137,9 20000
Y5Y6-9-4C 9/16" MD AuBengw. auf 1/4" HD AuBengw. 57,2 2,25 @ 221 0,87 137,9 20000
Y5Y6-9-9C 9/16" MD AuBengw. auf 9/16" HD AuBengw. 66,5 2,62 | 284 | 1,12 137,9 20000
Y5Y6-12-4C 3/4" MD AuBengw. auf 1/4" HD AuBengw. 66,5 2,62 | 284 | 1,12 137,9 20000
Y5Y6-12-9C 3/4" MD AuBengw. auf 9/16" HD AuBengw. 76,2 | 3,00 284 | 1,12 137,9 20000
Y5Y6-16-6C 1" MD AuBengw. auf 3/8" HD AuBengw. 101,6 | 4,00 @ 254 | 1,00 137,9 20000
Y5Y6-16-9C 1" MD AuBengw. auf 9/16" HD AuBengw. 101,6 | 4,00 | 284 | 1,12 137,9 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Y501 - Mitteldruck-AuBengewinde A

auf NPT-AuBengewinde j:ﬂﬂ[[[[ﬂgh]]ﬂ[[[ﬁ[ﬂlﬂ
%

# v A @) ©

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
Y501-4-4C 1/4" MD AuBengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 40,6 | 1,60 | 16,0 | 0,63 103,4 15000
Y501-4-8C 1/4" MD AuBengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 53,8 @ 2,12 22,1 0,87 103,4 15000
Y501-6-4C 3/8" MD AuBengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 52,3 | 2,06 @ 19,1 | 0,75 103,4 15000
Y501-6-6C 3/8" MD AuBengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 52,3 | 2,06 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
Y501-6-8C 3/8" MD AuBengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 55,4 | 218 | 22,1 | 0,87 103,4 15000
Y501-9-4C 9/16" MD AuBengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 57,2 2,25 22,1 0,87 103,4 15000
Y501-9-6C 9/16" MD AuBengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 572 | 225 | 221 | 0,87 103,4 15000
Y501-9-8C 9/16" MD AuBengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 60,2 | 2,37 22,1 | 0,87 103,4 15000
Y501-9-12C 9/16" MD AuBengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 66,5 262 | 284 | 1,12 68,9 10000
Y501-9-16C 9/16" MD AuBengw. auf 1" NPT AuBengw. 66,5 | 2,62 | 348 @ 1,37 68,9 10000
Y501-12-4C 3/4" MD AuBengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 | 284 | 1,12 103,4 15000
Y501-12-6C 3/4" MD AuBengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 63,5 | 2,50 @ 284 | 1,12 103,4 15000
Y501-12-8C 3/4" MD AuBengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 66,5 262 | 284 | 1,12 103,4 15000
Y501-12-12C 3/4" MD AuBengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 69,9 2,75 | 284 | 1,12 68,9 10000
Y501-12-16C 3/4" MD AuBengw. auf 1" NPT AuBengw. 76,2 | 3,00 | 348 | 1,37 68,9 10000
Y501-16-4C 1" MD AuBengw. auf 1/4" NPT AuBengw. 952 | 3,75 | 254 | 1,00 103,4 15000
Y501-16-6C 1" MD AuBengw. auf 3/8" NPT AuBengw. 952 | 38,75 | 254 | 1,00 103,4 15000
Y501-16-8C 1" MD AuBengw. auf 1/2" NPT AuBengw. 98,3 3,87 | 254 | 1,00 103,4 15000
Y501-16-12C 1" MD AuBengw. auf 3/4" NPT AuBengw. 98,3 | 3,87 | 284 | 1,12 68,9 10000
Y501-16-16C 1" MD AuBengw. auf 1" NPT AuBengw. 101,6 | 4,00 @ 34,8 | 1,37 68,9 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile

Mitteldruck-Armaturen & Adapter

L5Y - Mitteldruck-Winkel-Verbinder

# ==}

mm
L5Y-4C 1/4"MD | 1911

L5Y-6C 3/8"MD | 19,1
L5Y-9C 9/16" MD | 25,4
L5Y-12C 3/4"MD | 34,8
L5Y-16C 1" MD 44,5

Adapter & Ventile

Zoll
0,75
0,75
1,00
1,37
1,75

30,0
34,8
44,5
57,2
76,2

Zoll
1,18
1,37
1,75
2,25
3,00

25,4
34,8
44,5
57,2
76,2

Zoll
1,00
1,37
1,75
2,25
3,00

221
25,4
31,8
38,1
52,3

Zoll
0,87
1,00
1,25
1,50
2,06

m

o

17,3
25,4
31,8
38,1
52,3

Zoll
0,68
1,00
1,25
1,50
2,06

MPa psi

137,9| 20000
137,9 | 20000
137,9| 20000
137,9 20000
137,9| 20000

T5Y - Mitteldruck-T-Verbinder E

7, G f

.// "
4t

mm | Zoll | mm  Zoll | mm  Zoll | mm  Zoll | mm Zoll | MPa psi
T5Y-4C 1/4"MD | 15,7 | 0,62 | 44,5 | 1,75 | 254 | 1,00 | 22,1 | 0,87 | 17,3 | 0,68 | 137,9| 20000
T5Y-6C 3/8"MD | 19,1 0,75 | 50,8 H 2,00 | 34,8 1,37 254 | 1,00 | 25,4 | 1,00 137,9 20000
T5Y-9C 9/16" MD | 254 | 1,00 | 63,5 | 2,50 | 44,5 | 1,75 | 31,8 | 1,25 | 31,8 | 1,25 | 137,9| 20000
T5Y-12C | 3/4"MD | 34,8 | 1,37 | 76,2 | 3,00 | 57,2 | 2,25 | 38,1 | 1,50 | 38,1 | 1,50 | 137,9 | 20000
T5Y-16C 1" MD 445 | 1,75 | 104,6| 4,12 | 76,2 | 3,00 | 52,3 | 2,06 | 52,3 | 2,06 | 137,9| 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

X5Y - Mitteldruck-Kreuz-Verbinder

H# e

m
X5Y-4C 1/4"MD | 15,7
X5Y-6C 3/8"MD | 19,1
X5Y-9C 9/16" MD | 25,4
X5Y-12C | 3/4"MD | 34,8
X5Y-16C 1" MD 44,5

Zoll
0,62
0,75
1,00
1,37
1,75

44,5
50,8
63,5
76,2
104,6

Zoll
1,75
2,00
2,50
3,00
4,12

34,8
50,8
63,5
76,2
104,6

Y2N - Mitteldruck-Stopfbuchse

#

Y2N-4C
Y2N-6C
Y2N-9C
Y2N-12C
Y2N-16C

AV @
MPa
137,9
137,9
137,9
137,9
137,9

1/4" MD
3/8" MD
9/16" MD
3/4" MD
1" MD

psi
20000

20000
20000
20000
20000

Zoll
1,37
2,00
2,50
3,00
4,12

221
25,4
31,8
38,1
52,3

Zoll
0,87
1,00
1,25
1,50
2,06

L
i

17,3
25,4
31,8
38,1
52,3

Zoll
0,68
1,00
1,25
1,50
2,06

MPa | psi

137,9 | 20000
137,9 | 20000
137,9 | 20000
137,9 | 20000
137,9 | 20000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Y2C - Mitteldruck-Kragen

# AW ©

MPa
Y2C-4C 1/4" MD 137,9
Y2C-6C 3/8" MD 137,9
Y2C-9C 9/16" MD 137,9
Y2C-12C 3/4" MD 137,9
Y2C-16C 1" MD 137,9

HBPLM - Mitteldruck-Verschlussschrauben

psi
20000

20000
20000
20000
20000

# | e (D)
MPa psi
HBPLM4-B 1/4" MD 137,9 20000
HBPLM6-B 3/8" MD 137,9 20000
HBPLM9-B 9/16" MD 137,9 20000
HBPLM12-B 3/4" MD 137,9 20000
HBPLM16-B 1" MD 137,9 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Mitteldruck-Armaturen & Adapter

Y204, Y206, Y209, Y212 und Y216 -

Mitteldruck-Nippel

I

—

Lénge g # # # e
mm Zoll 1/4” A.D. 3/8” A.D. 9/16” A.D. 3/4” A.D. 17 A.D.
69,9 2,75 Y204-0275C - - - -
72,2 3,00 Y204-0300C Y206-0300C - - -
101,6 4,00 Y204-0400C Y206-0400C Y209-0400C Y212-0400C -
152,4 6,00 Y204-0600C Y206-0600C Y209-0600C Y212-0600C Y216-0600C
203,2 8,00 Y204-0800C Y206-0800C Y209-0800C Y212-0800C Y216-0800C
254,0 10,00 Y204-1000C Y206-1000C Y209-1000C Y212-1000C Y216-1000C
304,8 12,00 Y204-1200C Y206-1200C Y209-1200C Y212-1200C Y216-1200C
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

Hochdruck-Armaturen & Adapter

Merkmale
¢ Industriestandard zum Einsatz unter erhéhtem Druck.
e Fir wiederholte Montage und Demontage geeignet.

Aufbau

Rohr

h
Kleine NW(_/ HOCHDRUCK

Stopfbuchsa

Kragen

Fiir Hochdruck: mit 58/60° Konus und Gewinderohr.
Bei kleinen Innendurchmessern maximaler Betriebsdruck von
60000 psi.

GroBBen

1/4* A.D. x 0,08“ I.D. | AuBengewinde 18 auf Stopfbuchse
3/8“ A.D. x 0,12 |.D. | AuBengewinde 16 auf Stopfbuchse
9/16“ A.D. x 0,18“ I.D. | AuBengewinde 12 auf Stopfbuchse

Bestimmung nach dem A.D. des Rohrs
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Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

6YY6 - Hochdruck-Innengewinde A
auf Hochdruck-AuBengewinde \)mmnm“
H
# AW A @) @

mm Zoll mm Zoll MPa psi
6YY6-4-6C 1/4" HD Innengw. auf 3/8" HD 445 1,75 19,1 0,75 413,7 60000
6YY6-4-9C 1/4" HD Innengw. auf 9/16" HD 53,8 2,12 28,4 1,12 413,7 60000
6YY6-6-4C 3/8" HD Innengw. auf 1/4" HD 38,1 1,50 | 25,4 1,00 413,7 60000
6YY6-6-9C 3/8" HD Innengw. auf 9/16" HD 53,8 | 2,12 | 284 1,12 413,7 60000
6YY6-9-4C 9/16" HD Innengw. auf 1/4" HD 445 1,75 | 34,8 1,37 413,7 60000
6YY6-9-9C 9/16" HD Innengw. auf 3/8" HD 47,5 1,87 | 34,8 1,37 413,7 60000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

6Y01 - Hochdruck-Innengewinde A
auf NPT-AuBengewinde

H
# AW A @ @
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
6Y01-4-2C 1/4" HD Innengw. auf 1/8" NPT 31,8 | 1,25 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
6Y01-4-4C 1/4" HD Innengw. auf 1/4" NPT 34,8 | 1,37 | 19,1 | 0,75 | 103,4 15000
6Y01-4-6C 1/4" HD Innengw. auf 3/8" NPT 348 | 1,37 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
6Y01-4-8C 1/4" HD Innengw. auf 1/2" NPT 445 | 1,75 | 254 | 1,00 @ 103,4 15000
6Y01-4-12C 1/4" HD Innengw. auf 3/4" NPT 445 | 1,75 | 38,4 | 1,37 68,9 10000
6Y01-4-16C 1/4" HD Innengw. auf 1" NPT 41,1 | 1,62 | 384 1,37 68,9 10000
6Y01-6-2C 3/8" HD Innengw. auf 1/8" NPT 38,1 | 1,50 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y01-6-4C 3/8" HD Innengw. auf 1/4" NPT 41,1 | 1,62 | 254 1,00 103,4 15000
6Y01-6-6C 3/8" HD Innengw. auf 3/8" NPT 41,1 | 1,62 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y01-6-8C 3/8" HD Innengw. auf 1/2" NPT 44,5 | 1,75 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y01-6-16C 3/8" HD Innengw. auf 1" NPT 47,5 | 1,87 | 384 | 1,37 68,9 10000
6Y01-9-4C 9/16" HD Innengw. auf 1/4" NPT 411 | 162 | 323 1,27 103,4 15000
6Y01-9-6C 9/16" HD Innengw. auf 3/8" NPT 44,5 | 1,75 | 38,4 | 1,37 103,4 15000
6Y01-9-8C 9/16" HD Innengw. auf 1/2" NPT 47,5 | 1,87 | 384 | 1,37 103,4 15000
6Y01-9-12C 9/16" HD Innengw. auf 3/4" NPT 47,5 | 1,87 | 384 | 1,37 68,9 10000
6Y01-9-16C 9/16" HD Innengw. auf 1" NPT 50,8 | 2,00 | 384 | 1,37 68,9 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

02Y6 — NPT-Innengewinde A
auf Hochdruck-AuBengewinde Wﬂﬂmi
H
# v A @) ©
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
02Y6-2-4C 1/8" NPT auf 1/4" HD 411 1,62 19,1 0,75 103,4 15000
02Y6-2-6C 1/8" NPT auf 3/8" HD 411 1,62 19,1 0,75 103,4 15000
02Y6-2-9C 1/8" NPT auf 9/16" HD 53,8 | 2,12 | 284 1,12 103,4 15000
02Y6-4-4C 1/4" NPT auf 1/4" HD 44,5 1,75 19,1 0,75 103,4 15000
02Y6-4-6C 1/4" NPT auf 3/8" HD 445 1,75 19,1 0,75 103,4 15000
02Y6-4-9C 1/4" NPT auf 9/16" HD 53,8 2,12 28,4 1,12 103,4 15000
02Y6-6-4C 3/8" NPT auf 1/4" HD 44,5 1,75 | 25,4 1,00 103,4 15000
02Y6-6-6C 3/8" NPT auf 3/8" HD 44,5 1,75 | 25,4 1,00 103,4 15000
02Y6-6-9C 3/8" NPT auf 9/16" HD 53,8 | 2,12 | 284 1,12 103,4 15000
02Y6-8-4C 1/2" NPT auf 1/4" HD 53,8 2,12 28,4 1,12 103,4 15000
02Y6-8-6C 1/2" NPT auf 3/8" HD 53,8 | 2,12 | 28,4 1,12 103,4 15000
02Y6-8-9C 1/2" NPT auf 9/16" HD 53,8 | 2,12 | 28,4 1,12 103,4 15000
02Y6-12-6C 3/4" NPT auf 3/8" HD 38,1 1,50 | 411 1,62 68,9 10000
02Y6-12-9C 3/4" NPT auf 9/16" HD 57,2 | 225 | 34,8 1,37 68,9 10000
02Y6-16-9C 1" NPT auf 9/16" HD 50,8 2,0 69,9 | 2,75 68,9 10000

m E-29 Katalog 4462-DE

Adapter & Ventile



Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

Y6Y6 - Hochdruck-AuBengewinde A
auf Hochdruck-AuBengewinde

# AN A H)

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
Y6Y6-4-4C 1/4" HD auf 1/4" HD 42,7 1,68 15,7 0,62 413,7 60000
Y6Y6-4-6C 1/4" HD auf 3/8" HD 52,3 | 2,06 19,1 0,75 413,7 60000
Y6Y6-4-9C 1/4" HD auf 9/16" HD 57,2 2,25 28,4 1,12 413,7 60000
Y6Y6-6-6C 3/8" HD auf 3/8" HD 57,2 2,25 19,1 0,75 413,7 60000
Y6Y6-6-9C 3/8" HD auf 9/16" HD 63,5 @ 2,50 28,4 1,12 413,7 60000
Y6Y6-9-9C 9/16" HD auf 9/16" HD 66,5 | 2,62 28,4 1,12 413,7 60000
Y601 - Hochdruck-AuBengewinde A

2 auf NPT-AuBengewinde /WWWHHNWH]

)

o

> N4 /

o8 N 7

E H

o

s # AW A @ @)

<

mm Zoll mm Zoll MPa psi

Y601-4-2C 1/4" HD auf 1/8" NPT 47,5 1,87 15,7 0,62 103,4 15000
Y601-4-4C 1/4" HD auf 1/4" NPT 52,3 2,06 19,1 0,75 103,4 15000
Y601-4-6C 1/4" HD auf 3/8" NPT 50,8 2,00 19,1 0,75 108,4 15000
Y601-4-8C 1/4" HD auf 1/2" NPT 53,8 2,12 221 0,87 103,4 15000
Y601-4-12C 1/4" HD auf 3/4" NPT 57,2 2,25 28,4 1,12 68,9 10000
Y601-6-4C 1/4" HD auf 1" NPT 53,8 2,12 22,1 0,87 108,4 15000
Y601-6-6C 3/8" HD auf 1/8" NPT 53,8 2,12 221 0,87 108,4 15000
Y601-9-4C 3/8" HD auf 1/4" NPT 60,2 2,37 28,4 1,12 1083,4 15000
Y601-9-6C 3/8" HD auf 3/8" NPT 60,2 2,37 28,4 1,12 103,4 15000
Y601-9-8C 3/8" HD auf 1/2" NPT 63,5 2,50 28,4 1,12 103,4 15000
Y601-9-12C 3/8" HD auf 3/4" NPT 66,5 2,62 28,4 1,12 68,9 10000
Y601-9-16C 3/8" HD auf 1" NPT 69,9 2,75 34,8 1,37 68,9 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

6Y6Y - Gerade Kupplung A
H /
# AW A @) @
mm Zoll mm Zoll MPa psi
6Y6Y-4-4C 1/4" HD 445 1,75 25,4 1,00 413,7 60000
6Y6Y-6-6C 3/8" HD 50,8 2,00 25,4 1,00 413,7 60000
6Y6Y-9-9C 9/16" HD 60,2 2,37 34,8 1,37 413,7 60000
6Y6Y - Reduzier-Kupplung A
2 s
H J
# A A ®) @
mm Zoll mm Zoll MPa psi
6Y6Y-4-6C 1/4" HD auf 3/8" HD 411 1,62 25,4 1,00 413,7 60000
6Y6Y-4-9C 1/4" HD auf 9/16" HD 445 1,75 34,8 1,37 413,7 60000
6Y6Y-6-9C 3/8" HD auf 9/16" HD 50,8 2,00 34,8 1,37 413,7 60000

m E-31 Katalog 4462-DE

Adapter & Ventile



Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

6Y02 - Kupplung Hochdruck-Innengewinde A
auf NPT-Innengewinde
"

# AW A @ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
6Y02-4-2C 1/4" HD auf 1/8" NPT 38,1 | 1,60 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-4-4C 1/4" HD auf 1/4" NPT 38,1 | 1,50 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-4-6C 1/4" HD auf 3/8" NPT 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-4-8C 1/4" HD auf 1/2" NPT 47,6 | 1,87 | 284 | 1,12 103,4 15000
6Y02-4-12C 1/4" HD auf 3/4" NPT 50,8 | 2,00 | 41,1 | 1,62 68,9 10000
6Y02-6-2C 3/8" HD auf 1/8" NPT 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-6-4C 3/8" HD auf 1/4" NPT 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-6-6C 3/8" HD auf 3/8" NPT 47,5 | 1,87 | 254 | 1,00 103,4 15000
6Y02-6-8C 3/8" HD auf 1/2" NPT 47,5 | 1,87 | 284 | 1,12 103,4 15000
6Y02-6-12C 3/8" HD auf 3/4" NPT 53,8 | 2,12 | 34,8 | 1,37 68,9 10000
6Y02-9-2C 9/16" HD auf 1/8" NPT 60,2 | 2,37 | 34,8 | 1,37 103,4 15000
6Y02-9-4C 9/16" HD auf 1/4" NPT 60,2 | 2,37 | 34,8 | 1,37 103,4 15000
6Y02-9-8C 9/16" HD auf 1/2" NPT 60,2 | 2,37 | 348 | 1,37 103,4 15000
6Y02-9-12C 9/16" HD auf 3/4" NPT 60,2 | 2,37 | 34,8 | 1,37 68,9 10000
6Y02-9-16C 9/16" HD auf 1" NPT 66,5 | 2,62 | 50,8 | 2,00 68,9 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile

Hochdruck-Armaturen & Adapter

L6Y - Hochdruck-Winkel-Verbinder

H# e E
mm | Zoll | mm | Zoll | mm
L6Y-4C 1/4" HD 25,4 | 1,00 | 34,8 | 1,37 | 38,1

L6Y-6C 3/8" HD 25,4 1 1,00 | 445 1,75 | 38,1
L6Y-9C 9/16" HD | 38,1 | 1,50 | 66,5 | 2,62 | 47,5

T6Y - Hochdruck-T-Verbinder

H#H e E
mm | Zoll | mm | Zoll | mm
T6Y-4C 1/4" HD 25,4 | 1,00 | 34,8 | 1,37 | 34,8

T6Y-6C 3/8" HD 25,4 1,00 | 445 1,75 | 39,6
T6Y-9C 9/16" HD | 38,1 | 1,50 | 66,5 | 2,62 | 53,8

Zoll
1,50
1,50
1,87

Zoll
1,37
1,56
2,12

221
31,8
28,4

25,4
25,4
41,1

Zol

E
e

[

l
1

)
« O

| | mm | Zoll | MPa psi

0,87 | 25,4 | 1,00 | 413,7 | 60000
1,25 | 25,4 | 1,00 | 413,7 60000
1,12 | 28,4 | 1,12 | 413,7| 60000

Zoll
1,00
1,00
1,62

o O

mm | Zoll | MPa psi

22,1 | 0,87 |418,7 | 60000
26,9 1,06 |413,7 60000
34,8 | 1,37 | 413,7 | 60000
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Adapter & Ve

Verbinder & Adapter — Ventile

Hochdruck-Armaturen & Adapter

X6Y - Hochdruck-Kreuz-Verbinder

]

#H ﬂ F G H ©
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | MPa psi
X6Y-4C 1/4" HD 25,4 1,00 50,8 | 2,00 | 38,1 | 1,50 | 25,4 | 1,00 | 19,1 | 0,75 | 413,7 | 60000
X6Y-6C 3/8" HD 254 1,00 53,8 | 2,12 | 50,8 2,00 | 26,9 | 1,06 25,4 | 1,00 413,7 60000
X6Y-9C 9/16" HD | 38,1 | 1,50 | 69,9 | 2,75 | 66,5 | 2,62 | 34,8 | 1,37 | 33,3 | 1,31 |413,7| 60000
Y4N - Hochdruck- Y4C - Hochdruck-Kragen
Stopfbuchse
KRR
/N 1087878
# | w3 # | e | (D)
MPa psi MPa psi
Y4N-4C 1/4" HD 413,7 60000 Y4C-4C 1/4" HD 413,7 60000
Y4N-6C 3/8" HD 413,7 60000 Y4C-6C 3/8" HD 413,7 60000
Y4N-9C 9/16" HD 413,7 60000 Y4C-9C 9/16" HD 413,7 60000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Hochdruck-Armaturen & Adapter

HBPHM - Hochdruck-Verschlussschraube

# v © - -

MPa psi
HBPHM4-B 1/4" HD 413,7 60000
HBPHM6-B 3/8" HD 413,7 60000

HBPHM9-B 9/16" HD 413,7 60000

Sicherungsmutter/Kragen - Anti-vibration

\\\s\\\\\\\\\

Yoz
MM Ry
I
RIS

O

# v @ ©

\\\\\\ /////////;

Conibdi—

mm | Zoll MPa psi Q
Y4NC-4C-AV 1/4" HD 17,3 | 068 | 16,0 0,63 H =
Y4NC-6C-AV 3/8" HD 26,9 1,06 17,3 0,68 [=
Y4NC-9C-AV 9/16" HD 39,6 @ 1,56 42,7 1,68 g
o3
Y
2
Nippel - Hochdruck &
(TN (T 2
R4 /4
Length # # #
mm Zoll 1/4” A.D. 3/8” A.D. 9/16” A.D.
69,9 2,75 Y404-0275C - Y409-0275C
76,2 3,00 Y404-0300C Y406-0300C -
101,6 4,00 Y404-0400C - Y409-0400C
152,4 6,00 Y404-0600C Y406-0600C Y409-0600C
203,2 8,00 Y404-0800C Y406-0800C Y409-0800C
2540 | 10,00 Y404-1000C Y406-1000C Y409-1000C
304,8 12,00 Y404-1200C Y406-1200C Y409-1200C
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
National Pipe Tapered (NPT)

National Pipe Tapered (NPT)

Merkmale
- ¢ Industriestandard zum Einsatz unter erhéhtem Druck
‘ g ¢ Fur wiederholte Montage und Demontage geeignet
Y .

Aufbau

polyfilex bietet ein breites Programm an hochwertigen NPT-Adap-
tern aus Edelstahl fur Hochdruckanwendungen.

GroBen 1/8“ bis 1/2“ mit einem Nenndruck bis 15000 psi; ab
3/4% bis 10000 psi.
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Verbinder & Adapter — Ventile
National Pipe Tapered (NPT)

K0202 - NPT-Kupplung [—7,\4_1

H J
# A A @) @
mm Zoll mm Zoll MPa psi
15K0202-2-2C 1/8" NPT Innengw. 38,1 1,50 | 19,1 | 0,75 103,4 15000
15K0202-4-4C 1/4" NPT Innengw. 445 1,75 22,1 0,87 103,4 15000
15K0202-6-6C 3/8" NPT Innengw. 44,5 | 1,75 | 254 | 1,00 103,4 15000
15K0202-8-8C 1/2" NPT Innengw. 541 | 2,13 | 31,8 | 1,25 103,4 15000
10K0202-12-12C 3/4" NPT Innengw. 54,1 | 2,13 | 38,1 1,50 68,9 10000
10K0202-16-16C 1" NPT Innengw. 63,5 | 2,50 | 50,8 | 2,00 68,9 10000

KLO02 - NPT-Winkel-Verbinder

Adapter & Ventile

#MﬂEFG

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | MPa | psi
15KL02-4C | 1/4" NPT Innengw.| 29,1 | 1,15 | 43,2 | 1,70 | 43,2 | 1,70 | 20,3 | 0,80 | 20,3 | 0,80 | 103,4 | 15000

15KL02-6C | 3/8" NPT Innengw.| 35,1 | 1,38 | 48,3 | 1,90 | 48,3 | 1,90 | 22,9 | 0,90 | 22,9 | 0,90 | 103,4 | 15000
15KL02-8C | 1/2" NPT Innengw.| 41,4 | 1,63 | 54,6 | 2,15 | 54,6 | 2,15 | 26,2 | 1,03 | 26,2 | 1,03 | 103,4 | 15000
10KL02-12C |3/4" NPT Innengw.| 52,1 | 2,05 | 47,0 | 1,85 | 47,0 | 1,85 | 343 | 1,35 34,3 | 1,35 | 68,9 A 10000
10KL02-16C | 1" NPT Innengw. | 63,5 | 2,50 | 97,3 | 3,83 | 97,3 | 3,83 | 46,2 | 1,82 | 46,2 | 1,82 | 68,9 | 10000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
National Pipe Tapered (NPT)

KX02 - NPT-Kreuz-Verbinder

#MﬂEFG

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | MPa | psi
15KX02-4C | 1/4" NPT Innengw.| 29,2 | 1,15 | 40,6 | 1,60 @ 40,6 | 1,60 20,3 | 0,80 | 20,3 | 0,80 K 103,4 | 15000
15KX02-6C  3/8" NPT Innengw. 35,1 | 1,38 # 457 | 1,80 45,7 | 1,80 22,9 | 090 22,9 | 090 103,4 15000
15KX02-8C |1/2" NPT Innengw.| 41,4 | 1,63 | 52,1 | 2,05 | 52,1 | 2,05 | 26,2 | 1,03 | 26,2 | 1,03 | 103,4 | 15000
10KX02-12C | 3/4" NPT Innengw.| 52,1 = 2,05 68,6 2,70 A 686 | 2,70 A 343 | 1,35 | 343 | 1,35 | 68,9 | 10000
10KX02-16C | 1" NPT Innengw. | 63,5 | 2,50 | 92,2 | 3,63 | 92,2 | 3,63 | 46,2 | 1,82 | 46,2 | 1,82 | 68,9 | 10000

KT02 - NPT-T-Verbinder

#MﬂEFG

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | MPa | psi
15KT02-4C | 1/4" NPT Innengw.| 29,2 | 1,15 | 40,6 | 1,60 K 432 | 1,70 | 20,3 | 0,80 | 29,2 | 1,15 | 103,4 | 15000
15KT02-6C  3/8" NPT Innengw. 35,1 | 1,38 # 457 | 1,80 483 | 1,90 229 090 351 | 1,38 103,4 15000
15KT02-8C |1/2" NPT Innengw.| 41,4 | 1,63 | 52,1 | 2,05 | 54,6 | 2,15 | 26,2 | 1,03 | 41,4 | 1,63 | 103,4 | 15000
10KT02-12C |3/4" NPT Innengw.| 52,1 | 2,05 | 68,6 | 2,70 | 47,0 | 1,85 | 343 | 1,35 | 52,1 | 2,05 68,9 | 10000
10KT02-16C | 1" NPT Innengw. | 63,5 | 2,50 | 92,2 | 3,63 | 97,3 | 3,83 | 46,2 | 1,82 | 65,3 | 2,50 @ 68,9 | 10000
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Verbinder & Adapter — Ventile
National Pipe Tapered (NPT)

K0101 - NPT-Nippel

#

15K0101-1-1C
15K0101-2-2C
15K0101-4-4C
15K0101-6-6C
15K0101-8-8C
10K0101-12-12C
10K0101-16-16C

1/16" NPT AuBengw.
1/8" NPT AuBengw.
1/4" NPT AuBengw.
3/8" NPT AuBengw.
1/2" NPT AuBengw.
3/4" NPT AuBengw.

1" NPT AuBengw.

K0201 - NPT-Reduzierbuchse

#

15K0201-1-8C
15K0201-2-8C
15K0201-4-8C
15K0201-6-8C

ANV

1/16" NPT Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw.
1/8" NPT Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw.
1/4" NPT Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw.
3/8" NPT Innengw. auf 1/2" NPT AuBengw.

25,4
30,5
36,6
43,2
57,2
62,0
69,9

mm
31,8
31,8
31,8
41,4

Zoll
1,00
1,20
1,44
1,70
2,25
2,44
2,75

Zoll
1,25
1,25
1,25
1,63

9,7
12,7
16,0
1951
25,4
28,7
35,1

221
22,1
22,1
25,4

A

Zoll
0,38
0,50
0,63
0,75
1,00
1,13
1,38

Zoll
0,87
0,87
0,87
1,00

MPa
103,4
103,4
103,4
103,4
103,4
68,9
68,9

psi
15000

15000
15000
15000
15000
10000
10000

—

psi
15000
15000
15000
15000
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

Ventile
Mitteldruck — Bis 20 000 psi
Hochdruck, Héchstdruck — Bis 60 000 psi

Einsatzbereiche

Entwickelt flr sichere und einfache Installation bis 60.000 psi.

Diese Nadelventile sind nach héchsten Qualitats- und Prézisions-
standards konstruiert. Die Mitteldruckventile haben einen kompak-
ten konischen Gewindeanschluss, der die in dieser Druckklasse
Ublichen gréBeren Innendurchmesser und erhdhten Durchflussraten
ermdglicht. Die Hochdruckventile haben ebenfalls einen konischen
Gewindeanschluss, der fur die in diesen Anwendungen Ublichen
hohen Driicke geeignet ist.

Die Spindeln mit nichtdrehenden Enden sind standardmaBig fir den
AUF/ZU-Betrieb vorgesehen und sorgen fir eine lange Lebensdauer
im Ventilsitz.

Werkstoffe: Gehduse aus hochzugfestem Edelstahl Typ 316 und
Spindelunterteil aus gehartetem Edelstahl 17-4PH.
Standardwerkstoff der Stopfbuchspackung: TFE, optional auch
Viton, BUNA-N und Grafoil verfligbar.

Gerade Zwei-Wege-Ventile als Standardausfiihrung; mit finf zu-
satzlichen Anschlusskonfigurationen fur eine Vielzahl verschiedener
Anforderungen auf Anfrage erhaltlich.

Merkmale

¢ Nichtdrehende Spindelenden

e Stopfbuchspackung unterhalb des Spindelgewindes

e Gehause aus hochzugfestem Edelstahl Typ 316

e Formschlissige Verriegelung der Stopfbuchse

¢ Keine Einstellung der Spindel erforderlich

e Schwarze T-Griffe als Standardausfiihrung (4 weitere Farben auf
Sonderbestellung erhéltlich)

RohrgréBen
Mitteldruck - 1/4“ bis 1¢
Hochdruck - 1/4“ bis 9/16*
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

SV5Y - Zwei-Wege-Ventile - Gerade
Mitteldruck (MD) - 20 000 psi

# MWW Blende @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
SV5Y-4C-20 1/4" MD 25 | 010 19,1 | 0,75  137,9 | 20000
SV5Y-6C-20 3/8" MD 51 020 19,1 0,75 | 137,9 20000

SV5Y-9C-20 9/16" MD | 7,9 | 0,31 | 25,4 | 1,00 | 137,9 | 20000
SV5Y-12C-20 3/4 MD 13,0 | 0,51 | 34,8 | 1,37 | 137,9 | 20000
SV5Y-16C-20 1" MD 17,3 | 0,68 | 44,5 | 1,75 | 137,9 | 20000

# D E F G H J K L

mm | Zoll  mm | Zoll  mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll
SV5Y-4C-20 111,0| 4,37 | 50,8 | 2,00 | 9,4 | 0,37 | 20,6 | 0,81 | 50,8 | 2,00 | 9,4 | 0,37 | 31,8 | 1,25 | 53 | 0,21
SV5Y-6C-20 111,0 4,37 | 50,8 | 2,00 94 | 037 206 081|508 | 200 94 | 037|318 125| 53 | 021
SV5Y-9C-20 1554 | 6,12 | 63,5 | 2,50 | 12,7 | 0,50 | 28,4 | 1,12 | 72,9 | 2,87 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 8,6 | 0,34
Sv5Y-12C-20 |177,8| 7,00 | 76,2 | 3,00 | 19,1 | 0,75 | 38,1 | 1,50 953 3,75 157 0,62 445 1,75 10,9 043
SV5Y-16C-20 2139 842 1066 4,12 | 22,1 | 0,87 | 46,0 1,81 |[117,3| 462 | 284 | 1,12 | 63,5 | 2,50 | 14,2 | 0,56
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

AV5Y - Zwei-Wege-Ventile - Winkel
Mitteldruck (MD) - 20 000 psi

# W plende ﬂ

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
AV5Y-4C-20 1/4" MD 25 | 010 19,1 | 0,75 | 137,9 | 20000
AV5Y-6C-20 3/8" MD 51 | 020 19,1 | 0,75 137,9 | 20000

AV5Y-9C-20 9/16" MD | 7,9 | 0,31 | 25,4 | 1,00 | 137,9 | 20000
AV5Y-12C-20 3/4 MD 13,0 | 0,51 | 34,8 | 1,37 | 137,9 | 20000
AV5Y-16C-20 1" MD 17,3 | 0,68 | 44,5 | 1,75 | 137,9 | 20000

# D E F G H J K L

mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll
AV5Y-4C-20 122,2| 4,81 | 50,8 | 2,00 | 25,4 | 1,00 | 31,8 | 1,25 | 61,7 | 2,43 | 94 | 0,37 | 31,8 | 1,25 | 53 | 0,21
AV5Y-6C-20 122,2| 4,81 | 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 | 31,8 | 1,25 | 61,7 | 2,43 | 94 | 037 | 31,8 | 1,25 | 53 | 0,21
AV5Y-9C-20 168,1| 6,62 | 63,5 | 2,50 | 31,8 | 1,25 | 41,1 | 1,62 | 85,6 | 3,37 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 8,6 | 0,34
AV5Y-12C-20 1905/ 7,50 | 76,2 | 3,00 | 38,1 | 1,50 | 50,8 | 2,00 |108,0| 4,25 | 15,7 | 0,62 | 44,5 | 1,75 | 10,9 | 0,43
AV5Y-16C-20 |236,5 9,37 ' 104,6 4,12 | 52,3 | 2,06 | 65,0 | 2,56 137,9 543 284 1,12 635 2,50 | 142 0,56
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

TV25Y - Drei-Wege-Ventile
Mitteldruck (MD) - 20 000 psi
Zwei Druckanschliisse

# W plende ﬂ

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
TV25Y-4C-20 1/4" MD 25 | 010 19,1 | 0,75  137,9 | 20000

TV25Y-6C-20 3/8" MD 51 0,20 19,1 0,75 | 137,9 20000
TV25Y-9C-20 9/16" MD | 7,9 | 0,31 | 25,4 | 1,00 | 137,9 | 20000
TV25Y-16C-20 1" MD 17,3 | 0,68 H 44,5 | 1,75  137,9 | 20000

# D E F G H J K L

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll
TV25Y-4C-20 |127,0| 5,00 | 50,8 | 2,00 | 25,4 | 1,00 | 36,3 | 1,43 | 66,5 2,62 94 | 037 318 125 53 | 0,21

TV25Y-6C-20 |127,0| 5,00 | 50,8 | 2,00 254 1,00 | 36,3 | 1,43 665 2,62 | 94 037 318 125 53 | 021
TV25Y-9C-20 |174,5| 6,87 | 63,5 | 2,50 | 31,8 | 1,25 | 47,5 | 1,87 | 91,9 | 3,62 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 8,6 | 0,34
TV25Y-16C-20 |247,7| 9,75 104,6| 4,12 | 53,8 | 2,12 | 77,7 | 3,06 | 149,1 587 | 28,4 | 1,12 | 63,5 | 2,50 | 14,2 | 0,56
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

TV15Y - Drei-Wege-Ventile
Mitteldruck (MD) - 20 000 psi
Ein Druckanschluss

#  wwwwh glende ﬂ ©) )
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi ‘
TV15Y-16C-20 1" MD 17,3 1 0,68 | 44,5 | 1,75 | 137,9 | 20000 D L— J
i
T T
F G
i {

E

# D E F G H J K L

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll
TV15Y-16C-20 |236,5 9,37 1 104,6 4,12 | 52,3 | 2,62 | 52,3 | 2,62 ' 137,9 543 284 1,12 635 2,50 | 142 | 0,56

Adapter & Ventile
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 20 000 psi

CV5Y - Kugel-Riickschlagventile A

Mitteldruck (MD) - 20 000 psi
H;

# MWW Blende ~>|D|‘~ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
CV5Y-4C-20 1/4"MD | 95,3 | 3,75 | 25,4 | 1,00 @ 137,9 | 20000
CV5Y-6C-20 3/8"MD | 953 3,75 | 254 1,00 137,9 20000

CV5Y-9C-20 9/16" MD | 110,5| 4,35 | 34,8 | 1,37 | 137,7 | 20000
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 30 000 psi

SV6Y - Zwei-Wege-Ventile - Gerade
Hochdruck (HD) - 30 000 psi

# MWWWWA - Blende ﬂ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
SV6Y-4C-30 1/4" HD 23 | 0,09 254 | 1,00 206,8 | 30000
SV6Y-6C-30 3/8" HD 3,0 | 0,12 254 | 1,00 2068 | 30000

SV6Y-9C-30 9/16" HD | 3,0 | 0,12 | 38,1 | 1,50 | 206,8 | 30000

# D E F G H J K L

mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll
SV6Y-4C-30 131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 15,7 | 0,62 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
SV6Y-6C-30 131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 15,7 | 0,62 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
SV6Y-9C-30 142,7| 5,62 | 66,5 | 2,62 | 25,4 | 1,00 | 36,3 | 1,43 | 72,9 | 2,87 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21

Adapter & Ventile
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Verbinder & Adapter — Ventile

Bis 30 000 psi

AVGY - Zwei-Wege-Ventile - Winkel
Hochdruck (HD) - 30 000 psi

# W plende ﬂ

AV6Y-4C-30
AV6Y-6C-30
AV6Y-9C-30

#

AV6Y-4C-30
AV6Y-6C-30
AV6Y-9C-30

1/4" HD
3/8" HD

9/16" HD

D

mm
131,6
141,2
142,7

Zoll
518
5,56
5,62

mm | Zoll | mm | Zoll
2,3 | 0,09 254 | 1,00
3,0 | 0,12 254 | 1,00
3,0 | 0,12 | 38,1 | 1,50

mm | Zoll  mm | Zoll | mm
50,8 | 2,00 | 25,4 | 1,00 | 25,4
50,8 ' 2,00 254 1,00 348
66,5 | 2,62 | 33,3 | 1,31 | 36,3

MPa
206,8
2068
206,8

Zoll
1,00
1,37
1,43

mm
61,7
71,4
72,9

psi
30000
30000
30000

Zoll
2,43
2,81
2,87

o -

mm
12,7
12,7
12,7

- F=

Zoll
0,50
0,50
0,50

[——  ——={

K L

mm | Zoll | mm | Zoll
348 | 1,37 | 53 | 0,21
348 137 | 53 | 0,21
348 | 137 | 53 | 021
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Adapter & Ventile

Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 60 000 psi

TV16Y - Drei-Wege-Ventile
Hochdruck (HD) - 30 000 psi
Ein Druckanschluss

# MWWWWA - Blende ﬂ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi

TV16Y-4C-30 1/4" HD 2,3 | 0,09 | 25,4 | 1,00 @ 206,8 | 30000 D
TV16Y-6C-30 3/8" HD 3,0 | 0,12 | 25,4 | 1,00 2068 | 30000
TV16Y-9C-30 9/16" HD 3,0 | 0,12 | 38,1 | 1,50 | 206,8 | 30000
E
# D E F G H J K L

mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll
TV16Y-4C-30 |131,6 5,18 | 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 254 | 1,00 61,7 2,43 12,7 050 348 137 53 | 021
TV16Y-6C-30 |141,2 556 50,8 2,00 50,8 2,00 363 143 714 281 127 050 348 137 53 021
TV16Y-9C-30 | 142,7 562 | 66,5 | 2,62 | 55,4 | 2,18 | 36,3 | 1,43 | 72,9 | 2,87 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
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Verbinder & Adapter — Ventile

Bis 60 000 psi

SV6Y - Zwei-Wege-Ventile - Gerade
Hochstdruck (HD) - 60 000 psi

# W Blende ﬂ ©
mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
SV6Y-4C-60 1/4" HD 1,5 | 0,06 | 25,4 | 1,00 | 413,7 | 60000
SV6Y-6C-60 3/8" HD 1,5 | 0,06 | 254 | 1,00 | 413,7 | 60000
SV6Y-9C-60 9/16" HD | 1,5 | 0,06 | 38,1 | 1,50 | 413,7 | 60000
# D E F G H K L
mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll
SV6Y-4C-60 131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 15,7 | 0,62 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
SV6Y-6C-60 131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 15,7 | 0,62 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
SV6Y-9C-60 142,7| 5,62 | 66,5 | 2,62 | 254 | 1,00 | 36,1 | 1,43 | 72,9 | 2,87 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 60 000 psi

AVG6Y - Zwei-Wege-Ventile - Winkel
Hochstdruck (HD) - 60 000 psi

# W plende ﬂ ‘

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
AV6Y-4C-60 1/4" HD 1,5 | 0,06 | 25,4 | 1,00 | 413,7 | 60000
AV6Y-6C-60 3/8" HD 1,5 | 0,06 | 254 | 1,00 | 413,7 | 60000

AV6Y-9C-60 9/16" HD | 1,56 | 0,06 | 38,1 | 1,50 | 413,7 | 60000

'I_U
o -

= F

fe—— F ——=

# D E F G H J K L

mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll
AV6Y-4C-60 131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 25,4 | 1,00 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
AV6Y-6C-60 141,2| 5,56 | 50,8 | 2,00 | 254 | 1,00 | 34,8 | 1,37 | 71,4 | 2,81 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21
AV6Y-9C-60 141,7| 5,62 | 66,5 | 2,62 | 33,3 | 1,31 | 36,3 | 1,43 | 72,9 | 2,87 | 12,7 | 0,50 | 34,8 | 1,37 | 53 | 0,21

Adapter & Ventile
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 60 000 psi

TV16Y - Drei-Wege-Ventile
Hochstdruck (HD) - 60 000 psi

Ein Druckanschluss

# MWW

TV16Y-4C-60
TV16Y-9C-60

1/4" HD
9/16" HD

# D

Blende ~>|D|‘~ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi

1,5 | 0,06 | 25,4 | 1,00 | 413,7 | 60000

1,5 | 0,06 | 38,1 | 1,50 | 413,7 | 60000
E F G H

J K L

mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll  mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll

TV16Y-4C-60
TV16Y-9C-60

131,6| 5,18 | 50,8 | 2,00 | 25,4
142,7| 5,62 | 66,5 | 2,62 | 554 | 2,18 | 36,3

1,00 | 254 | 1,00 | 61,7 | 2,43

1,43 | 729 | 2,87

12,71 0,50 | 34,8
12,7 | 0,50 | 34,8

137 | 53
1,37 | 53

0,21
0,21
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Verbinder & Adapter — Ventile
Bis 60 000 psi

CV6Y - Kugel-Riickschlagventile A
Hoéchstdruck (HD)

# MWWWWA - Blende ﬂ @

mm | Zoll | mm | Zoll MPa psi
CV6Y-4C-60 1/4"HD |106,2| 4,18 | 38,1 | 1,50 | 413,7 | 60000

CV6Y-9C-60 9/16" HD |117,3| 4,62 K 39,6 | 1,56 | 413,7 & 60000

Adapter & Ventile
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Zubehor

Zubehor
Accessories

MHD - Hochabriebfester Scheuerschutzschlauch

# Beschreibung
MHDCO010 5/8“ Innendurchm.; Vinyl, klar
MHDCO011 5/8“ Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDCO012 3/4% Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDCO014 7/8% Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDCO016 1“ Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDCO018 1-1/8* Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDC020 1-1/4* Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDC022 1-3/8* Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDC024 1-1/2* Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDC026 1-5/8* Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkung
MHDC032 2“ Innendurchm.; Vinyl, klar, mit weiBer Spirale zur Verstarkungt

Hochabriebfeste Schlauchhiilsen

€

r ¥
# Beschreibung

508-J-500-10 MHDC010, MHDCO011

510-A-500-12 MHDCO012

612-400-14 MHDCO014

216-200-18 MHDCO016, MHDCO018

620-100-18 MHDCO018 (mit Schlauch 2640N-08)
220-200-22 MHDC022, MHDC024

520-A-500-26 MHDC026

F-2
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Zubehor
Accessories
MSG - Knickschutz
"'-“.'.ul.ll""'ﬁ:t‘r[:l' ;L'
I.I.I::Ir'llulr —
# Beschreibung
MSG060 0,60 Innendurchmesser, durchgehende Spiralfeder
MSG2006 Fur Schlauch 2245N-04V00
MSG2106 Fur Schlauch 2380N-04V00
MSG4113 Firr Schlauche size -8
MSG4120 Fur Schlauch 2440n-12V37
MSG4125 Fur Schlauch 2440N-16V37
MK - Haltestriimpfe
# Beschreibung
MKO022-03-038 Fur Schlauch-AuBendurchm. 0,63“ - 0,74
MK022-03-039 Fir Schlauch-AuBendurchm. 0,75 - 0,99

MKO022-03-041
MKO022-03-042
MKO022-03-043
MKO022-03-045

Fur Schlauch-AuBendurchm. 1,00¢ - 1,24
Fur Schlauch-AuBendurchm. 1,25% - 1,49¢
Flr Schlauch-AuBendurchm. 1,50“ - 1,74
Fur Schlauch-AuBendurchm. 2,25 - 2,49¢

F-3
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Zubehor
Accessories

PVC-S - Scheuerschutz-Schlauch [ 1 .
ey oy |
'y
L —
FARBE Gelb L —1 ik
HinwEls Alternativ sind Schutz-Schlauche aus Kautschuk erhéltlich
Do . Aufziehbare
# Fiir Schlauch A Schlauchtyp Lange
inmm .
inm
Schutzschlauch Klemmhiilse DN size mm Zoll d1 d2 h]
PVC-S-03 KL-03 5 -03 4,8 | 3/16 22 28 2640D-03 20/40
PVC-S-05 KL-05 8 -05 7,9 | 5/16 27 33 2640D-05 20/40
PVC-S-08 KL-08 12 -08 | 12,7 | 1/2 35 45 2640N-08 20
PVC-S-12 KL-12 20 -12 | 19,0 | 3/4 40 50 2640N-12 20
PVC-S-16 KL2543 25 -16 | 25,4 1 55 65 2640N-16 20

HS - Haltestriimpfe

WERKSTOFF  Stahldraht, galvanisch verzinkt

HinwEls *F-kN 3/9: Arbeitslast 3 kN, Bruchlast 9 kN, z.B.: DN5
Lange
# Fiir Schlauch Gesamtlange St.:hlaufen
nmm
Haltestrumpf DN size mm Zoll 2 mm F-KN* " 12
HS-03 5 -03 48 | 3/16 | 9-15 3/9 600 200
HS-05 8 -05 7,9 | 5/16 | 15-20 6/18 600 200
HS-08 12 -08 | 12,7 | 1/2 | 20-30 | 11/33 600 200
HS-12 20 -12 | 19,0 | 3/4 | 30-40 | 11/33 600 200
HS-16 25 -16 | 25,4 1 40-50 | 16/48 600 200

UHPLABEL - Warnhinweise

ACHTUNG HGCHSTDRUCK !
wrfen

fur Hochstdruckanwendungen
WERKSTOFF  PE-Folie, selbstklebend
# Abmessungen
UHPLABEL 60 x 250 mm
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Technische Informationen

Technische Informationen
Einbauhinweise

Einbauhinweise

richtig

falsch

Der Schlauch wird geschwacht, wenn er verdreht einge-
baut wird. AuBerdem kdnnen Druckimpulse in verdreh-
tem Schlauch zur Ermidung des Drahtes und zur Lok-
kerung der Armaturenverbindung flihren. Die Maschine
sollte so ausgelegt werden, dass der Schlauch durch
ihre Bewegungen eher gebogen als verdreht wird.

Wenn eine Schlauchleitung in einer Anwendung mit
Biegebeanspruchung eingesetzt wird, ist zu beachten,
dass die metallischen Schlaucharmaturen nicht zum
flexiblen Teil gehodren.

Schlauchzugabe:

A

Unter Druck kann sich die Lange des Schlauchs um bis
zu +2% andern. Beim Zuschneiden des Schlauchs auf
die passende Lange ist dies zu beriicksichtigen.

richtig

falsch

falsch

richtig

Der Schlauch sollte gerade und nicht seitwérts aus
der Kupplung herausgefihrt werden. Der Mindest-
biegeradius darf nicht unterschritten werden, um ein
Abknicken des Schlauchs und eine Behinderung des
Durchflusses zu vermeiden.

richtig

falsch

Wo nétig, sind Bogenarmaturen oder Adapter zu
verwenden, um UberméBige Schlauchléngen zu ver-
meiden und um fir einen Ubersichtlicheren Einbau und
unkomplizierte Wartung zu sorgen.

(AN A

\\Eﬂﬂ falsch
Der Einbau von Schlauchleitungen in der Nahe von

richtig
Waérmequellen ist zu vermeiden. Sollte dies jedoch
erforderlich sein, ist der Schlauch entsprechend zu
isolieren.

i
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Technische Informationen

Auswabhl, Einbau und Wartung von polyflex-Schlduchen und Schlauchleitungen

Auswahl, Einbau und Wartung von polyfiex-Schlauchen und

Schlauchleitungen

Schlauch und Armaturen sind nicht unbegrenzt haltbar und ihre Lebensdauer kann sich durch viele Faktoren ver-
kurzen. Die hier gegebenen Empfehlungen fir die Praxis sind fir Konstrukteure und Anwender von Schlauchen
gedacht und sollen sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs unterstiitzen. Diese Richtlinien sind zwar nicht er-
schopfend, aber helfen dem Anwender bei der Wartung seiner Hydraulik- und Pneumatikanlagen.

Teil 1 - Auswahl des Schlauchs

® Druck - Der maximale Betriebsdruck des Schlauchs
muss groBer als der oder gleich dem Systemdruck
sein. DruckstéBe oder Druckspitzen im System, die
Uber den maximalen Betriebsdruck hinausgehen, ver-
kirzen die Lebensdauer des Schlauchs und sind zu
vermeiden.

e Temperatur - Die zuldssige Hochsttemperatur des
Schlauchs/der Armaturen darf nicht durch die Umge-
bungstemperatur und die Temperatur des geférderten
Mediums Uberschritten werden. AuBerdem darf die
zulassige Umgebungstemperatur des Mediums im
Schlauch nicht tberschritten werden. Der Schlauch
sollte nicht in der Nahe von Quellen hoher Temperatur
verlegt oder entsprechend abgeschirmt werden.

® GroBe - Schlauch und Armatur sind ausreichend zu
bemessen, um eine Beschadigung des Schlauchs
durch tGbermaBige Turbulenzen oder Warmestau zu
verhindern und einen einwandfreien Durchfluss und
Druck zu gewahrleisten (siehe hierzu Nomogramm zur
Durchflussgeschwindigkeit).

¢ Medienbestédndigkeit - Siehe hierzu den in diesem
Katalog enthaltenen Leitfaden zur chemischen Be-
standigkeit flr den Einsatz von Medien mit verschie-
denen Werkstoffen. Falls Sie sich bei einer Anwen-
dung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Parker
polyfiex.

¢ Umgebung - Ozon, UV-Licht, aggressive Chemikali-
en, Salzwasser sowie andere Schadstoffe in der Um-
gebungsluft kénnen den Schlauch zersetzen und des-
sen Lebensdauer verkirzen.

¢ Lange - Die Lange des Schlauchs &ndert sich in Ab-
héngigkeit vom Druck. Dies ist zusammen mit der Be-
wegung der Anlage bei der Auslegung des Systems
zu bericksichtigen.

* Geeignete Kupplungen - Die Spezifikationen des
Herstellers sind stets zu beachten. Keine Komponen-
ten verschiedener Hersteller gleichzeitig einsetzen.

¢ Mechanische Beanspruchung - Zug- und Quer-
beanspruchung, Vibration, GberméBiges Biegen und
Verdrehen verringern die Lebensdauer des Schlauchs.
Um ein Verdrehen des Schlauchs zu verhindern, sind
drehbare Armaturen und Adapter zu verwenden. Bei
potentiell problematischen oder uniblichen Anwen-
dungen ist der Schlauch zunéchst zu prifen.

Teil 2 - Einbau und Wartung

e Komponenten kontrollieren - AuBenschicht auf Ris-
se, Blasen, Sauberkeit, und Knickstellen sowie die
Innenschicht auf Verstopfung und andere Defekte
Uberpriifen. Armaturen auf schadhafte Gewinde, Ver-
stopfungen, Risse und Rost Uberpriifen. In diesen
Fallen weder Schlauch noch Armatur verwenden.

e Schlauch und Armatur gemaB den Anweisungen
in diesem Katalog montieren.

¢ Den angegebenen Mindestbiegeradius nicht un-
terschreiten - Zur Verhinderung von scharfen Bie-
gungen an der Verbindungsstelle von Schlauch und
Armatur Spannungsentlastungen verwenden. Diese
koénnen ein Federschutz oder andere spannungsent-
lastende Komponenten sein.

¢ Nach dem Einbau im System eingeschlosse-
ne Luft beseitigen, System unter maximalen Be-
triebsdruck setzen und auf Leckagen und ein-
wandfreie Funktion liberpriifen.

¢ Nach dem Einbau das System in regelmaBigen
Abstanden (Haufigkeit hdngt vom Beanspru-
chungsgrad und méglichen Risiken ab) auf fol-
gende Punkte Uberpriifen:

1. Blasige, zersetzte oder lockere AuBenschicht des
Schlauchs.

2. Steifer, rissiger oder verschmorter Schlauch.

3. Schnittschaden oder Abrieb am Schlauch.
Prifen, ob Drucktrager an bestimmten Stellen
freiliegt.

4. Leckagen an Schlauch oder Armaturen.
5. Beschadigte oder korrodierte Armaturen.
6. UbermaBige Ablagerungen von Schmutz,
Schmierfett, Olen etc.
7. Beschadigte oder defekte Zubehorteile
(Klemmen, Knickschutz)
8. Knicke in Schlduchen.
Bei Feststellung eines oder mehrerer dieser Proble-
me Teil austauschen!
NIEMALS IGNORIEREN!

e Nach Abschluss samtlicher Wartungsarbeiten
System erneut priifen.

e Wartungsplane aufgrund friiherer Erfahrungen mit
der Lebensdauer erstellen oder wenn ein Ausfall
zu Sach- und Personenschéaden sowie zu tiber-
maBig langen und unannehmbaren Ausfallzeiten
fiihren kénnte.

G-3

Katalog 4462-DE

Technische Informationen



Technische Informationen

Technische Informationen

Der ,Dash size*

Der ,,Dash size“

Der ,,Dash size* wird Ublicherweise verwendet, um den Innendurchmesser von Thermoplast-Schlduchen,
den AuBendurchmesser von Thermoplast- und Metallrohren und die GréBe von Kupplungen zu kennzeich-

nen. Die Entsprechungen sind wie folgt:

Schlauch-Nenn-Innendurchmesser »Dash sizes“ Nennweite
oder Rohr-AuBendurchmesser fir alle polyfiex- DN
Schlauche
Zoll Millimeter
3/32 2,0 -012 2
1/8 3,2 -2 3
5/32 4,0 -025 oder 2A 4
3/16 4,8 -3 5
1/4 6,3 -4 6
5/16 7,9 -5 8
3/8 9,5 -6 10
13/32 10,3 -6.5 -
1/2 12,7 -8 12
5/8 15,9 -10 16
3/4 19,1 -12 20
7/8 22,2 -14 -
1 25,4 -16 25
1-1/8 28,6 - -
1-1/4 31,8 -20 32
1-3/8 34,9 - -
1-1/2 38,1 -24 40
1-13/16 46,0 = =
2 50,8 -32 50
G-4 Katalog 4462-DE
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Auswahl der Schlauchnennweite nach Durchfluss und Geschwindigkeit

Auswahl der Schlauchnennweite nach Durchfluss und Geschwindigkeit

Das nachstehende Diagramm dient als Hilfestellung bei der Bestimmung der richti-
Voll.!menstrom Q gBZri]siti::II?uchgroBe. Geeignet fur Hydraulik-Applikationen.
(I/min) Gal/min*  was ist bei 45 | pro Minute die korrekte SchlauchgréBe, damit die Mediengeschwin-
digkeit innerhalb des empfohlenen Bereichs fiir Druckleitungen liegt?
Suchen Sie auf der linken Skala 45 Liter pro Minute und auf der rechten Skala
7,6 Meter pro Sekunde (die empfohlene Maximalgeschwindigkeit fir Drucklei-

400 tungen).
_—80 Verbinden Sie diese beiden Punkte mit einer geraden Linie. Der Schnittpunkt
L (Innendurchmesser) auf der mittleren Skala liegt tber -6, also ist size -8 (1/2“
300 — 0 bzw. 12,7 mm) zu verwenden.
] Wenden Sie bei Saugleitungen das gleiche Verfahren an, verwenden Sie dabei
— 50 aber auf der rechten Skala den empfohlenen Wert fiir Saugleitungen, wobei:
200 — Q = Durchfluss in Gallonen pro Minute (gal/min & I/min)
—— 40 V = Geschwindigkeit in FuB pro Sekunde (f/s & m/s)

— d = Innendurchmesser des Schlauchs (mm & ,,dash size®)

— Schlauchinnendurchm. d
mm size Stromungsgeschw. v
(m/s) |feet/s

e 06— =2
24 —
-20 g = 3

Empfohlene Maxi-
-16 4 malgeschwindigkeit
fur Saugleitungen

— 5
f—— 6
— 7
—— 8
Empfohlene Maxi-

=10 malgeschwindigkeit
: fur Rucklauflei-
- tungen
15

20

|IIII|IIII

Empfohlene Maxi-
5 malgeschwindigkeit
fur Druckleitungen

4 — * Gallonen sind britische Gallonen
Umrechnungsfakt.: gal/min x 4,546 = I/min
FuB/s x 0,3948 = m/s“

* Die empfohlenen Geschwindigkeiten beziehen sich auf Hydraulikfliissigkeiten mit einer maximalen Viskositat von 315 S.S.U. bei 38 °C Betriebstemperatur und
Umgebungstemperaturen zwischen 18 °C und 68 °C.
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Druckverlust

ationen

Druckverlust

Fiir Schlauche size -02 (3 mm)

Druckverlust bei einem Schlauch mit 3 mm NW
20,7 [3000]
/
__17,2[2500] / /
& 13,8 [2000] 7
=3 4100‘
3 10,3 [1500]
=]
g 6.0[1000] 50
a 25"
3,4 [500]
0,
0 3,8[1] 7,61[2] 11,4 [3] 15,1 [4]
Durchfluss (I/min [gpm])
Fiir Schlauche size -025 (4 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 4 mm NW
34,5 [5000]
31,0 [4500] /. /
27,6 [4000] % /
E 24,1 [3500] // 1]
& 20,7 [3000] v
% 17,2 [2500]
3 50'
< 13,8[2000]
2
x 2 '
S 10,3 [1500] 25
& 6,9[1000]
3,4 [500] /
0 4
0 7,62] 15,1 [4] 22,7 [6] 30,3 [8]
Durchfluss (I/min [gpm])
* Die Ergebnisse sind aus tatsachlichen Druckabfall-Tests, bei denen Wasser durch Schlauchleitungen mit
normalen Endarmaturen gepumpt wurde.
* Die Kurven in den Diagrammen reprasentieren Beispiellangen von Schlauchleitungen, z.B. 100’ = 100 FuB
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Druckverlust
Fir Schlauche size -03 (5 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 5 mm NW
34,5 [5000]
31,0 [4500] d /
' /
27,6 [4000] /
2 24,1[3500] 41 o
$ 20,7 [3000]
o
% 17,2 [2500] /
=]
3 13,8 [2000] 50
< 10,3 [1500]
S \
S 6,9[1000] /’Er
3,4 [500] E—
0
7,62 15,1 [4] 22,7 [6] 30,3 [8] 37,9[10] 45,4 [12] 53,0 [14]
Durchfluss (I/min [gpm])
Fiir Schlauch:
2840D-03
Druckverlust beim Schlauch 2840D-03
34,5 [5000]
31,0 [4500]
27,6 [4000] //
‘2 24,1(3500]
S 20,7 [3000] 41 &
s
< 17,2 [2500]
2 135 12000 ol
< 13,8(2000] Aﬁ{
% 10,3 [1500]
=)
& 6,9[1000]
3,4 [500]
|
0
0 762 15,1 [4] 22,7 6] 30,3 [8]
Durchfluss (I/min [gpm])
 Die Ergebnisse sind aus tatséchlichen Druckabfall-Tests, bei denen Wasser durch Schlauchleitungen mit
normalen Endarmaturen gepumpt wurde.
 Die Kurven in den Diagrammen représentieren Beispiellangen von Schlauchleitungen, z.B. 100’ = 100 FuB
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Druckverlust
Fir Schlauche size -04 (6 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 6 mm NW
34,5 [5000]
31,0 [4500] /
27,6 [4000] /
z 24,1 [3500]
© 20,7 [3000]
s e
< 17,2 [2500] 1100
g o]
g 13,8 [2000] T
2
§ 10,3 [1500] 50
5 69[1000] 1251
3,4 [500] T—
0 |
18,9 [5] 37,9[10] 56,8 [15] 75,7 [20]
Durchfluss (I/min [gpm])
Fiir Schlauche size -05 (8 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 8 mm NW
27,6 [4000]
L/
24,1 [3500]
= 20,7 [3000]
& 4
g 172 [2500] 1001
;E; 13,8 [2000]
g =
% 10,3 [1500] 1501
< 25"
S 6,9[1000]
[=)]
3,4 [500] /
0
18,9 [5] 37,9[10] 56,8 [15) 75,7 [20] 94,6 [25) 113,6 [30]
Durchfluss (I/min [gpm])

 Die Ergebnisse sind aus tatsachlichen Druckabfall-Tests, bei denen Wasser durch Schlauchleitungen mit
normalen Endarmaturen gepumpt wurde.
 Die Kurven in den Diagrammen représentieren Beispiellangen von Schlauchleitungen, z.B. 100’ = 100 FuB
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Druckverlust

Fiir Schlauche size -06 (10 mm)

Druckverlust bei einem Schlauch mit 10 mm NW
27,6 [4000]
/
24,1 [3500]
@ 20,7 [3000] % o
s 17,2 [2500]
s
= 13,8[2000] 50'
3 J\:‘!/
@ 10,3 [1500] 25|
2 =2
S 6,9[1000]
a
3,4 [500]
/
0
37,9[10] 56,8 [15] 75,7 [20] 94,6 [25] 113,6 [30] 132,5[35] 151,4[40] 170,3 [45]
Durchfluss (I/min [gpm])
Fiir Schlauche size -08 (13 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 13 mm NW
13,8 [2000]
12,4 [1800]
11,0 [1600]
T 9,7 [1400]
& 8,3[1200]
=
< 6,7[1000]
[Z] ’—ﬁ
3 "
§ 5,5 [800] 100
x
g 4,1 [600] W | _—]
a 2,8 [400] /12_5"'
/
1,4 [208] ——
37,9[10] 56,8[15] 757[20) 94,6[25 113,6[30] 132,5[35] 151,4[40] 170,3 [45] 189,3 [50]
Durchfluss (I/min [gpm])
* Results obtained from actual pressure drop tests, pumping water through hose assemblies with normal
end fittings.
* The lines in the graphs represent examples of hose assembly lengths, e.g. 100" = 100 feet
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Druckverlust
Fir Schlauche size -12 (20 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 20 mm NW
13,8 [2000]
12,4 [1800]
11,0 [1600]
E 9,7 [1400] J%
& 8,3[1200]
s
< 67[1000]
3 5500 100
[
£ 40600 p;/
& 28400 ] /ﬂzsr[’/
/—/—
+ o0 — L"_‘
0 !
151,4[40] 189,3[50] 227,1[60] 265,0[70] 302,8([80] 340,7 [90] 378,5[100] 416,4 [110] 454,2 [120]
Durchfluss (I/min [gpm])
Fiir Schlauche size -16 (25 mm)
Druckverlust bei einem Schlauch mit 25 mm NW
13,8 [2000] ‘
12,4 [1800]
11,0 [1600] Am
z 9,7 [1400]
S 83[1200]
% 6,7 [1000] ﬁ/
< 55[800] —
£ 41600 50'
S 116001 25'
S 2,8[400]
1,4 [200] |
0
227,1[60] 302,8[80] 378,5[100] 454,2[120] 530,0([140] 605,7 [160] 681,4 [180] 757,1[200]
Durchfluss (I/min [gpm])

* Results obtained from actual pressure drop tests, pumping water through hose assemblies with normal
end fittings.
* The lines in the graphs represent examples of hose assembly lengths, e.g. 100" = 100 feet
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Glossar

Abrieb

Abnutzung durch Reibung geschieht auf vielfaltige
Art und Weise. Zu den beiden haufigsten Arten ge-
hort das typische Aneinanderreiben oder Scheu-
ern, wobei Letzteres eine Reibung mit sehr hoher
Frequenz und niedriger Amplitude ist. Diese Art
von Abrieb wird durch Pumpendruckimpulse ver-
ursacht, die auch als Pumpenwelligkeit bezeichnet
werden. Abrieb kann ebenfalls durch Schwingun-
gen oder Resonanzen in der Anlage verursacht
werden. Er kann auch auftreten, wenn sich zwei
Schlauchleitungen tberkreuzen oder wenn eine
Schlauchleitung sich an einem festen Punkt reibt
oder daran anliegt. Die Abriebfestigkeit hangt auch
von der Temperatur und von der Zersetzung der
AuBenschicht durch aggressive Chemikalien ab.
Mit Knickschutz oder einem anderen Schutz-
schlauch kann einem friihzeitigen, durch Abrieb
verursachten Ausfall des Schlauchs entgegen
gewirkt werden. AuBerdem verteilt ein Knickschutz
die Biegekrafte, die oft mit UbermaBiger Zugbe-
lastung verbunden sind und sogar zum Abknicken
des Schlauchs am Rand der Kupplung flihren
kénnen.

Umgebungstemperatur

UbermaBig hohe oder tiefe Umgebungstemperatu-
ren beeintrachtigen die Werkstoffe, aus denen der
Schlauch gefertigt ist und haben einen negativen
Einfluss auf dessen Lebensdauer. Wo immer mdg-
lich, sollte der Schlauch so verlegt werden, dass
er vor Warmequellen geschutzt ist. Bei Anwendun-
gen in extremer Kalte sollte die Anlage mit fern-
gesteuerten Sicherheitsventilen versehen werden,
damit das Ol zirkulieren und sich aufwirmen kann,
bevor die Schlauchverbindungen in Bewegung
gesetzt werden.

Die Innenschicht der Wahl fiir extrem hohe oder
tiefe Temperaturen ist Teflon. Schlauch mit Teflon-
Innenschicht kann bei Temperaturen von bis zu
-73° C bzw. +230° C betrieben werden. Fur weite-
re Informationen ziehen Sie bitte die Betriebspara-
meter des jeweiligen Schlauchs heran.

Biegeradius

Die in diesem Katalog aufgefiihrten Mindestbiege-
radien gelten flr die Nennbetriebsdriicke und die

angegebenen Betriebstemperaturen. Die Lebens-

dauer eines Schlauchs kann sich verkirzen, wenn
der Mindestbiegeradius unterschritten oder der

Schlauch im Betrieb einer stéandigen Biegebean-
spruchung ausgesetzt wird.

Berstdruck und Betriebsdruck

Der fir jeden Schlauchtyp spezifizierte Berstdruck
sowie die Nennweite (dash size) gelten fir nicht
gealterte Schlduche, die bei normaler Labor-
temperatur gemaB den Spezifikationen der SAE
J343 fiir normalen Betrieb und unter technisch
idealen Einbaubedingungen gepruft wurden. Der
maximale empfohlene Betriebsdruck betragt 1/4
des Mindest-Nennberstdrucks, auBer wenn in den
entsprechenden Produktspezifikationen ausdriick-
lich anders angegeben. Fur hartere Betriebsbedin-
gungen muss eventuell ein Schlauch mit hdherem
Nennbetriebsdruck gewahlt werden.

Hinweise fiir den Einbau von Schlauch

Ermitteln Sie SchlauchgréBe (1.D.) und -typ anhand
des Durchflusses (I/min), des Druckverlusts und
der chemischen Bestandigkeit gegen das vorgese-
hene Medium. Weitere wichtige Faktoren, die bei
Schlauchauswahl und -einbau zu beriicksichtigen
sind, werden nachstehend kurz erldutert:

Betriebstemperatur

Der Temperaturbereich fir zufriedenstellenden
Betrieb (maximale Lebensdauer des Schlauchs)
hangt sehr stark vom in der Schlauchleitung ge-
férderten Medium ab. Wird der Schlauch tber der
angegebenen maximalen Nenntemperatur einge-
setzt, verkirzt sich seine Lebensdauer. AuBer-
dem koénnen dadurch u.a. Oxidation, chemische
Zersetzung und Kompressionsverlust innerhalb
der Kupplung auftreten.

Druckauswirkungen

DruckstoBe und Druckspitzen sind in Hydrau-
liksystem nichts Ungewdhnliches. Der normale
Design-Faktor von 1:4 sollte diesen kurzzeitigen
Spitzen Rechnung tragen. Wenn diese DruckstoBe
und -spitzen jedoch als schwerwiegend oder gar
geféhrlich angesehen werden, sollte der Design-
Faktor erhdht werden.

Wenn ein Schlauch unter Druck steht, kann sich
seine Lange um bis zu +/-3% &ndern. Beim Ein-
bau sollte daher eine Verkirzung durch entspre-
chenden Spielraum ausgeglichen und fiir eine
Langung ausreichend Platz vorgesehen werden.
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Schlauchfiihrung und Schlauchklemmen

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der
Schlauch so gefiihrt wird, dass er sich in nur einer
Ebene biegt. Wird der Schlauch in Biegungen
durch mehrere Biegeebenen verlegt, so fihrt dies
zu Verdrehung. Wo dies jedoch unvermeidlich ist,
sollte die Verdrehung uber die maximal mégliche
Schlauchlénge verteilt werden. Die Lebensdauer
drahtverstérkter Schlauchtypen wird am starksten
beeintrachtigt, wenn der Schlauch Verdrehungen
ausgesetzt ist. Extrem festsitzende und an un-
zweckmaBigen Stellen angebrachte Klemmen kon-
zentrieren diese Verdrehung auf kurze Strecken.
Vor Auswahl der richtigen Klemmtechniken ist eine
Analyse der Schlauchfunktion erforderlich. Bei
einigen Anwendungen muss der Schlauch um-
schlossen werden, um keine Schaden zu erleiden,
sich aber gleichzeitig ungehindert mit den Gelenk-
verbindungen in der Anlage hin und her bewegen
kénnen. Andere Anwendungen erfordern eventuell
sehr eng sitzende Klemmen. In diesem Fall sollte
der Schlauch mit einer schiitzenden Ummante-
lung versehen werden, die fur den festen Halt der
Klemme sorgt, aber auch dafir, dass die Klemme
den Schlauch nicht deformiert. Diese Techniken
gelten auch flr die weitverbreitete Methode des
Klemmens und Biindelns von Schlauchen mit
Kunststofflaschen. Mit Parker Schwenkadaptern
ist eine Schwenkbewegung von 360° mdglich, was
sie besonders geeignet macht fiir Anwendungen,
bei denen sich der Schlauch bewegt, biegt oder
verdreht. An eine Schlauchleitung angeschlos-
sene Schwenkadapter reduzieren das Verdre-

hen, verhindern ein UbermaBiges Biegen des
Schlauchs, machen lange Biegeradien Uberflissig
und dampfen St6Be im Inneren der Leitung, die
durch kurzzeitige hohe Druckimpulse im System
verursacht werden.

Hochdruck-Adapter

Die fUr Adapter gewéhlten Werkstoffe muissen un-
bedingt fur das geférderte Medium geeignet sein.
Sehr unterschiedliche Bedingungen machen oft
Hochdruck-Adapter erforderlich, die aus anderen
Werkstoffen als dem konventionellen Edelstahl
Typ 316 bestehen. Da die Korrosionsbestandigkeit
metallischer Werkstoffe von vielen Variablen beein-
flusst wird, ist es die Politik von Parker Hannifin,
fur bestimmte Anwendungen mit bestimmten
Medien keine Werkstoffe auf Grundlage von deren
Korrosionsbesténdigkeit zu empfehlen.

Der angegebene empfohlene Betriebsdruck gibt
die Tauglichkeit der entsprechenden Armatur
wieder. Dennoch kénnen in einigen Fallen der
Schlauch, die Armatur oder ein anderes am
Adapter angeschlossenes Verbindungsstiick

den maximalen Betriebsdruck vorschreiben. Der
Endanwender sollte den Parker-Sicherheitsleitfa-
den (Bulletin 4400-B.1) lesen und verstehen und
die darin empfohlenen Praktiken und Warnhinwei-
se befolgen.
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Permeabilitatskoeffizient
. - Vv
Permeabilitatskoeffizient = m

Wobei: V das Volumen des Gases in cm3 ist, das durch eine Wandstarke von 1 mm diffundiert.
A die Flache in m2 ist, durch die das Gas diffundiert.
T die Diffusionszeit in Tagen ist
p der Druck im Kunststoff in bar ist

Permeabilitdtskoeffizienten geman DIN 53380

Gas
Werkstoff
N2 02 CO2 H2 He
PTFE 50 150 1500 — 3500
PVDF 3 2 10 - 60
PA-6 XE 3289 1 4 10 100* 60*
PA-6 A 28 NZ 0.5 2 5 50* 30*
PA-12 L2124 — 30 180 210 160
PA-12 P40 TL - — 105 — —
PA-12 L 25W40 8 35 150 1000* 500*
PA-12 L 2140 — 12 71 — 130
PA-11 P40 TL — - 55 130 -
PA-11 POTL 2 20 65 65 -
POM H 2320 5 10 130 35 40
POM 150 SA 2 4 20 — -
PEE 4055 150 - 3000 — 1400
PEE 5556 120 — 1600 — 900
PEE 7246 — — - — 300

* Rechnerischer Wert. Diffusionskonstanten bei normaler Raumtemperatur. Das tatséchliche Verhalten kann
durch Schwankungen bei der Kunststoffverarbeitung erheblich abweichen.
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Empfohlene Anziehverfahren

. . Anzugsdrehmoment
Anschluss GewindegroBe ftolb Nem

Hochdruck

1/4" 9/16" - 18 25 34

3/8" 3/4" - 16 50 69

9/16" 1-1/8" - 12 75 103
Mitteldruck

1/4" 7/16" - 20 20 28

3/8" 9/16" - 18 30 41

9/16" 13/16" - 16 85 117

3/4" 3/4" NPSM 90 124

1" 1-3/8" - 12 125 173
Uberwurfm. Typ ,M*

A9 9/16" - 18 25-30 34-41

A12 3/4" - 16 40-50 55-69

Al14 7/8" -14 50-60 69-83

A16 1"-12 75-85 103-117

A21 1-5/16 - 12 100-120 138-166
Uberwurfmutter Oberflache des Oberflache des Druckanschluss

der Armatur Adapterkegels Adapterkegels Ihrer Anlage

Ablaﬁéf- Oberflache des

nung Nippelkegels

Leckage an der Verbindungsstelle Uberwurf-

mutter-Adapter (erkennbar durch Leck an der

Ablasséffnung in der Uberwurfmutter)

1. Systemdruck auf Null absenken

2. Uberwurfmutter 16sen und Kegeloberflachen
des Adapters und Schlauchnippels kontrollieren

. Falls der Schlauchnippel beschadigt ist,
Schlauch an polyflex zur Reparatur und
erneuten Priifung schicken

. Falls die Kegeloberflachen nach dem Reinigen
einwandfrei aussehen, Uberwurfmutter wieder
anziehen. Dabei 150% des empfohlenen An-
zugsmoments nicht Uberschreiten.

w

N

N

Adapter

Leckage an der Verbindungsstelle Adapter Typ
»M*“ zum Druckanschluss (erkennbar durch Leck
an der Ablasséffnung im Druckanschluss oder
durch Leck an den Gewinden fir NPT-Adapter)

1. Systemdruck auf Null absenken

2. Uberwurfmutter des Schlauchs lockern

3. Adapter fest in den Druckanschluss eindrehen
4. Uberwurfmutter wieder anziehen

Die Uberwurfmutter niemals zum Festdrehen des
Adapters in den Druckanschluss verwenden.
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Einheiten-Umrechnungstabelle

Englische in metrische Einheiten

Metrische in englische Einheiten

Konvertieren von zu Faktor | Konvertieren von zu Faktor
sq. in. (in%) sg. mm (mm?) 645.16
Flache sq. in. (irf) sq. cm (cn?) 6.4516  |sg. mm (mn?) sq. in. (in?) 0.00155
sq. ft. (f) sq. meters (m?) 0.0929
Kilograms/cubic Kilograms/cubic
Dichte pounds/cubic foot (Ib/f meter 16.02  |meter pounds/cubic foot (Ib/f) 0.0624
(kg/) (kg/r)
Energie gﬁ'ﬂ‘vzshigigt;ﬂ)&“) joules (J) 1055 Jjoules (J) British Thermal Units (Btu) | 0.000947
Kraft pounds - force (Ibf) newtons (N) 4.448  |newtons (N) pounds - force (Ibf) 0.2248
(IN'=0.102 kgf)
inches (in) millimeters (mm) 254 millimeters (mm) nches (in) 0.03937
Lénge feet (ft) meters (m) 0.3048 |meters (m) feet (ft) 3.281
miles (mi) kilometers (km) 1.609 [|kilometers (km) Imiles (mi) 0.621
ounces (0z.) grams (g) 28.35 grams(g) punces (0z.) 0.035
m pounds - mass (Ib) kilograms (kg) 0.4536  |kilograms (kg) pounds - mass (lb) 2.205
short tons (2000 Ib) (tn) metric tons (1000 kg) | 0.9072 |metric tons (1000 kg) [short tons (2000 Ib) (tn) 1.102
Leistung horsepower (550 ft. Io/s) (hp) [kilowatts (kW) 0.7457  |kilowatts (kW) horsepower (550 ft. Ib/s) (hp) 1.341
kilograms (f)/square kilograms (f)/square
pounds/square inch (psi) cm 0.0703 [cm pounds/square inch (psi) 14.22
Pressure (kg(fy/cm?) (kg(fy/em?)
pounds/square inch (psi) kilopascals (kPa) 6.8948 |kilopascals (kPa) pounds/square inch (psi) 0.145
pounds/square inch (psi) bars (100 kPa) 0.06895 |bars (100 kPa) pounds/square inch (psi) 14.503
Druck ?@’:;’;fjﬁi;d‘ PS) | egapascals (MPa) | 0.006895 |megapascals (MPa) jpounds/square inch (psi) 145,039
. . 5/9 (after . . 9/5 (then
Temperatur |degrees Fahrenheit (°F) Idegrees Celsius (°C) sub‘g;)ctlng degrees Celsius (°C) [degrees Fahrenheit (°F) add 32)
[B)ir:hé oder| pounds-force-foot (Ib-ft) Newtons-meter (Nm)  1.3567 | Newtons-meter (Nm)| pounds-force-foot (Ib-ft) 0.737
Mo?nent pounds-force-inch (lb-in) Newtons-meter (Nm)|  0.113 | Newtons-meter (Nm) pounds-force-inch (lb-in) 8.85
Geschwind. |feet/seconds (ft/s) meters/second (M/S)| 03048 |meters/second (m/S) | feet/seconds (ft/s) 3.2808
Viskositit dynamic (centipoise) Pascal-second (Pas) [ 0.001 |Pascal-second (Pas) |dynamic (centipoise) 1000
kenematic-foof/sec (ft*/s) | meter’/sec (m?/s) 0.0929 |meter?/sec (m?/s) kenematic-foot/sec (ft¥/s) 10.7643
cubic centimeter cubic centimeter
cubic inch (ir?) (cmd) 16.3871 |(cnm) cubic inch (ir?) 0.061
Volumen (millliter) (millliter)
quarts (qt) liters (1000 cr?) 0.9464  |liters (1000 cm?) quarts (qt) 1.057
gallons (gal) liters 37854 |iters gallons (gal) 0.2642
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Tabelle zur chemischen Bestandigkeit

Einstufungscode

G - Gut bis sehr gut. Keine oder nur geringe Volumenzunahme, Zug- oder Oberflachenveran-
derung. Bevorzugte Wahl.

L - Geringflgige oder bedingte Beeintrachtigung. Deutlich sichtbare Effekte, die jedoch nicht
unbedingt mangelnde Betriebssicherheit bedeuten. Fir spezielle Anwendungen werden
weitere Tests empfohlen.

P - Schlecht oder nicht zufriedenstellend. Ohne umfangreiche Tests unter realistischen Be-
dingungen nicht zu empfehlen.

— — Gibt an, dass hierzu keine Tests vorliegen.

Werkstoffcode fiir die Schlauch-Innenschicht

N Polyamid
M Co-extrudierter Innenschlauch mit Auskleidung aus Fluorpolymer

Werkstoffcode fiir die Schlauch-AuBBenschicht

N Polyamid
U/HF Polyurethan

Anmerkungen zur chemischen Bestandigkeitstabelle

(1) Die Bestandigkeitstabellen sind vereinfachte Aufstellungen und basieren auf Tauchpriifungen
bei 24 °C. Bei hdheren Temperaturen kénnen sich die Werte verschlechtern. Da die endguil-
tige Auswahl von Betriebsdruck, Medium und Umgebungstemperatur sowie von anderen
Faktoren abhangt, die Parker nicht bekannt sind, wird durch die Tabellen keine direkte oder
indirekte Leistungsgarantie gegeben. Die Angaben implizieren keine Einhaltung von Normen
oder Regelwerken und beziehen sich nicht auf mégliche Farb-, Geruchs- oder Geschmacks-
verénderungen. Fir Lebensmittel und Trinkwasser sind eigens dafiir zugelassene Werkstoffe
zu verwenden. Sollten Sie hier nicht angegebene Medien einsetzen wollen oder eine Beratung
hinsichtlich spezieller Anwendungen wiinschen, wenden Sie sich bitte an Parker Hannifin
Manufacturing Germany GmbH & Co. KG, polyflex Division in Huttenfeld, Deutschland.

(2) Beim Einsatz von Schlauch mit diesen Medien sind die gesetzlichen Bestimmungen sowie die
Vorschriften der Versicherungen zu beachten. Die hier angegebene chemische Besténdigkeit
bedeutet keine direkte oder indirekte Zulassung durch bestimmte Institutionen.

(3) Zufriedenstellend bei bestimmten Konzentration und Temperaturen, nicht zufriedenstellend bei
anderen Konzentrationen und Temperaturen.

(4) Fir Gasanwendungen sollte die AuBenschicht geprickt sein. Es darf auBerdem keine schnelle
Druckentlastung stattfinden. Zur Vermeidung von Sach- oder Personenschaden bei einem
Ausfall des Schlauchs ist spezielles Sicherheitszubehdr zu verwenden.

(5) Die chemische Besténdigkeit impliziert keine geringen Permeationsraten. Bitte kontaktieren Sie
die Parker Hannifin GmbH fur eine Empfehlung in lhrem speziellen Anwendungsfall.

(6) Die Angabe der chemischen Besténdigkeit impliziert keine spezielle Lebensmittelvertraglich-
keit, sondern bezieht sich nur auf die chemische Besténdigkeit des Materials.

(7) Die Angabe der chemischen Besténdigkeit bedeutet nicht, dass der Schlauch fiir Hoch-
druckfarbspritzanwendungen geeignet ist. Fir diesen Anwendungsbereich ist ein spezieller,
elektrisch leitfahiger Schlauch erforderlich.

Fir Hoch- und Hochstdruck-Produkte treffen ggf. nicht alle aufgefiihrten Anmerkungen zu.
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Chemikalie N U/HF M
Ameisenséure J P P G
Ammoniakanhydrid P P -
Ammoniumchlorid P G G
Ammoniumhydroxyd G P G
Anilin P P G
Aromatische Kohlenwasserstoffe G L -
Asphalt G G

Azeton G P

Azetylen - - -
Benzin (Ottokraftstoff) G - G
Benzol G L G
Butan (2) (4) G L =
Chlor, gasférmig, trocken P P -
Chloriertes Erdol G L --
Chloriertes Losungsmittel - P -
Chlorkohlenwasserstoff-Basismedien G L --
Chromséaure -- P L
Cyclohexan (2) G G G
Dampf P P G
Dieselkraftstoff (2) G G -
Distickstoffoxid L - --
Erdgas (4) - - -
Erddle G G -
Esterdle G B —
Ethanol (6) G L -
Ether G P G
Ethylenglykol G L G
Ethylenoxid G L -
Fettséuren G - G
Fluorwasserstoffsaure P P G
Flissiggas - - -
Formaldehyd L B G
Gas Q) ) G G

Glykole (bis 60° C) G L G
Glyzerin G L G
Heizol (2) G L G
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Tabelle zur chemischen Besténdigkeit

Chemikalie

U/HF

Hexan (2)

Hydraulikflissigkeit (auf Erddlbasis)
Hydraulikflussigkeit (auf Phosphatesterbasis)
Hydraulikflussigkeit (auf Wasserbasis)
Hydraulikél (auf Erdélbasis)

Hydrolube (Hydraulikflissigkeit/Wasser-Glykol-Basis)
IRUS 92 (Hydraulikflissigkeit/Wasser-Ol-Emulsion)
Isooktan (2)

Kalk (Kalziumoxid)

Kalziumchlorid

Kerosin (2)

Ketone

Kochsalzlésungen

Kohlendioxid (4)

Kohlenmonoxid (4)

Leichtbenzine

Lindol (Hydraulikflissigkeit/Phosphatester)
Luft (4)

Methan

Methanol

Methylalkohol (6)

Methylenchlorid

Methylethylketon (MEK)
Methylethylketonperoxid (MEKP)
Methylisobuthylketon (MIBK)

Mineraldl

Motordle

Naphta

Natriumhydroxid, 50%
Natriumhypochlorid

Natriumkarbonat

Natriumtetraborat

Nitrobenzol

Ol (SAE)

Pentan (2)

Perchlorséure

[ORNoR o RO RO ORORNONION -4

T O OO0 O OO0

T O OO0

QT roOOO T OO0 O 600 oo
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T ® Vo

Katalog 4462-DE



Technische Informationen
Tabelle zur chemischen Bestandigkeit

Chemikalie N U/HF M
Petrolether -
Phenole P [? =
Phosphatester (bis 60 °C) G P -
Phosphatester (Uber 60 °C) G P --
Propan (4) (5) - - -
Propylenglykol - G G
Reine Synthetikdle (Phosphatester) G P -
Rohdl G G ==
Salpetersaure P P L
Salzséure L P G
Salzwasser - - G
Sauerstoff, gasférmig (4) (5) (6) G G G
Schmierfett (auf Erddlbasis) G G -
Schmierdle (Diester-Basis) G P -
Schmierdle (Erddl-Basis) G G G
Schwefeldioxid L L G
Schwefelhexafluoridgas (4) (5) G G -
Schwefelsdure P B --
Silikonfette G G -
Silikondle G G --
Stickstoff, gasformig (4) (5) G G G
Tetrachlorkohlenstoff G P G
Toluol, Toluene G L G
Trichlorethylen L B G
Ucon (Hydraulikflussigkeit/Wasser-Glykol-Basis) G L -
Wasser (bis 60 °C) (6) G G G
Wasser (Uber 60 °C) (6) G P L
Wasser-in-Ol-Emulsionen (bis 60 °C) G L --
Wasser-in-Ol-Emulsionen (iiber 60 °C) L P -
Wasserglykole (bis 60 °C) G L -
Wasserglykole (liber 60 °C) L P --
Xylol G P G
Zinkchlorid G G G
Zitronensaureldsungen G L G
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Parker Sicherheitsrichtlinien

Parker Sicherheitsrichtlinien fiir die richtige Auswahl und Verwendung von Schlduchen,
Rohren, Armaturen und entsprechendem Zubehér
Parker-Publikation Nr. 4400-B.1-EUR, Stand September 2015 '

ACHTUNG LAl

Der Ausfall oder die falsche Auswahl oder unsachgemaBe Verwendung von Schlduchen, Rohren, Armaturen, Schlauchleitungen, Ventilen,
Anschliissen, elektrischen Leitern oder entsprechendem Zubehér (,Produkten®) kann zu tédlichen Unféllen, Personen- und Sachschaden
fuihren. Die moglichen Folgen eines Ausfalls oder der falschen Wahl oder unsachgemaBen Anwendung dieser Produkte sind insbesondere:

Technische Informationen

* AusreiBen der Armaturen mit hoher Geschwindigkeit.
 Ausstromen des Mediums mit hoher Geschwindigkeit.

* Explosion oder Entziindung des transportierten Mediums.
¢ Todliche StromstoBe von Hochspannungsleitungen.

* Berlihrung mit plétzlich sich den oder

* Gefahrliches Ausschlagen des Schlauches.
 Zerplatzen des Rohrs oder Schlauchs.
* Bruch einer SchweiBnaht

Teilen, die vom transportierten Medium gesteuert werden.
* Eindringen des Mediums durch die Haut bei Medienaustritt unter hohem Druck.

* Kontakt mit dem transportierten Medium, das heiB, kalt oder giftig oder auf eine andere Weise schadlich sein kann.

* Funkenschlag oder Explosion durch Aufbau statischer Elektrizitat oder durch andere Stromquellen.

¢ Funkenschlag oder Explosion beim Spritzen von Farbe oder brennbarer Fliissigkeit.

 Verletzungen durch Einatmen oder Verschlucken des Mediums oder anderweitige Beriihrung mit dem Medium.

Vor Auswahl und Einsatz dieser Produkte sind unbedingt die nachfolgenden Anweisungen zu lesen und zu beachten. Es ist kein Produkt
der Fluid Connector Group fiir den Einsatz in der Luft-und Raumfahrt im Flu ieb Fiir a
Luft- und Raumfahrt im Flugbetrieb eingesetzt werden sollen, wenden Sie sich bitte an die Parker Aerospace Group.

und Armaturen, die in der

1.0 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

1.1 Geltungsbereich: Diese Sicherheitsrichtlinien geben Anweisun-
gen fur die Auswahl und Verwendung (einschlieBlich Montage, Ein-
bau und Wartung) der Produkte. Aus praktischen Griinden werden
alle Produkte aus Gummi bzw. Thermoplast, die gewohnlich als
,Schlauch® oder ,Kunststoffschlauch bezeichnet werden, in diesen
Sicherheitsrichtlinien ,Schlauch* genannt. Metallrohr wird als ,Rohr*
bezeichnet. Alle mit Schlauch hergestellten Leitungen werden als
,Schlauchleitungen” bezeichnet. Alle mit Rohr hergestellten Leitungen
werden als ,Rohrleitungen” bezeichnet. Alle Produkte, die gewdhn-
lich als ,Armaturen®, ,Anschliisse“ oder ,Adapter” bezeichnet werden,
werden ,Armaturen” genannt. Ventile sind Komponenten im Medien-
transportsystem, die den Durchfluss des Mediums steuern. Zubehor
beinhaltet Hilfsgerate, die die Leistung verbessern oder Uberwachen.
Dazu gehdren Maschinen zum Verpressen, Bérdeln, Flanschen, Vor-
einstellen, Biegen, Stanzen, Entgraten, Gesenkschmieden sowie
Sensoren, Schilder, Sperrhebel, Federschutz und entsprechendes
Werkzeug. Diese Sicherheitsrichtlinien ist eine Ergénzung zu den
spezifischen Publikationen von Parker und ist in Verbindung mit den
jeweiligen Parker-Publikationen zu den jeweiligen zum Einsatz vorge-
sehenen Schlauchen, Armaturen und zu dem entsprechenden Zube-
hér zu verwenden. Die Parker-Publikationen sind erhéltlich unter www.
parker.com. Die Normen SAE J1273 (www.sae.org) und ISO 17165 2
(www.ansi.org) geben ebenfalls Empfehlungen zum richtigen Umgang
mit Hydraulikschlauchleitungen.

1.2 Ausfallsicherheit: Schlduche, Schlauchleitungen, Rohre, Rohr-
leitungen und Armaturen kénnen jederzeit ohne Vorwarnung aus
den verschiedensten Griinden ausfallen. Legen Sie alle Systeme und
Anlagen betriebssicher aus, damit ein Ausfall des Schlauches, der
Schlauchleitung, des Rohrs, der Rohrleitung oder der Armatur nicht
zu Personen- oder Sachschéden fuhren kann.

1.3 Verteiler: Jeder, der flr die Auswahl oder den Einsatz von Schlau-
chen, Rohren und Armaturen verantwortlich ist, sollte ein Exemplar
dieser Sicherheitsrichtlinien erhalten. Wahlen oder benutzen Sie
niemals Schlduche, Rohre oder Armaturen von Parker, ohne diese
Sicherheitsrichtlinien grtindlich gelesen und verstanden zu haben.
Dies gilt genauso fur die produktspezifische Dokumentation von Par-
ker flr die in Frage kommenden oder bereits ausgewahlten Produkte.
1.4 Verantwortlichkeit des Anwenders: Aufgrund der vielfaltigen
Betriebsbedingungen und Einsatzgebiete fur Schlduche, Rohre und
Armaturen garantiert Parker nicht, dass ein bestimmter Schlauch oder
eine bestimmte Armatur flr ein bestimmtes Endanwendungssystem
geeignet ist. Diese Sicherheitsrichtlinien geht nicht auf alle technischen
Parameter ein, die bei der Auswahl eines Produktes zu beachten sind.
Daher ist der Anwender durch seine eigenen Analysen und Tests allein
verantwortlich flr:

 die endgliltige Auswahl der Produkte

e die Sicherstellung, dass die Anforderungen des Anwenders erflillt

werden und dass der Einsatz keine Gefahrdung der Gesundheit
oder Sicherheit darstellt

» Befolgen des Sicherheitsrichtlinien fUr entsprechendes Zubehér und
Schulung zum Betrieb des entsprechenden Zubehors

 das Anbringen aller notwendigen Gesundheits- oder Sicherheitshin-
weise an der Anlage, in der die Produkte eingesetzt werden.

« die Sicherstellung, dass alle geltenden gesetzlichen und industriellen
Standards erflillt werden

1.5 Weitere Fragen: Falls Sie Fragen haben oder weitere Informa-
tionen bendtigen, setzen Sie sich mit dem zustandigen technischen
Dienst bei Parker in Verbindung. Ziehen Sie die entsprechende Parker-
Dokumentation fur das in Frage kommende oder bereits verwendete
Produkt heran oder rufen Sie an unter 1-800-CPARKER oder gehen
Sie auf www.parker.com, wenn Sie die Telefonnummer der zustandi-
gen technischen Serviceabteilung suchen.

2.0 ANLEITUNG ZUR RICHTIGEN AUSWAHL VON
SCHLAUCHEN UND ARMATUREN

2.1 Elektrische Leitfahigkeit: Bestimmte Anwendungen erfordern ei-
nen nichtleitfahigen Schlauch, um das FlieBen elektrischen Stroms zu
verhindern. Bei anderen Anwendungen miissen Schlauch und Arma-
tur und die Schnittstelle Schlauch/Armatur ausreichend leitfahig sein,
um statische Elektrizitat abzuleiten. Bei der Auswahl von Schlauch,
Rohr und Armatur fir diese und alle anderen Anwendungen, bei de-
nen elektrische Leitféhigkeit oder Nichtleitfahigkeit eine Rolle spielt, ist
mit &uBerster Sorgfalt vorzugehen. Die elektrische Leitfahigkeit oder
Nichtleitfahigkeit von Schlauch, Rohr und Armatur héngt von vielen
Faktoren ab und kann sich andern. Zu diesen Faktoren gehdren ins-
besondere die verschiedenen bei der Herstellung von Schlauch und
Armatur verwendeten Materialien, die Oberflaichenbehandlung der
Armatur (einige Oberflachen sind elektrisch leitfahig, wahrend andere
nicht leitfahig sind), die Herstellungsverfahren (einschlieBlich Feuchte-
regelung), wie die Armatur an den Schlauch angeschlossen ist, Alter,
Grad der Verschlechterung oder Beschédigung sowie andere Veran-
derungen, der Feuchtigkeitsgehalt des Schlauchs zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt und andere Faktoren. Die nachfolgenden Uberlegungen
gelten fur elektrisch nicht leitfahigen und leitfahigen Schlauch. Zur rich-
tigen Auswahl flr andere Anwendungen ziehen Sie bitte die entspre-
chenden Katalogseiten zu Rate und halten Sie sich an die jeweiligen
Industriestandards oder Vorschriften.

2.1.1 Elektrisch nicht leitfahiger Schlauch: Bestimmte Anwendun-
gen erfordern den Einsatz eines nicht leitenden Schlauches, damit
kein Strom flieBen kann oder um die elektrische Isolierung aufrecht zu
erhalten. Bei solchen Anwendungen mit der Erfordernis eines nichtlei-
tenden Schlauches, zu denen insbesondere Bereiche in der Néhe von
Hochspannungsleitungen gehéren, darf nur spezieller nicht leitfahiger
Schlauch verwendet werden. Der Hersteller der Anlagen, in denen
nicht leitfahige Schlduche zu verwenden sind, muss befragt werden,
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um sicher zu gehen, dass die ausgewahlten Schlauche, Rohre und
Armaturen auch flr diese Anwendung geeignet sind. Verwenden Sie
fur Anwendungen, die nicht leitfahigen Schlauch erfordern, nur Parker-
Schlauche oder Armaturen in der Nahe von Hochspannungsleitungen
oder starken Magnetfeldern, wenn () diese Anwendung in der ent-
sprechenden technischen Dokumentation von Parker fir das Produkt
ausdriicklich zugelassen ist, (i) der Schlauch als nicht leitend gekenn-
zeichnet ist und (i) der Hersteller der Anlagen, in denen der Schlauch
verwendet werden soll, den speziellen Schlauch, das spezielle Rohr
und die zugehdrige Armatur von Parker fiir diese Verwendung aus-
drlicklich zulasst.

2.1.2 Elektrisch leitfahiger Schlauch: Parker stellt Spezialschlauch
fur bestimmte Anwendungen her, die elektrisch leitfahigen Schlauch
erfordern. Parker stellt einen Spezialschlauch fir das Fordern von
Farben in Airless-Farbspritzanwendungen her. Dieser Schlauch tragt
als Aufdruck und auf der Verpackung die Bezeichnung ,Elektrisch leit-
fahiger Schlauch flr Airless-Farbspritzanwendungen®. Er muss ord-
nungsgemal mit den geeigneten Parker-Armaturen verbunden sein
und sachgemaB geerdet werden, um geféhrliche statische Aufladung
abzuleiten, die immer beim Airless- Farbspritzen auftritt. Es darf kein
anderer Schlauch, auch kein elektrisch leitfahiger, fur Airless- Farb-
spritzen verwendet werden. Wird ein anderer Schlauch verwendet
oder sind Schlauch und Armatur nicht sachgemaB miteinander ver-
bunden, kann dies einen Brand oder eine Explosion mit Todesfolge,
Personen- oder Sachschaden verursachen. Alle Schlauche fir den
Kraftstofftransport sind grundsétziich zu erden. Parker stellt einen
Spezialschlauch fir bestimmte Anwendungen mit Druckerdgas (CNG)
her, wo sich ebenfalls statische Elektrizitdt aufbauen kann. Parker
CNG-Schlauchleitungen erflillen die Anforderungen der ANSI/IAS
NGV 4.2; CSA 12.52 ,Schlauche flir erdgasbetriebene Fahrzeuge und
Erdgaszapfanlagen* (www.ansi.org). Dieser Schlauch tragt als Auf-
druck und auf seiner Verpackung die Bezeichnung ,Elektrisch leitfahig
fur Druckerdgas-Anwendungen (CNG)“. Die geeignete Parker-Armatur
muss sachgemaB auf den Schlauch montiert und die Schlauchleitung
muss ordnungsgeman geerdet werden, um geféhrliche statische Auf-
ladung abzuleiten, die zum Beispiel beim Zapfen oder Umpumpen
von CNG mit hoher Geschwindigkeit auftritt. Verwenden Sie keinen
anderen Schlauch, auch keinen elektrisch leitfahigen, fir das Umpum-
pen von Druckerdgas, wo sich statische Elektrizitat aufbauen kénnte.
Wird ein anderer Schlauch in CNG-Applikationen verwendet oder sind
Schlauch und Armatur nicht sachgemas miteinander verbunden, kann
dies einen Brand oder eine Explosion mit Todesfolge, Personen- oder
Sachschaden verursachen. Es mussen auch MaBnahmen zum Schutz
gegen die Diffusion von CNG durch die Schlauchwand ergriffen wer-
den. Siehe dazu Abschnitt 2.6 ,Diffusion von Medien®. Der Parker-
CNG-Schlauch ist fur Zapfanlagen und Fahrzeuge innerhalb des ange-
gebenen Temperaturbereichs ausgelegt. Parker-CNG-Schlauch sollte
nicht in geschlossenen Raumen, in nicht bellfteten Bereichen oder bei
Temperaturen Uber dem angegebenen Temperaturbereich verwendet
werden. Fertige Schlauchleitungen mussen auf Undichtigkeiten ge-
prift werden. CNG-Schlauchleitungen sollten einmal pro Monat ge-
méaB ANSI/IAS NGV 4.2; CSA 12.52 auf Leitfahigkeit gepruft werden.

Parker stellt Spezialschlauche fur die Luft- und Raumfahrt fir Anwen-
dungen im Flugbetrieb her. Diese Anwendungen im Flugbetrieb, wobei
der Schlauch zum Transport von Kraftstoff, Schmierstoffen und Hyd-
raulikflissigkeiten verwendet wird, erfordern einen Spezialschlauch mit
leitfahiger Innenschicht. Dieser Schlauch ist nur bei der Parker Strato-
flex Products Division erhéltlich. Es darf kein anderer Parker-Schlauch
fUr diese Anwendungen eingesetzt werden, auch kein leitfahiger. Wird
ein anderer Schlauch im Flugbetrieb verwendet oder sind Schlauch
und Armatur nicht sachgeman miteinander verbunden oder geerdet,
kann dieser Schlauch einen Brand oder eine Explosion mit Todesfol-
ge, Personen- oder Sachschaden verursachen. Schlauchleitungen fur
den Einsatz im Flugbetrieb mussen alle geltenden Anforderungen der
Luft- und Raumfahrtindustrie und flr Flugzeugmotoren und Flugzeuge
erflllen.

2.2 Druck: Die Auswahl des Schlauches muss so getroffen werden,
dass der angegebene Maximal-Betriebsdruck des Schlauches, Rohrs
und der Armaturen gleich dem maximalen Systemdruck oder groBer
ist. Der maximale Betriebsdruck einer Schlauch- oder Rohrleitung
ist der jeweils niedrigere Wert, der als maximaler Betriebsdruck flr
Schlauch, Rohr bzw. Armaturen angegeben ist. DruckstéBe oder zeit-
weilige Druckspitzen im System mussen unter dem flir den Schlauch,
Rohr und Aramtur angegebenen maximalen Betriebsdruck liegen.
DruckstéBe oder Druckspitzen kénnen im Allgemeinen nur durch
empfindliche elektrische Messgerate erkannt werden, die die Drlicke
in Millisekundenintervallen messen und anzeigen. Mechanische Mano-
meter zeigen nur den durchschnittlichen Druck an und kénnen nicht
zur Ermittlung von DruckstéBen oder zeitweiligen Druckspitzen ver-

wendet werden. Der flir den Schlauch angegebene Nennberstdruck
gilt nur fur Testzwecke in der Produktion und ist kein Hinweis darauf,
dass das Produkt in Anwendungen bei Berstdruck oder anderweitig
Uber dem angegebenen, maximal empfohlenen Betriebsdruck einge-
setzt werden kann.

2.3 An-und Absaugen: Fir die An- oder Absaugung verwendete
Schlauche muissen so gewahlt werden, dass sie den Unterdruck und
den Druck des Systems sicher aushalten. Falsch gewéhlte Schlauche
kénnen beim An- oder Absaugen zusammengedriickt werden.

2.4 Temperatur: Es ist sicherzustellen, dass die Medien- und die
Umgebungstemperatur, ob konstant oder voribergehend, die Grenz-
werte des Schlauches, des Rohrs, der Armatur oder Dichtung nicht
Uberschreitet. Temperaturen Uber oder unter den empfohlenen Grenz-
werten konnen den Schlauch, das Rohr, die Armatur und Dichtung
so verschlechtern, dass es zum Ausfall und zu einem Medienaustritt
kommen kann. Rohre und Armaturen verschlechtern sich gewdhnlich
bei erhdhten Temperaturen. Beim Einsatz in Temperaturen auBerhalb
des Nennbereichs kann sich auch die Materialvertraglichkeit andern.
Daher ist die Schlauchleitung sachgemaB zu isolieren und zu scht-
zen, wenn sie in der N&he von heiBen Anlagen (z.B. Verteilern, Krim-
mern) eingebaut wird. Verwenden Sie keinen Schlauch bei Anwen-
dungen, wo ein Ausfall des Schlauches dazu fiihren kann, dass das
transportierte Medium (oder Dampfe oder Nebel aus dem Medium)
mit offenem Feuer, geschmolzenem Metall oder einer anderen poten-
Ziellen Entziindungsquelle in Bertihrung kommen kénnte, die zu einer
Verbrennung oder Explosion des transportierten Mediums oder von
Déampfen flhren kdnnten.

2.5 Medienvertraglichkeit: Bei der Auswahl der Schlauch- und Rohr-
leitung ist die Vertraglichkeit der Schlauchinnen- und -auBenschicht
sowie des Drucktrégers, des Rohrs, der Verzinkung und der Dichtun-
gen mit den verwendeten Medien sicherzustellen. Ziehen Sie die Me-
dienvertréglichkeitstabelle in der Parker-Dokumentation fir das Pro-
dukt zu Rate, das Sie verwenden wollen oder bereits verwenden. Die
Informationen sind als Anhaltspunkte zu verstehen. Die tatsachliche
Lebensdauer kann nur durch Tests beim Endanwender unter samtli-
chen Extrembedingungen und durch weitere Analysen ermittelt wer-
den. Schlauch und Rohr, die gegen ein bestimmtes Medium chemisch
besténdig sind, missen mit entsprechenden Armaturen und Adaptern
verarbeitet werden, die ebenfalls gegen dieses Medium bestéandige
Dichtungen enthalten. Flansch- oder Bérdelverfahren kénnen die Ma-
terialeigenschaften des Rohrs so verandern, dass sie bestimmte An-
forderungen, wie die der NACE, nicht mehr erflillen.

2.6 Diffusion von Medien: Diffusion (d.h. das Durchdringen des Me-
diums durch den Schlauch oder die Dichtung) von der Innenseite des
Schlauchs oder der Armatur tritt auf, wenn der Schlauch oder die Ar-
matur mit Gasen, flissigen oder gasférmigen Kraft- und Brennstoffen
und Kéltemitteln (insbesondere Helium, Diesel, Benzin, Erdgas oder
Druckgas) eingesetzt wird. Diese Diffusion kann zu hohen Konzent-
rationen von Dampfen flihren, die méglicherweise brennbar, explosiv
oder giftig sind, und zum Austritt von Medium. Es kann zu gefahr-
lichen Explosionen, Branden und anderen Gefédhrdungen kommen,
wenn fUr solche Anwendungen der falsche Schlauch gewahlt wird.
Der Konstrukteur des Systems muss das Auftreten einer solchen Diffu-
sion bertcksichtigen und darf auf keinen Fall einen Schlauch oder eine
Armatur verwenden, wenn diese Diffusion geféhrlich werden kénnte.
AuBerdem muss der Konstrukteur sémtliche gesetzlichen, staatlichen,
versicherungstechnischen oder anderen Sondervorschriften beach-
ten, die fur den Einsatz von Brennstoffen und Kaltemitteln gelten. Ver-
wenden Sie niemals einen Schlauch oder eine Armatur, auch wenn die
Medienvertraglichkeit akzeptabel ist, ohne die potentielle Gefahrdung
zu berlcksichtigen, die sich durch das Austreten von Medium aus der
Schlauch- oder Rohrleitung ergeben kénnte.

Das Eindringen von Feuchtigkeit von auBen in das Innere des Schlauchs
oder der Armatur tritt bei Schlauch- oder Rohrleitungen ebenfalls auf,
und zwar unabhangig vom Innendruck. Sollte dieses Eindringen von
Feuchtigkeit eine nachteilige Auswirkung haben (insbesondere bei
Kaltesystemen und Klimaanlagen), dann sollte eine entsprechende
Trocknungsmaoglichkeit im System vorgesehen oder andere geeignete
SicherheitsmaBnahmen fir das System ergriffen werden. Ein plotzli-
cher Druckabbau bei unter hohem Druck stehendem Gas konnte bei
diffundierten Dichtungen und Schlduchen ebenfalls zum Ausfall auf-
grund von Drucksturz fuhren.

2.7 Dimensionierung: Die Kraftiibertragung durch unter Druck ste-
hende Medien &ndert sich mit dem Druck und der Durchflussmenge.
Die Komponenten missen richtig dimensioniert sein, um den Druck-
verlust gering zu halten und Schaden durch Warmeentwicklung und
Uberhéhte Geschwindigkeit des Mediums zu verhindern.
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2.8 Verlegen des Schlauches: Auf optimale Verlegung ist unbedingt
zu achten, um charakteristische Probleme zu minimieren (Abkni-
cken, Durchflussbehinderung aufgrund eines zusammengedriickten
Schlauches, Verdrehen des Schlauches, Nahe zu heiBen Gegenstan-
den oder Warmequellen). Weitere Verlegungsempfehlungen finden Sie
in der SAE J1273 und der ISO 17165-2. Schlauchleitungen haben
eine begrenzte Lebensdauer und sollten mdglichst so eingebaut wer-
den, dass sie sich leicht Uberpriifen und austauschen lassen. Wegen
seiner relativ kurzen Lebensdauer sollte Schlauch nicht in Wohn- und
Geschéftsgebauden innerhalb von unzugénglichen Wanden oder
Decken eingesetzt werden, es sei denn dies in der Produktdoku-
mentation ausdrlicklich zugelassen. Ziehen Sie fUr die sachgemaBe
Installation und Verlegung stets die in der entsprechenden Produktdo-
kumentation enthaltenen Anweisungen heran.

2.9 Umgebungsbedingungen: Es muss sichergestellt werden, dass
der Schlauch, das Rohr und die Armaturen sich entweder mit den
Umgebungsbedingungen vertragen oder vor der Umgebungsbedin-
gungen geschitzt werden, unter denen sie betrieben werden. Umge-
bungsbedingungen wie insbesondere ultraviolette Strahlung, Sonnen-
licht, Warme, Ozon, Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser, Chemikalien
und Luftverunreinigungen kdnnen zu Verschlechterung und vorzeiti-
gem Ausfall fihren.

2.10 Mechanische Beanspruchung: Von auBen wirkende Kréfte
konnen die Lebensdauer des Schlauchs, Rohrs oder Armatur be-
tréchtlich verringern oder zu deren Ausfalle fihren. Die folgenden Ar-
ten mechanischer Beanspruchung sind zu berlicksichtigen werden:
UberméBiges Biegen, Verdrehen, Knicken, horizontale oder vertikale
Zugbelastung, Biegeradius und Vibration. Der Einsatz von Drehar-
maturen oder Adaptern kann erforderlich, um ein Verdrehen des
Schlauchs zu verhindern. Eventuell sind auch geeignete Schlauch-
oder Rohrschellen zur Verringerung duBerer mechanischer Belastung
erforderlich. Bei ungewodhnlichen Anwendungen mussen eventuell vor
der Schlauchwahl Tests durchgefihrt werden.

2.11 Physische Beschadigung: Es muss darauf geachtet werden,
dass der Schlauch vor duBerem VerschleiB, Abschleifen, Abknicken,
Biegen unterhalb des Mindestbiegeradius oder Schnitten geschitzt
ist, da dies zu frihzeitigem Ausfall fihren kann. Geknickter Schlauch
oder unter den Biegeradius gebogener Schlauch und Schlauch mit
Schnitten oder Rissen oder anderweitiger Beschadigung ist zu entfer-
nen und zu entsorgen. Armaturen mit Beschédigungen wie Kratzern
auf der Dichtflache oder Verformungen sind auszutauschen.

2.12 Geeignete Armaturen: Siehe Anweisungen unter 3.2 bis 3.5.
Diese Empfehlungen kénnen durch Tests nach Industriestandards
wie SAEJ517 fur Hydraulikanwendungen oder MIL-A-5070, AS1339
oder AS3517 fiir Parker Stratoflex Schlauchprodukte fur die Luft- und
Raumfahrt abgesichert werden.

2.13 Lange: Bei der Ermittlung der geeigneten Schlauch- oder
Rohrlénge einer Schlauchleitung missen die Langenanderung des
Schlauchs durch Druck, die Ldngenanderung des Rohrs durch thermi-
sche Ausdehnung oder Kontraktion, sowie die Maschinentoleranzen
von Schlauch und Rohr und die Bewegungsaufnahme ber(cksichtigt
werden. Bei der Verlegung kurzer Schlauchleitungen ist es empfeh-
lenswert, immer die freie Mindestlange des Schlauchs zu verwenden.
Um die entsprechende freie Mindestlange des Schlauchs zu erfahren,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Schlauchleitungen sind so zu
installieren, dass séamtliche Bewegungen oder Biegungen in derselben
Ebene stattfinden.

2.14 Spezifikationen und Standards: Bei der Auswahl des Schlau-
ches, des Rohrs und der Armaturen missen behordliche Spezifikati-
onen, Spezifikationen der Industrie und der Firma Parker sowie deren
Empfehlungen entsprechend gepriift und befolgt werden.

2.15 Sauberkeit des Schlauchs: Der Sauberkeitsgrad von Schlauch-
und Rohrkomponenten kann unterschiedlich sein. Es ist jedoch darauf
zu achten, dass die gewéhlte Schlauch- oder Rohrleitung einen der
Anwendung angemessenen Sauberkeitsgrad hat.

2.16 Feuerhemmende Medien: Einige feuerhemmende Medien, die
durch einen Schlauch oder ein Rohr gefdrdert werden sollen, verlan-
gen denselben Schlauch- oder Rohrtyp wie Medien auf Erdélbasis. Bei
einigen Medien mlssen spezielle Schliduche, Rohre Armaturen und
Dichtungen verwendet werden, wahrend bei einigen wenigen Medien
Uberhaupt kein Schlauch verwendet werden kann. Siehe dazu die An-
weisungen unter 2.5 und 1.5. Ein ungeeigneter Schlauch-, Rohr-, Ar-
maturen- oder Dichtungstyp kann schon nach sehr kurzer Betriebszeit
ausfallen. AuBerdem konnen alle Flissigmedien auBer Wasser unter
bestimmten Bedingungen heftig brennen, und selbst das Austreten
von reinem Wasser kann geféhrlich sein.

2.17 Strahlungswarme: Der Schlauch kann sich so sehr aufhei-
zen, dass er zerstort wird, ohne dass er dabei mit nahegelegenen
Teilen wie heiBen Abgassammlern oder Metallschmelze in Beriihrung
kommen muss. Dieselbe Warmequelle kann dann einen Brand ver-
ursachen. Dies kann selbst dann vorkommen, wenn Schlauch und
Dichtung von kiihler Luft umgeben sind. Die Leistung des Rohrs und
der Armatur, die derartigen Warmequellen ausgesetzt sind, kann sich
verschlechtern.

2.18 SchweiBen und Léten: Wenn in unmitteloarer Nahe von Hy-
draulikleitungen SchweiBbrenner oder LichtbogenschweiBapparate
verwendet werden, sollten die hydraulischen Leitungen entfernt oder
durch entsprechende feuerbesténdige Materialien geschitzt werden.
Offenes Feuer oder SchweiBspritzer kénnen sich durch den Schlauch
oder die Dichtung brennen, das ausstrdmende Medium mdglicher-
weise entziinden und damit einen katastrophalen Ausfall verursachen.
Durch die Erwdrmung galvanisch behandelter Teile einschlieBlich der
Schlaucharmaturen und Adapter auf tUber 450° F/232° C beim Loten
oder SchweiBen kénnen sich tédliche Gase entwickeln. Elastomer-
dichtungen an Armaturen sind vor dem SchweiBen oder Léten zu ent-
fernen und metallische Oberfldchen nach dem SchweiBen oder Léten
nach Bedarf zu schiitzen. Das SchweiBgut oder Hartlot muss fur die
zu verbindenden Schlduche und Armaturen geeignet sein.

2.19 Radioaktive Strahlung: Radioaktive Strahlung beeintrachtigt
sémtliche in Schlauch- und Rohrleitungen verwendeten Materiali-
en. Da die Langzeitauswirkungen eventuell unbekannt sind, sollten
Schlauch- und Rohrleitungen auf keinen Fall radioaktiver Strahlung
ausgesetzt werden. Fir Anwendungen mit Radioaktivitét sind eventu-
ell spezielle Schlauche und Armaturen erforderlich.

2.20 Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt: Fir Luft- und
Raumfahrtanwendungen im Flugbetrieb dirfen ausschlieBlich Schilau-
che, Rohre und Armaturen der Parker Stratoflex Products Division
verwendet werden. Fir solche Anwendungen durfen keine anderen
Schlduche und Armaturen eingesetzt werden. Verwenden Sie nur
Schlauche oder Armaturen der Parker Stratoflex Products Division
mit anderen Schlauchen oder Armaturen, wenn dies der Technikleiter
oder leitende Ingenieur der Stratoflex Products Division ausdriicklich
schriftlich zugelassen hat und dies durch eigene Test- und Prifver-
fahren des Anwenders nach den Standards der Luft- und Raumfahrt
nachgepruft wurde.

2.21 Lésen von Verbindungen: Verbindungen mit Kugelsperren oder
andere Verbindungen mit Schnellentkopplung kénnen sich unbeab-
sichtigt I6sen, wenn sie Uber Hindernisse gezogen werden oder wenn
die Hulse oder ein anderes Teil so oft aufschlagt oder bewegt wird,
dass sich die Verbindung dadurch [¢st. Sollte unbeabsichtigtes Lésen
im Bereich des Mdglichen liegen, sollten Gewindeanschllsse in Be-
tracht gezogen werden.

3.0 MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FUR SCHLAUCHE
UND ARMATUREN

3.1 Uberpriifung der Komponenten: Vor dem Einbau sind Schlauch
und Armaturen sorgdféltig zu Uberprifen. Alle Komponenten sind
auf passende Serie und Typ, GréBe, Katalognummer und Lange zu
prifen. Der Schlauch muss auf Sauberkeit, eventuelle Verstopfung,
Blasenbildung, gelockerte AuBenschicht, Knicke, Risse, Schnitte und
andere sichtbare Schéaden untersucht werden. Uberprifen Sie die Ar-
matur und die Dichtflachen auf Grate, Kerben, Korrosion oder andere
Defekte. Verwenden Sie keine Komponenten, bei denen Zeichen von
Nichtlbereinstimmung zu erkennen sind.

3.2 Montage von Schlauch und Armatur: Es darf keine Parker-Ar-
matur auf einen Parker-Schlauch montiert werden, der nicht speziell
von Parker fUr diese Armatur angegeben ist, es sei denn, es liegt eine
schriftiche Genehmigung des Technikleiters oder leitenden Ingenieurs
der zustandigen Abteilung bei Parker vor. Es darf keine Parker-Arma-
tur auf den Schlauch eines anderen Herstellers oder die Armatur eines
anderen Herstellers auf einen Parker-Schlauch montiert werden, es sei
denn, dass 1. der Technikleiter oder leitende Ingenieur der zustandi-
gen Abteilung bei Parker diese Montage schriftlich genehmigt hat oder
diese Kombination in der entsprechenden Parker-Dokumentation flr
dieses spezielle Produkt ausdriicklich zugelassen ist und 2. der An-
wender die Schlauchleitung und Applikation durch Analysen und Tests
Uberpruft. Bei Parker-Schlauch, der keine Parker-Armatur vorschreibt,
ist allein der Anwender flr die Auswahl der richtigen Armatur und das
Montageverfahren der Schlauchleitung verantwortlich. Siehe hierzu
Anweisung 1.4.

Um eventuelle Probleme wie Undichtigkeiten an der Armatur oder
Verschmutzung des Systems zu verhindern, ist es unbedingt erfor-
derlich, vor Montage der Armaturen samtliche Uberreste des Schnei-
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devorgangs vollstandig zu entfernen. Die von Parker angegebenen
Anweisungen sind bei der Montage der Armaturen auf den Schlauch
zu befolgen. Sie sind im Parker-Katalog fir die entsprechenden Ar-
maturen zu finden. Sie kénnen diese auch unter Tel. 1-800-CPARKER
oder unter www.parker.com erfahren.

3.3 Zubehor: Fir das Verpressen von Armaturen auf Parker-Schlau-
che durfen nur die angegebenen Schlauchpressen und Pressbacken
unter Einhaltung der Anweisungen in der Dokumentation von Parker
verwendet werden. Armaturen anderer Hersteller dirfen nur mit einem
Parker Presswerkzeug verarbeitet werden, wenn der leitende Ingeni-
eur oder Technikleiter des zusténdigen Parker-Geschéftsbereichs dies
schriftlich genehmigt hat.

3.4 Teile: Schlaucharmaturenteile von Parker (insbesondere Fassung,
Huilse, Nippel oder Einschub) dirfen nur gemaB den Parker Anwei-
sungen mit den darauf abgestimmten Teilen von Parker verwendet
werden, es sei denn, der leitende Ingenieur oder Technikleiter der zu-
standigen Abteilung bei Parker hat dies schriftlich genehmigt.

3.5 Wiederverwendbare/Pressarmaturen: Es durfen keine vor Ort
montierbaren  (wiederverwendbaren) Schlaucharmaturen, die von
einem Schlauch abgestoBen oder abgerissen wurden, noch einmal
verwendet werden. Pressarmaturen oder deren Teile diirfen nicht wie-
derverwendet werden. Komplette Schlauchleitungen dirfen nur nach
sorgfaltiger Prifung geméB Abschnitt 4.0 wiederverwendet werden.
Armaturen dirfen nicht auf bereits gebrauchten und betriebenen Hyd-
raulikschlauch montiert werden und dann in Hydroanwendungen zum
Einsatz kommen.

3.6 Uberpriifung vor Einbau: Vor dem Einbau der Schlauchleitung
ist diese eingehend auf Beschédigung oder Méngel zu Uberpriifen.
Schlauchleitungen mit sichtbaren Beeintrachtigungen dirfen NICHT
verwendet werden.

3.7 Mindestbiegeradius: Wenn beim Einbau eines Schlauches der
angegebene Mindestbiegeradius unterschritten wird, kann sich die
Lebensdauer des Schlauches erheblich verkiirzen. Es muss beson-
ders darauf geachtet werden, dass eine scharfe Biegung des Schlau-
ches an der Verbindungsstelle zwischen Armatur und Schlauch ver-
mieden wird. Das Biegen des Schlauches beim Einbau unterhalb des
Mindestbiegeradius ist zu vermeiden. Sollte der Schlauch beim Einbau
geknickt worden sein, ist er zu entsorgen.

3.8 Verdrehwinkel und Ausrichtung: Die Schlauchleitung muss
so eingebaut werden, dass die relative Maschinenbewegung den
Schlauch nicht verdreht.

3.9 Sicherung: Bei vielen Anwendungen muss der Schlauch even-
tuell gehalten, geschitzt oder gefiihrt werden, um ihn vor Schaden
durch unnétiges Biegen, plotzlichen Druckanstieg und Beriihrung mit
anderen mechanischen Komponenten zu schiitzen. Es muss darauf
geachtet werden, dass solche Halterungen nicht zu zuséatzlicher Be-
anspruchung und zusétzlichen VerschleiBstellen flhren.

3.10 Korrekte Verbindung mit der Anschlussstelle: Die sachge-
maBe Installation der Schlauchleitung erfordert eine korrekt installierte
Anschlussverbindung, die sicherstellt, dass die Schlauchleitung beim
Anziehen der Armaturen nicht auf Verdrehung beansprucht wird und
dass dies auch nicht wahrend des Betriebs geschieht.

3.11 AuBere Beschadigung: Ein sachgemaBer Einbau ist erst dann
erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass Zugbelastung, seitliche Belas-
tung, Knicken, Zusammendrlcken, eventueller Abrieb, Beschédigung
des Gewindes oder Beschadigung der Dichtflachen behoben oder
ausgeschlossen sind. Siehe Anweisung 2.10.

3.12 Systemtest: Samtliche Lufteinschltisse mussen beseitigt und
das System bis zum maximalen Systemdruck unter Druck gesetzt
werden (maximaler Betriebsdruck des Schlauchs oder weniger), um
zu Uberprifen, ob es einwandfrei funktioniert und keine undichten
Stellen aufweist. Das Bedienpersonal muss sich wahrend des Testbe-
triebs und der Anwendung auBerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten.

3.13 Verlegen der Schlauchleitung: Die Schlauchleitung ist so zu
verlegen, dass bei einem Ausfall die austretenden Medien nicht zu
Personen- oder Sachschéden flihren. AuBerdem kann es bei Beriih-
rung des Mediums mit heiBen Oberfldchen, offenem Feuer oder Fun-
ken zu Brand oder Explosion kommen. Siehe Abschnitt 2.4.

3.14 Erdschluss-Schutzgerate: WARNUNG! Brandgefahr und Ge-
fahr eines Stromschlags. Verwenden Sie ein Erdschluss-Schutzgerét,
um die Gefahr eines Brandes zu minimieren, falls das Heizkabel ei-
nes Mehrfach-Schlauchbiindels beschadigt oder unsachgemas ins-
talliert ist. Der Erdschlussstrom reicht eventuell nicht aus, um einen
herkémmlichen Schutzschalter auszulésen. Fir den Erdschlussschutz
empfiehlt die Norm IEEE 515: (www.ansi.org) flr Heizkabel den Ein-

satz von Erdschluss-Schutzgeraten mit einem Nennauslésestrom von
30 mA fir ,Rohrleitungssysteme in Gefahrenbereichen, Bereichen mit
hohen Wartungsanforderungen oder Bereichen, die tibermaBiger phy-
sischer Belastung oder korrosiver Atmosphére ausgesetzt sind.”

4.0 MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FUR ROHRE UND
ARMATUREN

4.1 Uberprifung der Komponenten: Vor dem Einbau sind Rohr und
Armaturen sorgfaltig zu Uberprifen. Alle Komponenten sind auf pas-
sende Serie und Typ, GréBe, Material, Dichtung und Lé&nge zu prifen.
Die Armatur sowie die Dichtflachen sind auf Schnittgrate, Kerben,
Korrosion, eventuell fehlende Dichtungen und andere Fehler zu unter-
suchen. Verwenden Sie keine Komponenten, bei denen Zeichen von
Nichtbereinstimmung zu erkennen sind.

4.2 Montage von Rohr und Armatur: Es darf keine Parker-Armatur
auf ein Rohr montiert werden, das nicht speziell von Parker fir diese
Armatur angegeben ist, es sei denn, es liegt dafirr eine schriftliche
Genehmigung des Technikleiters oder leitenden Ingenieurs des zu-
standigen Parker-Geschéftsbereichs vor. Das Rohr muss die fur die
entsprechende Armatur angegebenen Anforderungen erflillen. Fir die
Montage von Armaturen auf Rohre sind die offiziellen Anweisungen
von Parker zu beachten. Diese Anweisungen sind im Parker-Katalog
flir die entsprechende Armatur enthalten oder kénnen telefonisch un-
ter 1-800-CPARKER oder unter www.parker.com abgerufen werden.

4.3 Zubehor: Die Komponenten von Parker-Armaturen dirfen nicht
mit Geraten oder gemaB den Verfahren eines anderen Herstellers
voreingestellt oder angeflanscht werden, es sei denn, es liegt daftir
eine schriftliche Genehmigung des Technikleiters oder leitenden Inge-
nieurs des zustandigen Parker-Geschéftsbereichs vor. Rohre, Arma-
turenkomponenten sowie Werkzeuge sind auf Richtigkeit des Typs,
der GréBe und des Materials zu Uberprifen. Betrieb und Wartung des
entsprechenden Zubehdrs haben geméB dem Betriebshandbuch des
entsprechenden Zubehdrs zu erfolgen.

4.4 Sicherung: Bei vielen Anwendungen muss das Rohr eventuell ge-
halten, geschitzt oder gefiihrt werden, um es vor Schaden durch un-
notiges Biegen, plétzlichen Druckanstieg, Vibrationen und Beriihrung
mit anderen mechanischen Komponenten zu schiitzen. Es muss da-
rauf geachtet werden, dass solche Halterungen nicht zu zusatzlicher
Beanspruchung und zusatzlichen VerschleiBstellen flhren.

4.5 Korrekte Verbindung mit den Anschlussstellen: Der sachge-
maBe Einbau der Rohrleitung erfordert eine richtig installierte Verbin-
dung zur Anschlussstelle, wodurch sichergestellt wird, dass diese
beim Anziehen der Armaturen oder anderweitig im Betrieb nicht auf
Verdrehung beansprucht wird.

4.6 AuBere Beschadigung: Ein sachgeméaBer Einbau ist erst dann
erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass Zugbeanspruchung, seitliche Be-
lastung, Knicken, Zusammendriicken, eventueller Abrieb, Beschadi-
gung des Gewindes oder Beschadigung der Dichtflachen behoben
oder ausgeschlossen sind. Siehe Anweisung 2.10.

4.7 Systemtest: Samtliche Lufteinschitisse missen beseitigt und das
System bis zum maximalen Systemdruck unter Druck gesetzt wer-
den (maximaler Betriebsdruck der Rohrleitung oder weniger), um zu
UberprUfen, ob es einwandfrei funktioniert und keine undichten Stellen
aufweist. Das Bedienpersonal muss sich wahrend des Testbetriebs
und der Anwendung auBerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten.

4.8 Verlegen der Rohrleitung: Die Rohrleitung ist so zu verlegen,
dass bei einem Ausfall die austretenden Medien nicht zu Personen-
oder Sachschéden fuhren. AuBerdem kann es bei Bertihrung des Me-
diums mit heiBen Oberflachen, offenem Feuer oder Funken zu Brand
oder Explosion kommen. Siehe Abschnitt 2.4.

5.0 ANWEISUNGEN ZU WARTUNG UND AUSTAUSCH VON
SCHLAUCH UND ARMATUR

5.1 Auch bei korrekter Auswahl und sachgeméBem Einbau kann
sich die Lebensdauer des Schlauches ohne kontinuierliche Wartung
betrachtlich verringern. Die Lange der Wartungsintervalle und der
Austausch der Produkte sollten sich nach der Beanspruchung und
dem Risikopotential bei eventuellem Schlauchausfall sowie der mit
einem Schlauchausfall in der jeweiligen Anwendung oder &hnlichen
Anwendungen gemachten Erfahrung richten, damit die Produkte aus-
getauscht werden, bevor sie ausfallen. Es muss vom Anwender ein
Wartungsplan erstellt und eingehalten werden, der mindestens die
Anweisungen von Punkt 5.2 bis 5.7 umfasst.

5.2 Sichtkontrolle des Schlauches/der Armatur: Jede der folgen-
den Situationen macht ein sofortiges Abschalten und Austauschen
der Schlauchleitung erforderlich:
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 Verschiebung der Armatur auf dem Schlauch

® Beschadigung, Risse, Schnitte oder Abrieb der AuBenschicht
(Drucktrager ist freigelegt)

 Harter, steifer, verschmorter Schlauch oder Schlauch mit Warme-
rissen

* Rissige, beschadigte oder stark korrodierte Armaturen

* Undichte Stellen am Schlauch oder an der Armatur

* Geknickter, zerquetschter, flachgedriickter oder verdrehter Schlauch
* Blasige, weiche, abgenutzte oder lockere AuBenschicht

5.3 Sichtkontrolle aller anderen Faktoren: Die folgenden Teile mUs-
sen je nach Erfordernis angezogen, repariert, korrigiert oder ausge-
tauscht werden:

® Lecks an den Verbindungsstellen

» UberméBige Ansammiung von Schmutz

* Abgenutzte Schellen, Schutzvorrichtungen oder Schilde
* Flussigkeitsstand im System, Medientyp, Lufteinschitisse

5.4 Funktionstest: Das System ist mit maximalem Betriebsdruck zu
betreiben und auf eventuelle Fehlfunktionen und Lecks zu Uberprifen.
Wahrend des Testbetriebs und der Anwendung muss sich das Perso-
nal auBerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten. Siehe Abschnitt 2.2.

5.5 Austauschintervalle: Schlauchleitungen und die in Armatu-
ren und Adaptern verwendeten Elastomerdichtungen altern mit der
Zeit, werden hart, nutzen sich ab und ihre Eigenschaften verschlech-
tern sich unter Temperaturwechselbeanspruchung und Stauchung.
Schlauchleitungen und Elastomerdichtungen sollten daher in be-
stimmten Zeitabsténden Uberprift und ausgetauscht werden, und
zwar je nach vorheriger Lebensdauer, Richtlinien der Regierung oder
Industrie oder wenn Ausfalle zu unzumutbarem Stillstand, Schaden
oder Verletzungsrisiko fiihren kénnten. Siehe Abschnitt 1.2. Schlauch
und Armaturen sind eventuell auch innerem mechanischen bzw. che-
mischen VerschlieB durch das beférderte Medium ausgesetzt und
kénnen ohne vorherige Anzeichen plotzlich ausfallen. Der Anwender
muss die Lebensdauer des Produkts unter solchen Umstanden durch
entsprechende Tests ermitteln. Siehe dazu auch Abschnitt 2.5.

5.6 Schlauchpriifung und- ausfall: Hydraulische Kraft wird erreicht
durch die Anwendung von unter hohem Druck stehenden Flissig-
keiten, um Kraft zu Ubertragen und Arbeit zu verrichten. Schldauche,
Armaturen und Schlauchleitungen sind an diesem Prozess beteiligt,
indem sie die Flussigkeiten unter hohem Druck fordern. Unter Druck
stehende Flussigkeiten kénnen geféhrlich sein und sogar zum Tod
flhren. Deshalb ist duBerste Vorsicht geboten beim Umgang mit un-
ter Druck stehenden Fliissigkeiten und den Schlduchen, die diese
transportieren. Von Zeit zu Zeit fallen Schlauchleitungen aus, wenn sie
nicht in den jeweils erforderlichen Abstdnden ausgetauscht werden.
Ausfélle sind gewohnlich auf falschen Gebrauch, Missbrauch, Ver-
schleiB oder unsachgemaBe Wartung zuriickzufihren. Wenn Schldu-
che ausfallen, treten gewohnlich die unter hohem Druck stehenden
Flussigkeiten als fir den Anwender sichtbarer oder unsichtbarer Strahl
aus. Daher sollte der Anwender unter keinen Umsténden versuchen,
das Leck durch ,Fihlen* mit den Handen oder anderen Korperteilen
zu finden. Unter hohem Druck stehende Flissigkeiten durchdringen
die Haut und verursachen schwere Gewebsverletzungen oder sogar
den Verlust von GliedmaBen. Auch scheinbar unbedeutende, klei-
nere Verletzungen durch das Eindringen hydraulischer Flissigkeiten
muUssen von einem Arzt behandelt werden, der sich mit den gewe-
beschadigenden Eigenschaften hydraulischer Flussigkeiten auskennt.
Bei Ausfall eines Schlauches muss die Anlage sofort abgeschaltet
und der Arbeitsbereich verlassen werden, bis die Schlauchleitung
vollkommen drucklos ist. Das alleinige Abschalten der Hydraulikpum-
pe kann die Schlauchleitung eventuell nicht ganz drucklos machen.
Oft werden Riickschlagventile usw. in einem System eingesetzt, was
dazu fuhren kann, dass der Druck auf einer Schlauchleitung bestehen
bleibt, auch wenn die Pumpen oder die Anlage nicht in Betrieb sind.
Durch winzige, tblicherweise als ,Nadelstiche* bezeichnete Locher im
Schlauch kénnen kleine, gefahrlich starke, aber schwer zu erkennen-
de Strahlen hydraulischer Flissigkeiten austreten. Es kann Minuten
oder sogar Stunden dauern, bis der Druck so weit abgelassen ist,
dass die Schlauchleitung gefahrlos untersucht werden kann. Sobald
der Druck auf Null gesunken ist, kann die Schlauchleitung aus der
Anlage ausgebaut und Uberprift werden. Bei Ausféllen muss sie im-
mer ausgetauscht werden. Es sollte unter keinen Umstanden versucht
werden, einen ausgefallenen Schlauch zu flicken oder zu reparieren.
Fir Informationen zum Austausch der Schlauchleitung wenden Sie
sich bitte an die Parker Vertriebsstelle in Ihrer Néhe oder an die zu-

standige Abteilung bei Parker. Eine ausgefallene Schlauchleitung darf
unter keinen Umstanden berthrt oder untersucht werden, bevor ganz
sicher ist, dass der Schlauch keine unter Druck stehende Flussigkeit
mehr enthélt. Die Hochdruckflissigkeit ist &uBerst gefahrlich und kann
zu schweren, ja sogar tédlichen Verletzungen fihren.

5.7 Elastomerdichtungen: Elastomerdichtungen altern mit der Zeit,
werden hart, nutzen sich ab und ihre Eigenschaften verschlechtern
sich unter Temperaturwechselbeanspruchung und Stauchung. Elas-
tomerdichtungen sollten daher Uberpriift und ausgetauscht werden.

5.8 Kiihlgas: Beim Umgang mit Kéltesystemen ist besondere Vorsicht
geboten. Das plétzliche Austreten von Kihigasen kann bei Kontakt
mit den Augen zur Erblindung und bei Kontakt mit anderen Kérpertei-
len zu Erfrierungen oder anderen schweren Verletzungen flihren.

5.9 Druckerdgas (CNG): Parker-Schlauchleitungen fir CNG sollten
nach dem Einbau und vor dem Betrieb geprift werden und dann min-
destens einmal pro Monat gemaB den Anweisungen auf dem Schild
der Schlauchleitung. Es wird empfohlen, den Schlauch unter Druck zu
setzen und dann auf undichte Stellen zu prifen, auch eine Sichtkont-
rolle auf eventuelle Beschédigung sowie eine Priifung des elektrischen
Widerstands. Vorsicht: Streichhdlzer, Kerzen, offenes Feuer und an-
dere Zundquellen durfen fir die Schlauchkontrolle nicht verwendet
werden. Losungen zur Feststellung von Lecks sollten nach Gebrauch
abgespllt werden.

6.0 LAGERUNG VON SCHLAUCH

6.1 Kontrolle des Alters: Schlauch und Schlauchleitungen mussen
so gelagert werden, dass die Kontrolle ihres Alters und der Umschlag
des Lagerbestands nach dem FIFO-Prinzip geméaB Herstellungsdatum
des Schlauchs und der Schlauchleitungen problemlos méglich sind.
Falls vom Hersteller nicht anders angegeben oder durch lokale Geset-
ze und Bestimmungen anderweitig festgelegt, gilt Folgendes:

6.1.1 Die Haltbarkeit von Gummischlauch als Meterware oder von
Schlauch aus zwei oder mehreren Materialien betragt 28 Quartale (7
Jahre) ab Herstellungsdatum. Die Haltbarkeit verlangert sich um 12
Quartale (3 Jahre), wenn der Schlauch gemaB ISO 2230 gelagert wird.

6.1.2 Die Lagerfahigkeit von Thermoplast- und PTFE-Schlauch gilt als
praktisch unbegrenzt

6.1.3 Schlauchleitungen, die die Sichtkontrolle bestanden haben, dir-
fen nicht langer als 2 Jahre gelagert werden.

6.1.4 Lagerung: Gelagerte Schlduche und Schlauchleitungen dirfen
keine Schéden erleiden, die ihre erwartete Lebensdauer verringern.
Sie sind daher an einem kuhlen, dunklen und trockenen Ort zu lagern
und die Enden mit Schutzkappen zu verschlieBen. Bei der Lagerung
mussen Schlauch und Schlauchleitungen vor extremen Temperatu-
ren, Ozon, Olen, korrosiven Flissigkeiten oder Dampfen, Losungs-
mitteln, hoher Feuchtigkeit, Nagetieren, Insekten, ultraviolettem Licht,
elektromagnetischen Feldern oder radioaktiven Materialien geschuitzt
werden.

G-24

Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern
Inhaltsangabe

Kapitel H

Index der Artikelnummern

Katalog 4462-DE

H-1

Index



Index der Artikelnummern
Index

Index der Artikelnummern

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
02Y5-12-12C. . . ..o E-15 02Y6-8-6C. . ..o viiieei e E-29
02Y5-12-16C. . ... i i eeee e E-15 02Y6-8-9C. ... ii i E-29
02Y5-12-6C.......coviiiieen E-15 1018X-1-04 . .............. B-19, B-28
02Y5-12-9C. ... .. E-15 1018X-2-025.............. B-11, B-19
02Y5-16-12C. .. .... . oot E-15 1018X-2-04 ............... B-19, B-28
02Y5-16-16C................... E-15 1018X-4-025 .. ............ B-11, B-19
02Y5-16-6C.......ccviiieinnn E-15 1018X-4-04 ............... B-19, B-28
02Y5-16-9C........coiiiiin E-15 1018X-4-04C.............. B-19, B-28
02Y5-2-12C. . ..o E-15 1018X-4-04ZE.................. B-26
02Y5-2-4C. ... .o E-15 1018X-4-05........ ... B-19
02Y5-2-6C. ... .ccoviiiiiin.. E-15 1018X-6-04C.............. B-19, B-28
02Y5-2-9C. ... . E-15 1018X-6-04ZE.................. B-26
02Y5-4-12C. . ..o E-15 1018X-6-05...........ccivinnn. B-19
02Y5-4-16C. .. ... E-15 1018X-6-05C..........cvinnn B-19
02Y5-4-4C. . ... e E-15 1018X-6-06............... B-11, B-19
02Y5-4-6C. ... ... E-15 1018X-6-06C...........cvvuun.. B-19
02Y5-4-9C.......cciiiin.. E-15 1018X-6-4................ B-19, B-28
02Y5-6-12C. . . ..o E-15 1018X-8-06............... B-11, B-19
02Y5-6-16C. . ..o iiiiieen E-15 1018X-8-06C...........cvinnn B-19
02Y5-6-4C. . ... E-15 1018X-8-08..........cvvvnnn. B-11
02Y5-6-6C......ccvviiiin.. E-15 101BL-12-12. ... .o C-30
02Y5-6-9C........ciiiii .. E-15 101BL-6-06..........ccvvinnnn. C-30
02Y5-8-12C. ... .co i E-15 101BL-6-06ZE.................. B-34
02Y5-8-16C. .. ... oi i eiee e E-15 101BL-8-08.............cou... C-30
02Y5-8-4C. .. ... E-15 101BL-8-08C.............cu... C-30
02Y5-8-6C......cciiiiiiii E-15 101BS-8-08...........ccvvnn. C-27
02Y6-126C. .. .....ccvi .. E-29 101BS-8-08C .................. C-27
02Y6-12-9C.........coviin .. E-29 101KY-4-04 .. ...... .. ... C-23
02Y6-16-9C. . ......coiiiiin E-29 101KY-4-05........ .. ... C-23
02Y6-2-4C. . ..t E-29 101KY-6-05.......... ...t C-23
02Y6-2-6C. .....coiiiiiiies E-29 101LX-12-12 ... ... C-40
02Y6-2-9C. ... E-29 101LX-16-16 . ... ..o it C-40
02Y6-4-4C. ... E-29 101LX-4-03........ ... C-40
02Y6-4-6C.......coviiiiin... E-29 101LX-4-04 . ........ ... C-40
02Y6-4-9C. . ...t E-29 101LX-4-04C................... C-40
02Y6-6-4C. . ... E-29 101LX-4-05........ .. ... C-40
02Y6-6-6C.......ccvviiiiinn E-29 101LX-4-05C...........ccvinn. C-40
02Y6-6-9C. ... ....cciiii .. E-29 101LX-6-04 ............ccvonn. C-40
02Y6-8-4C. .. ....cviiiin .. E-29 101LX-6-05...... ... C-40

m H-2 Katalog 4462-DE

Index



Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
101LX-6-05C........... ..ot C-40 1068X-6-06C.............. B-12, B-20
101LX-6-06............ ..., C-40 1068X-6-4................ B-20, B-29
101LX-8-06............ccounnn. C-40 1068X-8-06..........ccvvvnnn. B-12
101LX-8-06C................... C-40 1068X-8-08............ccvvnnn. B-12
101LX-8-08............... B-19, C-40 1068X-8-08C..........ccvvnnnn. B-12
101LX-8-08C.............. B-19, C-40 106LX-8-08................... , B-20
101TX-1-02-PL . ................ C-12 106LX-8-08C.................. , B-20
101TX-1-025-PL . ............... C-12 106TX-4-025W . ................ C-10
101TX-2-02-PL . ................ C-12 106TX-6-03W . ................. C-10
101TX-2-025-PL . ............... C-12 106TX-6-04W . ................. C-10
101TX-2-03-PL ................. C-12 1078X-4-04 . .............. B-22, B-31
101TX-2-04-PL ................. C-12 1078X-6-05......... ..., B-22
101TX-4-025-PL . ............... C-12 1078X-6-06............... B-13, B-22
101TX-4-03-PL ................. C-12 1078X-6-06C............cvunn. B-13
101TX-4-04-PL ................. C-12 1078X-8-08............cciunnn. B-13
101TX-4-05-PL ................. C-12 1078X-8-08C..........ccvvnn.. B-13
101TX-6-05-PL . ................ C-12 10C8X-12-06. .. ... iiiiiinn B-8
102TX-1-025-PL . ............... C-12 10C8X-14-06......... ... B-8
102TX-1-03-PL . ................ C-12 10C8X-16-08...........civiinn B-8
102TX-2-03W . ......... ... C-12 10K0101-12-12C..... . ... ... E-39
102TX-4-04-PL . ................ C-12 10K0101-16-16C. ... ............ E-39
1038X-10-08................... B-12 10K0202-12-12C. ... ... e e a E-37
1038X-6-06............cvvvnnn. B-12 10K0202-16-16C. . ... ........... E-37
1038X-8-06..........cvvinnnn. B-12 10KLO2-12C . ... E-37
1038X-8-08............ccuunn.. B-12 10KL02-16C . ....... . E-37
1058X-4-04 . .............. B-20, B-28 10KT02-12C .. ..... i E-38
1058X-6-04 ............... B-20, B-28 10KT02-16C . ... E-38
1063X-6-06C.................... B-3 10KX02-12C . ... .. E-38
1068X-10-08................... B-12 10KX02-16C . ....... .. E-38
1068X-4-025.......... ... B-12 1158X-8-08.......... ... B-14
1068X-4-04C.............. B-20, B-29 1178X-8-08 . ......... ...t B-15
1068X-4-4 .. .............. B-20, B-29 1198X-8-08.......... ..ot B-15
1068X-5-04 . .............. B-20, B-29 11C8X-14-06. .. ... iiiinn. B-8
1068X-5-04C.............. B-20, B-29 11C8X-16-08........ .. iiiin B-8
1068X-6-025...........cuvnnn. B-12 13B8X-4-025.............. B-11, B-23
1068X-6-04C.............. B-20, B-29 183B8X-4-04............... B-23, B-32
1068X-6-05............ ..., B-20 13B8X-6-04............... B-23, B-32
1068X-6-05C................... B-20 18B8X-6-05.................... B-23
1068X-6-06............... B-12, B-20 13B8X-6-06............... B-11, B-23
H-3 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
13B8X-8-06............... B-11, B-23 1928X-8-06................ B-9, B-21
183B8X-8-08.................... B-11 1928X-8-06C.........covviinnn B-21
18BNX-24-20 .................. B-23 1928X-8-08........ciiiiiiin B-9
15K0101-1-1C. .. ... .o E-39 192BC-8-06. .........covviinnn C-30
15K0101-2-2C. . ....... .o in E-39 192BL-16-12. .. ... i C-30
15K0101-4-4C.................. E-39 192BL-6-06..........ccvvinnn. C-30
15K0101-6-6C. .. ............... E-39 192BL-8-08...........ccvinn C-30
15K0101-8-8C. .. ............... E-39 192BL-8-08C............civvn C-30
15K0201-1-8C. . ...........o... E-39 192BS-8-08...........coiiinnn Cc-27
15K0201-2-8C. . ........ciinn E-39 192BS-8-08C .........coviinn Cc-27
15K0201-4-8C. .. ............... E-39 192EH-12-12. . . ... C-6
15K0201-6-8C. .. ............... E-39 192EH-8-08................. C-3, C-6
15K0202-2-2C. ... E-37 192ES-16-16................ C-3, C-6
15K0202-4-4C. . ................ E-37 192ES-20-20................ C-3, C-6
15K0202-6-6C. . ..........connn. E-37 192KX-4-04W . . ... ... C-25
15K0202-8-8C. .. .........ccoun E-37 192KX-6-05W .. ... .. C-25
15KL02-4C . ... ..o E-37 192KX-6-06W .. ... C-16
15KL02-6C . ....... o E-37 192KY-6-05......... i C-20
15KL02-8C . ... E-37 192L.X-12-08C.............. B-3, C-37
15KT02-4C . ........ E-38 192LX-16-12 ... ... .. i C-37
15KT02-6C . ... E-38 192LX-16-12C4462. . . . .......... C-37
15KT02-8C . ...... . E-38 192LX-20-16 ... ... C-37
15KX02-4C . ... . E-38 192LX-4-03.........cciiiiin. C-37
15KX02-6C . ........ . i E-38 192LX-4-03C.........ciiiinn C-37
15KX02-8C . ....... E-38 192LX-6-05......... ... C-37
16A8X-8-08.................... B-16 192LX-6-05C.. ...t C-37
16F8X-8-08.................... B-16 192LX-8-06.........covviinnn C-37
16N8X-8-08........... ..t B-17 192LX-8-06C.........covvinnn. C-37
16Y2X-4-025.............. C-51, C-63 192L.X-8-08...... B-3, B-21, C-16, C-37
16Y2X-4-03............... C-51, C-63 192L.X-8-08C.......... B-3, B-21, C-37
1922X-4-025.............. C-51, C-64 1AY2X-10-05......... C-50, C-63, C-70
1922X-4-03............... C-51, C-64 1AY2X-13-05......... C-50, C-63, C-70
1923X-8-06C..........cciiiinnn. B-3 1AY2X-6-025.............. C-50, C-63
1925X-4-3 .. ... C-54 1AY2X-6-03.......... C-50, C-63, C-70
1928X-4-025.......... B-9, B-21, C-20 1AY2X-8-05.......... C-50, C-63, C-70
1928X-4-04 ............... B-21, B-29 TAYS5X-11-08......... ...t C-53
1928X-4-04C.............. B-21, B-29 TAYS5X-16-12. ... ... e C-53
1928X-6-06................ B-9, B-21 TAYS5X-6-03......... ..t C-53
1928X-6-06C.................. B-21 1AY8X-6-025.............. B-14, C-21

Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
1AY8X-6-04............... B-22, B-30 1C3LX-8-025......... ... C-38
TAY8X-8-05........... ... ... B-22 1C3LX-8-03......... ... C-38
1AYBL-11-06................... C-31 1C3LX-8-03C ..........ciiunn C-38
1AYBL-11-08................... C-31 1C3LX-8-04.......... ...t C-38
1AYBL-11-08C ................. C-31 1C3LX-8-04C .................. C-38
1AYBS-11-08. . ................. C-28 1C68X-14-06.........ccvvviinnn. B-7
1AYBS-11-08C . ................ C-28 1C68X-16-08..........cciiiinn. B-7
1AYCX-16-16. . ......... ... .. ... C-56 1C6LX-12-05......... ...t C-39
TAYJX-11-08W .. ............... C-50 1C92X-12-05.............. C-50, C-64
1AYJX-16-12W ... ...... ... C-50, C-56 1C93X-14-06C ..........ccovunn. B-4
TAYKX-6-04W . .. ............... C-25 1C93X-16-06C ...........cvvunn. B-4
TAYKX-8-05W .. ................ C-25 1C95X-16-08......... ... C-53
TAYKX-8-06W . ................. C-17 1C95X-25-12. ... ... .. C-53
1AYKY-6-04.................... C-21 1C98X-10-04.............. B-24, B-32
1AYKY-8-05......... ... C-21 1C98X-10-04C ........ B-4, B-24, B-32
1AYLX-11-08.............. C-17, C-35 1C98X-12-04.......... ... B-24
1AYLX-11-08C.................. C-35 1C98X-12-05........ .. B-24
TAYLX-16-12. ... .o C-35 1C98X-12-06............... B-7, B-24
TAYLX-6-025........... ... ..... C-35 1C98X-12-06C ................. B-24
TAYLX-6-02......... ... C-35 1C98X-14-06............... B-7, B-24
TAYLX-6-03............ .. ... ... C-35 1C98X-14-06C ................. B-24
1AYLX-6-03C................... C-35 1C98X-16-05.........cvviin B-24
TAYLX-6-04.................... C-35 1C98X-16-08......... . iiinn. B-7
TAYLX-6-04C. . ................. C-35 1C98X-8-025.......... B-7, B-24, C-20
TAYLX-8-05.......... ... ... C-35 1C98X-8-025C ............ B-24, C-20
1AYLX-8-05C. .. ................ C-35 1C98X-8-04............... B-24, B-32
TAYLX-8-06........... ...t C-35 1C98X-8-04C ......... B-4, B-24, B-32
1AYLX-8-06C................... C-35 1C9BL-14-06. ..........ccovnn.. C-31
1AYTX-6-025W . . ............... C-10 1C9BL-14-08. ... ............... C-31
TAYTX-6-02W . .. ... .. e C-10 1C9BL-14-08C ................. C-31
TAYTX-6-03W .. ................ C-10 1C9BL-16-06. . ................. C-31
TAYTX-6-04W . . ................ C-10 1C9BL-16-08. .. ..............t C-31
TAYTX-8-05W .. ......... ... ... C-10 1C9BL-16-08C ................. C-31
1C35X-8-03..........cviiin C-53 1C9BL-25-12. ... ... C-31
1C38X-10-06.........cvvvennnn. B-6 1C9BS-14-08 . ............o.... Cc-27
1C38X-12-06...........ccvvnnn. B-6 1C9BS-14-08C ............o.... Cc-27
1C38X-12-08............ ...t B-6 1C9BS-16-08 . ...t Cc-27
1C38X-15-08.............ccun. B-6 1C9BS-16-08C . ...........onn Cc-27
1C38X-8-06........ccvvviiiinnn B-6 1C9CX-30-16W. . ... C-56
H-5 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
1C9JX-16-08W .. ............... C-50 1D28X-14-06. .. ... ... coviiienn B-9
1C9JX-25-12W ... ......... C-50, C-56 1D28X-16-08........ciiiiiin B-9
1C9JX-30-16W .. ............... C-50 1D98X-4-025....... ... i B-21
1COKX-10-04W . . ............... C-25 1D98X-4-025C ................. B-21
1C9KX-14-06W................. C-16 1D98X-4-04C ............. B-21, B-30
1C9KX-16-06W .. ............... C-25 1D98X-4-4................ B-21, B-30
1COKY-10-04................... C-20 1D98X-6-04C ... B-21
1C9KY-12-05. . ...... ... C-20 1D98X-6-05......... ... B-21
1COKY-14-05. . ................. C-20 1D98X-6-06.........ccvvvinnnn B-21
1C9KY-16-04. . ................. C-20 1D98X-6-06C .........cvvvnnn. B-21
1C9KY-16-05. . ................. C-20 1D9EH-12-12 ... ... . C-6
1COLX-10-04................... C-34 1D9EH-8-08 ................ C-3, C-6
1COLX-12-05........ ... C-34 1D9ES-16-16................ C-3, C-6
1COLX-12-06.......... ... C-34 1D9ES-20-20................ C-3,C-6
1COLX-14-05..............out C-34 1DOKY-4-04......... ... C-22
1COLX-14-06........... ...t C-34 1DOLX-4-025. .. ... .. i C-38
1C9LX-14-06C ................. C-34 1DOLX-4-03....... . i C-38
1COLX-16-03......... .. C-34 1DOLX-4-04....... ... .. C-38
1COLX-16-04................... C-34 1DOLX-4-05........ ... C-38
1COLX-16-05.......... ..ot C-34 1DOLX-4-06..........cciviinnn. C-38
1C9LX-16-05C ................. C-34 1DOLX-8-08......... .. B-21
1COLX-16-06................... C-34 1TMR2X-12-03 .. ... . C-52
1C9LX-16-06C ................. C-34 TMR2X-8-03 .. ... C-52
1C9LX-16-08.. ... B-4, B-24, C-16, C-34 TMR2X. .. C-52
1C9LX-16-08C ............. B-4, C-34 TMRLX-6-03 ................... C-39
1COLX-25-12. ... ... ... . C-34 TMRLX-8-03 .............cu. C-39
1C9LX-25-12C4462 ............. C-34 1TM2X-8-03-HPK . C-52, C-65, C-70, D-5
1COLX-30-16......... . C-34 1TM2X-8-05-HPK .C-52, C-65, C-70, D-5
1COLX-8-025......... ... C-34 1TMBL-9-08-HPK . .. ........ C-31, D-5
TCONX-38-20 . ... B-24 1TMBS-8-05-HPK. . .. ........... C-23
1COTX-10-04W . . ............... C-11 1TMBS-9-08-HPK. . ......... C-28, D-5
1C9TX-12-06W . ................ C-11 1TMKY-8-05-HPK . . . . ............ D-5
1C9TX-14-05W . ................ C-11 1TMWX-9-08-HPK .. ............. D-5
1C9TX-16-025W . ............... C-11 1U08X-4-04............... B-23, B-31
1C9TX-16-02W . ................ C-11 1U08X-4-04C2W. .. .. ....ovena . B-31
1C9TX-16-03W . ................ C-11 1U08X-6-04............... B-23, B-31
1C9TX-16-04W .. ............... C-11 1U08X-6-04C2W. .. ......cvvvnt B-31
1C9TX-16-05W . ................ C-11 1U08X-6-05...........iviinnt B-23
1D28X-12-06.........ccviiinnn. B-9 1U08X-6-06............... B-10, B-23

Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
1U08X-6-06C2W. .. ............. B-10 1TYASX-1-03........ .. ... ... C-54
1U08X-8-06............... B-10, B-23 TYASX-3-03......... ... C-54
1U08X-8-06C2W. .. ............. B-10 1TYALX-1-025. . ....... ... C-36
1U08X-8-08............ccuunn.. B-10 1YALX-1-025C. . ............... C-36
TUOKY-4-04.................... C-22 TYALX-1-03........ ... C-36
TUOTX-2-02W ... ... . e C-11 1YALX-1-03C................... C-36
TUOTX-4-025W .. ............... C-11 1TYALX-3-025........ ... C-36
TUOTX-4-02W .. ................ C-11 TYALX-3-03........... ...t C-36
TUOTX-4-03W . ................. C-11 1TYALX-3-03C...............ut C-36
TUOTX-4-04W . .. ............... C-11 TYALX-3-04......... ... C-36
TUOTX-6-05W . ................. C-11 1YALX-3-05C......... ... C-36
1Y2CX-16-16. ... ...... .o C-56 TYALX-6-03.......... ... C-36
1Y2JX-16-12W . . ... ... oL C-51 1YALX-6-03C................... C-36
1Y2JX-16-16W .. ............... C-51 TYALX-6-04......... ... ...t C-36
1Y2LX-12-08C........... ... C-44 TYALX-6-05.................... C-36
1Y2LX-12-12C4462. .. ... ........ C-44 1YALX-6-05C. .. ... C-36
1Y2LX-3-04C. . ................. C-44 1TYALX-6-06...........ccovnn.. C-36
1Y2LX-6-025..........c e C-44 1YALX-6-06C................... C-36
1TY2LX-6-03......... ... .. C-44 1YBKY-4-04. . .................. C-23
IY2LX-6-04........... ... ... ... C-44 1YBKY-4-05. . .................. C-23
1Y2LX-9-05......... ... il C-44 1YBKY-6-05. . .................. C-23
1Y2LX-9-06C. .. ................ C-44 1YBTX-2-025W .. ............... C-14
1Y2LX-9-08........... ..l C-44 1YBTX-2-02W .. ..... ... .o C-14
1Y42X-4-025. .. ........... C-49, C-62 1YBTX-2-03-PL................. C-14
1Y42X-4-03............... C-49, C-62 1YBTX-2-04-PL................. C-14
1Y42X-6-025.............. C-49, C-62 1YBTX-4-025W .. ............... C-14
1Y42X-6-03.......... C-49, C-62, C-69 1YBTX-4-03W.................. C-14
1Y42X-6-04 .. ........ .. . C-49 1YBTX-4-04-PL................. C-14
1Y42X-6-05.......... C-49, C-62, C-69 1YBTX-4-05-PL................. C-14
1Y42X-9-03.......... C-49, C-62, C-69 1YBTX-6-05W . ................. C-14
1Y42X-9-04 . ........... ... ..... C-49 1TYHTX-4-025-PL................ C-14
1Y42X-9-05.......... C-49, C-62, C-69 1TYHTX-4-025W-LH.............. C-14
TY4KY-9-05.......... ot C-21 1TYHTX-6-03-PL................. C-14
IY4LX-9-08........... ... ... ... C-36 1TYHTX-6-03W-LH............... C-14
1Y4LX-9-08C.......... ..o C-36 1TYHTX-6-04W-LH............... C-14
TYOLX-4-03............ ... ..... C-37 TYHTX-6-04W ... ............... C-14
1YOLX-4-03C................... C-37 1TYHTX-6-05W-LH............... C-14
TYOLX-6-05........... ..ot C-37 1TYHTX-6-05W.................. C-14
TYOLX-8-08.............counnn C-37 1TYM2X-6-025 . ............ C-49, C-62
H-7 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
1TYM2X-6-03 ......... C-49, C-62, C-69 2380N-04V10-MSHA. . ........... B-25
1TYM2X-6-04 . .................. C-49 2380N-05VOOW. . ......cviiien C-18
1TYM2X-6-05 ......... C-49, C-62, C-69 2380N-06V50-HT ............... C-18
TYMJX-11-08W. . ............... C-49 2388N-04V00 ..........coinunnn B-27
TYMJX-12-08W................. C-49 2388N-04VI2W. ... ... C-19
TYMKY-6-05 .. ................. C-21 2388N-08VI2W. .. ... C-26
TYMLX-11-08 . ................. C-35 2440D-025V32-TC ......covvnnn. C-33
1TYMLX-6-05 ................... C-35 2440D-025V32 ... .. C-32
1YZTX-1-025W . . ............... C-13 2440D-02V32-TC ......cvvvinnn C-33
1YZTX-1-02WS . .. ... ... ... C-13 2440D-02V32 . ... C-32
1YZTX-2-025-PL................ C-13 2440D-03V32-TC . .....ovviennn. C-33
1YZTX-2-02W . . . ... e C-13 2440D-03V32 . ... C-32
1YZTX-2-03W . .. ... . e C-13 2440D-04V32-TC ......covvinnn. C-33
1YZTX-4-025W . .. .............. C-13 2440D-04V32 . ... .. C-32
1YZTX-4-03W . .. ... ... C-13 2440D-05V32-TC . ......covinnn. C-33
1YZTX-5-025-PL................ C-13 2440D-05V32 . ... C-32
1YZTX-5-04W . . ... ... ol C-13 2440N-06V30 ........cviiiin C-32
1YZTX-5-05W . .. ... . e C-13 2440N-06V32-TC . ......covun.. C-33
2022N-04V15-10K. . ..o oo oot B-2 2440N-06V60-HT ............... C-32
2022N-06V15-10K. .. ..o oo e s B-2 2440N-08V30 .........ciiinnn C-32
2022N-08V15-10K. . ... oo oo et B-2 2440N-08V32-TC ........cvvvnn C-33
216-200-18 .. ... F-2 2440N-12V30 . ... C-32
220-200-22 . ... F-2 2440N-16V30 ........oiiiin. C-32
2240D-025V32-TC .....covvienn. C-8 2448D-025V32-TC .......covunt. C-45
2240D-02V32-TC ....cvvieeeenn C-8 2580N-06V10-MSHA. . ........... B-33
2240D-03V32-TC ......ovveennn. C-8 2580N-06V12 ....... .. C-29
2240D-04V32-TC .....oviieeennn C-8 2580N-08V12 ... C-29
2244N-025V00 . ... B-5 2580N-08V52-HT ............... C-29
2244N-06V00 . ... .o B-5 2580N-12V12 . ... . C-29
2244N-06VIOW. .. ..o o i oo C-15 2640D-025V32 ........ . C-48
2244N-08V10 ... ... B-5 2640D-03V32 ... C-48
2244N-08VIOW. . ... oo i C-15 2640D-04V32 ... ... C-48
2248D-025V32-TC ......ovvivnn. C-9 2640D-05V32 ... C-48
2248D-03V32-TC .......oovvvvnn. C-9 2640N-08V32 ... C-48
2248D-05V32-TC .....ovveeennn C-9 2640N-12V32 . ... .. C-48
2380M-04V30W . ... C-24 2640N-12V62-HT . .............. C-48
2380M-05V30W . ...t C-24 2640N-16V32 ...t C-48
2380N-025VIOW. . ....oviee et C-18 2648N-12V32 . ... ... C-55
2380N-04VOOW. ... ..covieent C-18 2648N-16V32 . ... C-55

Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
2740D-025V16 ... C-57 5Y01-4-6C. ... E-14
2740D-03V34 . ... ... C-57 5Y01-4-8C......cciiiiiiie E-14
2740D-05V34 . ... . C-57 5Y01-6-12C. .. ... E-14
2740D-08V30 ... C-57 5Y01-6-16C.........coviinnn E-14
2741D-05V34/10. . . ..o v i C-58 5Y01-6-4C. ... E-14
2748D-05V34/16. . ..o ii i C-60 5Y01-6-6C.......coviiiiiinn E-14
2748D-05V34 . ... ... C-59 5Y01-6-8C......cciiiiiiee e E-14
2748D-08V30 ... C-59 5Y01-9-12C. .. ... E-14
2749D-03V34 . ... ... C-61 5Y01-9-16C........cciiiiiint E-14
2749D-05V34 . ... . C-61 5Y01-9-4C. . ... E-14
2840D-03V34 ... C-66 5Y01-9-6C.......ccviiiiiia E-14
2840D-05V36 .......oiiiia C-66 5Y01-9-8C.......ciiiiie e E-14
2840D-08V30 .......ciiiiia C-66 5Y02-12-12C. . . ..o E-18
2841D-05V36/17 . . . .o C-67 5Y02-12-16C. . .. ..o v i i e e e E-18
2848D-05V34 ... C-68 5Y02-12-8C. ... E-18
2848D-08V30 ..ot C-68 5Y02-16-12C. ... ..o oo E-18
2849D-05V34 . ... C-71 5Y02-16-16C. . .....coveeeee e E-18
292EJ-12-12 . .. C-7 5Y02-16-8C. . ... iiiiie e E-18
292EJ-16-16 .. .............. C-4, C-7 5Y02-4-2C. . ... E-18
292EJ-20-20 . ... C-4, C-7 5Y02-4-4C. .. ... E-18
292EJ-8-08................. C-4, C-7 5Y02-4-6C. ... E-18
2DOEJ-12-12. ... .. C-7 5Y02-4-8C. . ... E-18
2D9EJ-16-16................ C-4,C-7 5Y02-6-12C. . . ..ot E-18
2D9EJ-20-20........ciinn C-4, C-7 5Y02-6-2C. . ... E-18
2D9EJ-8-08................. C-4, C-7 5Y02-6-4C. . ... E-18
508-J-500-10 .......coviiiinnt F-2 5Y02-6-6C........c0iiiiii E-18
510-A-500-12 .. ... F-2 5Y02-6-8C. ... E-18
520-A-500-26 ... F-2 5Y02-9-12C. . . ..o E-18
5Y01-12-12C. .. ... E-14 5Y02-9-4C. .. ... E-18
5Y01-12-16C. . ... i E-14 5Y02-9-6C. ... E-18
5Y01-12-4C. . ... . E-14 5Y02-9-8C. ... E-18
5Y01-12-8C. ... E-14 5Y5Y-12-12C. . . ..o E-16
5Y01-16-12C. ... . ... E-14 5Y5Y-12-16C. . . .. oo e E-16
5Y01-16-16C..............o.... E-14 5Y5Y-16-16C. ... ..o i i e oo E-16
5Y01-16-4C. . ... ..o E-14 5Y5Y-4-16C. ... ..o E-16
5Y01-16-8C.........coiiiiin. E-14 BY5Y-4-4C. .. ... . E-16
5Y01-4-12C. .. ... E-14 5Y5Y-4-6C. ... E-16
5Y01-4-2C. ... .. E-14 5Y5Y-4-9C. ... E-16
5Y01-4-4C. . ..... ... E-14 5Y5Y-6-12C. . . .o E-16

m H-9 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
5Y5Y-6-16C. . .....cviiieie e E-16 5YY6-16-9C ...........o.. ... E-12
5Y5Y-6-6C. ... ...t E-16 5YY6-4-4C . ... E-12
5Y5Y-6-9C. ... . E-16 5YY6-4-6C ... E-12
5Y5Y-9-12C. .. ... E-16 5YY6-4-9C ... E-12
5Y5Y-9-16C........oiiiii E-16 5YY6-6-4C ... ... E-12
5Y5Y-9-9C. . ... . E-16 5YY6-66C .......oiii . E-12
5Y6Y-12-4C. . ... . E-17 5YY6-6-9C ... E-12
5Y6Y-12-9C. ... E-17 5YY6-9-4C ... ... E-12
5Y6Y-16-4C........cciiiiii E-17 5YY6-9-6C ... E-12
5YBY-16-9C.........ciiiiin E-17 5YY6-9-9C . ... ... E-12
5YBY-4-4C. . ... ... E-17 601LX-16-16C. .......ccvve.. .. C-40
5YBY-4-6C. . ... E-17 612-400-14 .. ... F-2
5YBY-6-4C. .. ... E-17 620-100-18 . . ... o i oo F-2
5Y6Y-6-6C........coiiiiii E-17 BSYLX-6-3. ... i C-43
5YBY-6-9C. . ... E-17 B5YLX-6-3C......oiiiiii . C-43
5YBY-9-4C. ... E-17 B5YLX-6-4. ... .o C-43
5YBY-9-6C..........iiiii E-17 B5YLX-6-4C. . ...cii i C-43
5Y6Y-9-9C. . ... E-17 BOYLX-4-3. .. . C-43
5YY5-12-16C ... E-11 BO6YLX-4-3C......oiiiii C-43
5YY5-12-6C ... E-11 692LX-16-16C. .......ccovvvn. .. C-37
5YY5-12-9C ........ E-11 BAYLX-16-16C. ..........co.. .. C-35
5YY5-16-12C ... E-11 BAYLX-6-2AC ............. C-35, C-47
5YY5-16-4C .......... . E-11 B6AYWX-10-5C-55 .. ............. C-73
5YY5-16-6C .......cciiiii E-11 BCOHX-16-8C ........ccvve. .. C-64
5YY5-16-9C ... E-11 B6CILX-30-16C ..........coo.... C-34
5YY5-4-12C .. ... E-11 6HYLX-4-2AC-PL-LH ....... C-46, C-51
5YY5-4-16C ... E-11 6HYLX-4-2AC-PL .......... C-46, C-51
5YY5-4-6C ......... E-11 6HYLX-4-3C-PL-LH ............. C-42
5YY5-4-9C ... ... E-11 6HYLX-4-3C-PL ................ C-42
5YY5-6-12C .. ... E-11 6HYLX-6-2AC-PL-LH ....... C-46, C-51
5YY5-6-4C . ... .. E-11 6HYLX-6-3C-PL-LH ............. C-42
5YY5-6-9C ... ... . E-11 6HYLX-6-3C-PL ................ C-42
5YY5-9-12C ... E-11 6HYLX-6-4C-PL-LH ............. C-42
5YY5-9-16C ... E-11 6HYLX-6-4C-PL ................ C-42
5YY5-9-4C .. ... E-11 6HYLX-9-5C-PL-LH ............. C-42
5YY5-9-6C ... ... E-11 BHYLX-9-5C-PL ................ C-42
5YY6-12-4C ... ... E-12 6Y01-4-12C. . ... oo i e E-28
5YY6-12-6C ........ciiiii E-12 6Y01-4-16C..........covvvvn... E-28
5YY6-12-9C ... E-12 6Y01-4-2C. . ...coii i E-28
H-10 Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
6Y01-4-4C. .. ... ... E-28 BYBY-6-6C.........ciiiiii E-31
6Y01-4-6C...........cciiin.. E-28 BYBY-6-9C. . ... E-31
6Y01-4-8C......... .. E-28 BYBY-9-9C.......... i E-31
6Y01-6-16C. ...t E-28 6YHLX-4-2AC-PL-LH ....... C-46, C-51
B6Y01-6-2C. . ... i E-28 6YHLX-4-2AC-PL .......... C-46, C-51
6Y01-6-4C. . ... .. E-28 6YHLX-4-3C-PL-LH ............. C-41
6Y01-6-6C........ ..o E-28 6YHLX-4-3C-PL ................ C-41
6Y01-6-8C.. ...t E-28 6YHLX-6-3C-PL-LH ............. C-41
6Y01-9-12C. ... .. E-28 6YHLX-6-3C-PL ................ C-41
6Y01-9-16C. ...t E-28 6YHLX-6-4C-PL-LH ............. C-41
6Y01-9-4C. . ... ... E-28 6YHLX-6-4C-PL ................ C-41
6Y01-9-6C........ .. E-28 6YHLX-9-5C-PL-LH ............. C-41
6Y01-9-8C....... ... E-28 6YHLX-9-5C-PL ................ C-41
6Y02-4-12C. .. ... E-32 6YMHX-11-8C. ...t C-62
6Y02-4-2C. . ... .. E-32 6YMHX-12-8C.........cove.. C-62
6Y02-4-4C. . ... .. . . E-32 6YMWX-11-8C .........cco.... C-69
BY02-4-6C. . ... E-32 6YMWX-12-8C . ...t C-69
BY02-4-8C....... . E-32 B6YMWX-6-5C-55. ... ..ot C-72
6Y02-6-12C. .. ... E-32 6YY5-4-12C ... E-13
6Y02-6-2C. ...... .. E-32 6YY5-4-16C ... E-13
6Y02-6-4C. . ... ... E-32 6YY5-4-4C . ... .. E-13
BY02-6-6C...... ..ottt E-32 6YY5-4-6C ... ... E-13
B6Y02-6-8C. .. ... . E-32 6YY5-4-9C ... ... E-13
6Y02-9-12C. .. ... E-32 6YY5-6-12C ... E-13
6Y02-9-16C. . ... ..ot E-32 6YY5-6-16C ...t E-13
6Y02-9-2C. ... . E-32 6YY5-6-4C . ... . E-13
6Y02-9-4C....... ... . E-32 BYY5-6-6C ...t E-13
BY02-9-8C....... E-32 6YY5-6-9C ... ... E-13
B6Y25X-12-8C. . ... C-51 6YY5-9-12C ... E-13
BY25X-9-8C. . ... C-51 6YY5-9-16C ... E-13
6Y2LX-16-12C. ... ....oi i C-44 6YY5-9-4C ... ... E-13
6Y4HX-16-8C . ... C-62 6YY5-9-9C ... ... E-13
6Y4LX-4-2AC . ... C-47 6YY6-4-6C ... E-27
BY4LX-6-2AC ... ... C-47 6YY6-4-9C ... ... E-27
B6Y4WX-16-8C ... .....coviiinn. C-69 6YY6-6-4C . ... ... . E-27
6Y4WX-9-5C-55 . .. ... ... C-72 B6YY6-6-9C ... E-27
6YBY-4-4C. .. ... ... E-31 6YY6-9-4C ... ... ... E-27
B6YBY-4-6C........ .. E-31 6YY6-9-9C ... ... E-27
B6YBY-4-9C. . ..... ... E-31 AV5Y-12C-20. .. ..o E-42
H-11 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
AV5Y-16C-20. .. ... ii e E-42 KL-08. ..o F-4
AVSY-4C-20. . ... E-42 KL-12. . F-4
AV5Y-6C-20. ...t E-42 KL2543 ... i F-4
AV5Y-9C-20. ..., E-42 L5Y-12C. .o oo E-22
AVBY-4C-30. ... ..o E-47 L5Y-16C. ..o oo E-22
AVBY-4C-60.......coviiiiiin E-50 L5Y-4C. ..o E-22
AVBY-6C-30.......ciiiiiiin E-47 L5Y-6C. ... E-22
AVBY-6C-60........ccvviiinn.. E-50 L5Y-9C. ... E-22
AVBY-9C-30. ...t E-47 L6Y-4C. ..o E-33
AVBY-9C-60.........coviiinn. E-50 L6Y-6C. ... E-33
CV5Y-4C-20 .. .o E-45 L6Y-9C. ... oo E-33
CV5Y-6C-20 .....civiiiiieen E-45 MHDCO10 . .......... ..t F-2
CV5Y-9C-20 .....coviiiieeen E-45 MHDCO11 ... ... F-2
CVBY-4C-60 .......covviiinnnnn E-52 MHDCO12 . ...... .o F-2
CVBY-9C-60 ........oovvinnnnn E-52 MHDCO14 . ........... ... ... F-2
ESH-08 ........................ C-2 MHDCO16 . ...........i it F-2
ESH200-16 ............. ...t C-2 MHDCO18 . ........ ... it F-2
ESH200-20 ..................... Cc-2 MHDCO20 . ...........cvvviinnn. F-2
ESH250PIus-08.................. C-5 MHDCO022 ...................... F-2
ESH250Plus-12. . ................ C-5 MHDCO024 . ..................... F-2
ESH250PIus2-16................. C-5 MHDCO26 . ...........covvvnnn. F-2
ESH250PIus2-20................. C-5 MHDCO32 ............... ... F-2
HBPHM4-B.................... E-35 MK022-03-038 .................. F-3
HBPHMG6-B.................... E-35 MK022-03-039 .................. F-3
HBPHM9-B.................... E-35 MK022-03-041 . ................. F-3
HBPLM12-B ................... E-24 MK022-03-042 .................. F-3
HBPLM16-B ................... E-24 MK022-03-043 .................. F-3
HBPLM4-B .................... E-24 MK022-03-045 . ................. F-3
HBPLM6-B .................... E-24 MSGO6O ..........cvvviiiii. F-3
HBPLM9-B .................... E-24 MSG2006 ..........covviiiinnn. F-3
HPK-HS-8 . .......... ... ........ D-5 MSG2106 .............vinnn. F-3
HPK-HSP-8..................... D-5 MSG4113 ... .. F-3
HS-03 ... .. F-4 MSG4120 ........... F-3
HS-05 ... o F-4 MSG4125 . ... ... . .. F-3
HS-08 ...... .. F-4 PVC-S-03 ...................... F-4
HS-12 . F-4 PVC-S-05 ...................... F-4
HS-16 ... ... F-4 PVC-S-08 ...................... F-4
KL-03. . e F-4 PVC-S-12 . ... .. . F-4
KL-05. ..o F-4 PVC-S-16 ...................... F-4

Katalog 4462-DE



Index der Artikelnummern

Index
Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
SV5Y-12C-20. ..o oo oo E-41 X5Y-9C . ... E-23
SV5Y-16C-20. . ... cooo oot E-41 X6Y-4C ... E-34
SV5Y-4C-20. . ... E-41 X6Y-6C ... E-34
SV5Y-6C-20. . ...t E-41 X6Y-9C ... E-34
SV5Y-9C-20. . ..o oo E-41 Y204-0275C . ... E-25
SV6Y-4C-30. ... oviiee e E-46 Y204-0300C .......oiiiii e E-25
SV6Y-4C-60. ......ccovvvee... E-49 Y204-0400C . ... E-25
SVBY-6C-30. .....ooveeeeaa . E-46 Y204-0600C ... E-25
SVBY-6C-60.........0iviinnnn E-49 Y204-0800C . .....ciiiiii e E-25
SVBY-9C-30.........iiiiia E-46 Y204-1000C . ... ..o iiiiii e E-25
SVBY-9C-60. ......covvieea.. E-49 Y204-1200C .. ... E-25
T5Y-12C. . . E-22 Y206-0300C .......coiiiia E-25
T5Y-16C. . ... E-22 Y206-0400C . ... E-25
T5Y-4C. .. E-22 Y206-0600C ..........coiviin.. E-25
T5Y-6C. ... E-22 Y206-0800C . ......oiiiiia E-25
T5Y-9C. ... E-22 Y206-1000C . .....coiiiiina E-25
TOY-4C. .. . E-33 Y206-1200C . ... ..o iiii i E-25
TOY-6C. . ... E-33 Y209-0400C ..o E-25
TOY-9C. ... E-33 Y209-0600C .........coiinn. E-25
TFTF-8-8....... . i D-5 Y209-0800C ... E-25
TFTF-8-9....... . . i D-5 Y209-1000C . ... ..o iiiiiie et E-25
TFTF-9-9 . ... .. . i D-5 Y209-1200C ... ..o E-25
TMCAP-8. .. ... D-5 Y212-0400C . ... E-25
TMCAP-9. .. ... . D-5 Y212-0600C . ... E-25
TV15Y-16C-20.........covinnt. E-44 Y212-0800C ........ciiiiia E-25
TV16Y-4C-30.......cciiiiiiian 48 Y212-1000C . ... .o E-25
TV16Y-4C-60............coun.. E-51 Y212-1200C ... ..o E-25
TV16Y-6C-30..... .. oiiiieeeenn 48 Y216-0600C . .......ccoiiin. E-25
TV16Y-9C-30..... .. oiiiiieenns 48 Y216-0800C .......cciiiiina E-25
TV16Y-9C-60...........ccvun... E-51 Y216-1000C . ...t E-25
TV25Y-16C-20........coviiinn. E-43 Y216-1200C . ... E-25
TV25Y-4C-20. ... E-43 Y2C-12C . . . E-24
TV25Y-6C-20.......ciiiiiin E-43 Y2C-16C . ... E-24
TV25Y-9C-20. ...t E-43 Y2C-4C . ... E-24
UHPLABEL ..................... F-4 Y2C-6C .. ... E-24
X5Y-12C . ... E-23 Y2C-9C . ... E-24
X5Y-16C .. ... E-23 Y2N-12C . ... E-23
X5Y-4C .. E-23 Y2N-16C . ... i E-23
X5Y-6C ... E-23 Y2N-4C . ... E-23

m H-13 Katalog 4462-DE

Index



Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
Y2N-6C .. ... E-23 Y501-6-6C..........ccciiinnn. E-21
Y2N-9C . . ... E-23 Y501-6-8C...........cciiiat. E-21
Y404-0275C ... .. E-35 Y501-9-12C. .. ... .. E-21
Y404-0300C ... E-35 Y501-9-16C. . ... ..o E-21
Y404-0400C . ...t E-35 Y501-9-4C. . ... .. E-21
Y404-0600C .......ciiiii E-35 Y501-9-6C......... ... E-21
Y404-0800C .......ciiiii E-35 Y501-9-8C......... ... E-21
Y404-1000C ... E-35 Y5Y5-12-12C . ... .. E-19
Y404-1200C . ...t E-35 Y5Y5-12-16C . ... .. E-19
Y406-0300C ... E-35 Y5Y5-4-12C .. ... E-19
Y406-0600C ........ciiiinn. E-35 Y5Y5-4-16C . ... ... E-19
Y406-0800C .......coiiiia E-35 Y5Y5-4-4C .. ... E-19
Y406-1000C ........coiiiina E-35 Y5Y5-4-6C . ... .. E-19
Y406-1200C .......oiiiii E-35 Y5Y5-6-12C . ... ... E-19
Y409-0275C ... ... E-35 Y5Y5-6-16C .. ... E-19
Y409-0400C . ... E-35 Y5Y5-6-6C ......... E-19
Y409-0600C .......coiiiiina E-35 Y5Y5-6-9C ...... ... . E-19
Y409-0800C .......ciiiiia e E-35 Y5Y5-9-12C . ... .. E-19
Y409-1000C ........oiiiiia E-35 Y5Y5-9-16C .......... ... E-19
Y409-1200C ... E-35 Y5Y5-9-9C ......... .. E-19
YAN-4C . ... E-34 Y5Y6-12-4C ... ... E-20
Y4N-6C .. ... i E-34 Y5Y6-12-9C ...... ... .. E-20
Y4AN-9C . ... .. E-34 Y5Y6-16-6C ...........cciuu.. E-20
YANC-4C-AV. . ... i E-35 Y5Y6-16-9C ................... E-20
YANC-6C-AV. .. ... E-35 Y5Y6-4-4C ... ... . E-20
YANC-9C-AV. .. ... i E-35 Y5Y6-4-6C . ... E-20
Y501-12-12C. ... ... E-21 Y5Y6-4-9C . ... ... E-20
Y501-12-16C. ... ..o E-21 Y5Y6-6-4C . ... .. E-20
Y501-12-4C. . ... E-21 Y5Y6-6-9C ........ ... E-20
Y501-12-6C. ... E-21 Y5Y6-9-4C . ... .. E-20
Y501-12-8C. ... E-21 Y5Y6-9-9C ........... .. E-20
Y501-16-12C. .. .. ... E-21 Y601-4-12C. ... ... E-30
Y501-16-16C. . ...t E-21 Y601-4-2C. . ... . E-30
Y501-16-4C. ... ..o E-21 Y601-4-4C. .. ... ... E-30
Y501-16-6C. .. .....cciiiiinn.. E-21 Y601-4-6C......... ..., E-30
Y501-16-8C. .. ... E-21 Y601-4-8C.......... ... E-30
Y501-4-4C. .. ... . E-21 Y601-6-4C. . ....... ...t E-30
Y501-4-8C. ... E-21 Y601-6-6C.........ccvviiinnn. E-30
Y501-6-4C. ...t E-21 Y601-9-12C. .. ... .. i E-30

m H-14 Katalog 4462-DE

Index



Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
Y601-9-16C. .. ... ..ciiiiiinn. E-30 YA16C-PLUG ................... E-6
Y601-9-4C. . ...... .. E-30 YAG6C-CAP. ........ ... i E-6
Y601-9-6C...........iiin.. E-30 YA6C-PLUG .................... E-6
Y601-9-8C. .. ...t E-30 YABC-CAP. ....... ... . E-6
YETF-6-8...... .00t D-5 YABC-PLUG .................... E-6
YOTF-9-8. ... ... e D-5 YAY1-11-16C. .. ... ... oo E-7
Y6TF-9-9....... ... . . D-5 YAY1-16-16C. .. ....... ...t E-7
Y6Y6-4-4C ... ... . .. E-30 YAY1-8-16C. .. ..... ... E-7
Y6Y6-4-6C . ... E-30 YAY2-11-16C. .. ... .. e E-7
Y6Y6-4-9C .......... . E-30 YAY2-16-16C. ... ..... ... E-7
YBY6-6-6C ........cciiii E-30 YAY2-8-16C. ... ... . i E-7
Y6Y6-6-9C ...... ... E-30 YAY5-11-12C. . ... ... oo E-7
Y6Y6-9-9C ...... ... . E-30 YAY5-11-6C. . ...... ..o E-7
YAO1-11-12C. ... ... e E-9 YAY5-16-12C. ... ... ... E-7
YAO1-11-16C. .. ...... .t E-9 YAY5-6-12C. . ... ... E-7
YAO1-11-6C. . ...t E-9 YAY5-6-4C. . ... . E-7
YAO1-11-8C. . ... .. i E-9 YAY5-6-6C. ... ... E-7
YAO1-16-12C. ... ... E-9 YAY5-8-12C. . ... ... E-7
YAO1-16-16C. . ... ...t E-9 YAY5-8-6C. ... ... .. E-7
YAO1-16-20C. ... .....coiiiiinn. E-9 YAY6-10-6C. ... ...... ... E-5
YAO1-16-24C. .. ... ... E-9 YAY6-10-9C. ... ..... ...t E-5
YAO1-16-32C. ... ... E-9 YAY6-11-9C......... ... ... E-5
YAO1-16-8C. ... ... ..ot E-9 YAY6-6-4C. .. ... . E-5
YAO1-6-2C. . ... E-9 YAY6-6-6C. .. ...... .. E-5
YAO1-6-4C....... ... E-9 YAY6-6-9C. .. ...... ... E-5
YAO1-6-6C..........cciiiin.. E-9 YAY6-8-6C. ... ... E-5
YAO1-6-8C.........cciiiiiinnn. E-9 YAY6-8-9C. .. ... . E-5
YAO1-8-12C. . . ... E-9 YAYA-10-10C. .. ... ... E-5
YAO1-8-16C. .. ... oo E-9 YAYA-10-6C. .. ....... ... E-5
YAO1-8-4C. . ... . E-9 YAYA-11-11C. ... ... .o o E-5
YAO1-8-6C.........cciiiiiiin.. E-9 YAYA-11-8C. ... ... ... E-5
YAO1-8-8C. .. ...t E-9 YAYA-16-11C. ... ... ... i E-5
YA02-11-8C. .. ... . E-8 YAYA-16-16C. .. ...... ...t E-5
YAO2-6-4C. . ...t E-8 YAYA-6-6C. . ....... ... E-5
YAO2-6-8C. ... ...t E-8 YAYA-8-6C. ... ..... . i E-5
YA02-8-8C. ... ... E-8 YAYA-8-8C. .. ..... . i E-5
YAT1C-CAP. . ... .. E-6 YTTF-10-8.......... .. ... D-5
YA11C-PLUG ................... E-6 YTTF-10-9........ ... .. D-5
YA16C-CAP. . ... . i E-6 YTTF-12-8. . ... ... . D-5
H-15 Katalog 4462-DE

Index



Index

Index der Artikelnummern

Index

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
YTTF-12-9. .. ... . . D-5

YTTF-6-8...... .00t D-5

YTTF-9-8....... . i D-5

YTTF-9-9. . ... .. . i D-5

Sicherheitshinweis

Aufgrund der auBergewdhnlichen Konstruktionen der polyflex-Schlauchleitungen mit bis zu acht Stahldraht-
wickellagen in diesem Katalog werden dynamische Belastbarkeiten erreicht, die weit Uber den deutschen und
internationalen Normen liegen. Die Schlduche sind nach polyflex-Normen, deren Werte sich aufgrund langjéhriger
Erfahrungen bestatigt haben, gefertigt und gepruft.

polyfilex-Schlauchleitungen werden unter beachtlichen Driicken eingesetzt. Der kritische Bereich einer
Schlauchleitung ist die Verbindung zwischen elastischem Schlauch und starrer Pressarmatur (Einbindezone). Nur
die Verwendung von Original-polyflex-Komponenten (Schlauch, Armatur und Werkzeug) und die Beachtung der
polyfilex-Montageanleitung garantieren Produktsicherheit und Einhaltung geltender Normen. Zur Sicherstellung
des erforderlichen Qualitatsstandards ist die polyflex-Montageschulung eine grundsétzliche Voraussetzung fiir
kundenseitige Eigenkonfektionierung von polyflex-Hochstdruckschlauchleitungen.

Fur die Herstellung und Priifung der Schlauchleitungen in Verbindung mit dem vorgesehenen Anwendungsbereich
sind die Richtlinien und technischen Regelwerke sowie die Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften
maBgebend. Als polyflex-Schlauchleitungshersteller sind Sie verpflichtet, die Schlauchleitungen entsprechend
den zutreffenden Regelwerken zu kennzeichnen und die Sicherheit durch eine abschlieBende Druckprifung
nachzuweisen.

Nichtbefolgen kann zum Ausfall der Schlauchleitung und zum Verlust der Gewahrleistungsanspriiche fihren.
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Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker

Wir von Parker setzen alles
daran, die Produktivitat und
die Rentabilitat unserer
Kunden zu steigern, indem
wir die fiir ihre Anforderungen Luft- und Raumfahrt
N uft- und Raum
besten Systemldsungen Schliisselmérkte
entwickeln. Gemeinsam Aftermarket-Services
mit unseren Kunden finden ?“m“vm’”
rigbwerke
wir stets neue Wege der Geschéftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
- Helikopter
Wertschdpfung. Auf dem Raketenwerfer Fanrzeuge
Gebiet der Antriebs- und Mitrflugzeuge
St ien hat Raketen
Parker die Erfahrung, das Regionalverkehr
Know-how und qualitativ Unbemannte Flugzeuge
hochwertige
die weltweit verﬁigbar sind. Flugsteuerungssysteme und
i Antigbskomponenten
Kein anderer Hersteller Mclovsysleme und -komponenten
bietet eine so i e und -komponenten

Produktpalette in der Antriebs-
und Steuerungstechnologie
wie Parker. Weitere
Informationen erhalten

Sie unter der kostenlosen
Rufnummer 00800 27 27 5374

—

Fluid-Verbindungstechnik
Schliisselmérkte
Hebezeuge
Landwirtschaft

Chemie und Petrochemie
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Kraftstoff- und Gasleitung
Industrielle Anlagen

Life Sciences

Schifffahrt

Bergbau

Mobile Anwendungen

Ol und Gas

Emeuerbare Energien
Transportwesen

Schiiisselprodukte

Rilckschlagentie

Verbindungstechnik fiir Niederdruck

Fluid-Leftungssysteme
fi

Mea; Transport- und Zerstaubungsgeréte
fir Fluide

Krafstoffsysteme und -komponenten
Inertisierung fir Tanksysteme
Hydraullksysteme und -komponenten
Wadrmemanagement

Réder und Bremsen

Hydraulik
Schiiisselmérkte

Hebezeuge
Landwirlschaft
Alterative Energien
Baumaschinen
Forstwirtschaft
Industriele Anlagen
Werkzeugmaschinen
Schifffahrt
Meaterialtransport
Bergbau

Ol und Gas
Energieerzeugung
Millfahrzeuge
Ermeuerbare Energien
LKW-Hydrauli
Rasenpllegegerite

Schliisselprodukte
Druckspeicher
Einbauventile

g
Diagnoseausrlisiung

Schlauchverbinder

Schiduche fiir industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schiéuche und -Rohre
Schneliverschiuss-Kupplungen

Gummi- und

lische Antriebe
ine-Schnittstelle

Elektronyr
Mensch-M:
Hybridantriebe
Hydraulikzyiinder
Hydraulikmotore und -pumpen
Hydrauliksysteme
Hydraulikventile & -steuerungen

Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschiisse

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[ feuening
Integrierte Hydraulkkreislaufe
Nebenantriebe
Antriebsaggregate
Drehantriebe

Sensoren

Kiilte-Klimatechnik
Schliisselmérkte
Landwirtschaft

Kiimatechnik

Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life Sciences

Ol und Gas

Prazisionskiihlung
Prozesssteuerung

Kaltetechnik

Transportwesen

Schliisselprodukte
Druckspeicher

Aktuatoren

CO,-Regler

Elektronische Steuerungen
Filtertrockner
Handabsperrventie
Warmetauscher
Schléuche und Anschiisse
Druckregeiventie
Kinimittelverteiler
Sicherheitsventile:

Pumpen

Magnetventie
Thermostatische Expansionsventile

Pneumatik

Schliisselmérkte

Luft- und Raumfahrt

Férderaniagen und Materiaftransport
Industrielle Automation

Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Transportwesen & Automobilindustie

Schliisselprodukte
Druckluttaufbereitung
Messinganschliisse und -ventle
Vertelerblocke

Pneumatik-Zubehtr

Peumatik-Antriebe und -Greifer
Pneumatik-Ventle und -Steuerungen
Schneliverschluss-Kupplungen
Drehantriebe

Gummi, Thermoplastschiduche und Anschiisse
Profile

Thermoplastrohre und -anschilsse
Vakuumerzeuger, -sauger und -sensoren

Elektromechanik
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Industrielle Automation

Filtration
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie

Life Science und Medizintechnik
Werlzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen

Papiermaschinen

Kunststoffmaschinen und Materiaumformung
Metalgewinnung

Halbleier und elektronische Industrie:
Textiindustrie

Draht und Kabel

Schliisselprodukte
AC/DC-Antriebe und -Systeme
Elektromechanische Aktuatoren,
Handhabungssysteme und Fi

Life Sciences

Schifffahrt

Mobile Ausristung

Ol'und Gas

Stromerzeugung und emeuerbare Energien
Prozesssteuerung

Transportwesen

Wasserreinigung

Schiiisselprodukte

Analytische Gaserzeuger

Drucklutiiter und -trockner
Motoransaugluft-, Kihimittel-, Kraftstoff-

Elektohydrosiaische Antriebsssterne

Elektromechanische

und Of 0
Systeme zur Ubenwachung des
Fi

Mensch-Maschine-Schnitstelle
Linearmotoren

Schrittmotoren, Servomatoren, -antriebe und
-steuerungen

Profile

Prozesssteuerung
Schliisselmérkte
Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutische Industrie
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittelindustrie
Schifffahrt und Schiffbau
Medizin und Zahntechnik
Mikroelekironik
Nuklearenergie
Offshore-Olfbrderung
Olund Gas
Pharmazeutische Industrie
Energieerzeugung
Zellstoff und Papier

|

Wasser/Abwasser

Schliisselprodukte

Analysegeréte

Analytische Probenaufbereitungsprodukte und
-systeme

Anschisse und Ventile zur chemischen
Injekiion

Anschiiisse, Ventle und Pumpen fi die Leitung
von Fluorolymeren
Anschlisse, Ventie, Regler und digitale
Durchflussregler flr die Leitung hochreiner

ase
Industrille Mengendurchlussmesser/-regler
Permanente nicht verschweiBte
Rohrverschraubungen
Industrielle und D

Hycraulk- und Schmiemitefiter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Nullut-
generatoren

Instrumenteniter

Membran- und Faserfter
Mikrofiation

Sterilutfiraton

Wasserentsalzung, Reinigungsfiter
und -systeme

Dichtung & EMI-Abschirmung
Schliisselmérkte
Luft- und Raumfahrt
Chemische Verarbeitung
Gebrauchsgiiter
Fluidtechnik

Industrie allgemein
Informationstechnologie:
Life Sciences
Mikroelektronk

Militar

Ol und Gas
Energieerzeugung
Emeuerbare Energen
Telekommunikation
Transportwesen

Schliisselprodukte
Dynamische Dichtungen
Elastomer-0-Ringe
Entwicklung und Montage von
elektromedizinischen Geréten

EMI-Abschirmung

Extrudierte und prazisionsgeschnittene/gefertigte
Elastomerdichtungen

Hochtemperatur-Metalldichtungen

Homogene und eingefligte Elastomerformen
Fertigung und Montage medizinischer Geréte
Metall- und Kunststoff-/Verbundstoffdichtungen
Abgeschimmte optische Fenster

Siikonrohre und -profile

Wermelgitmaterialien

Doppelblock- und Ablassvente fir die
Prozesssteuerung

Anschliisse, Ventile, Regler und Mehrwegeven-
te fir die Prozesssteverung



Parker Worldwide

Europe, Middle East, Africa

AE - United Arab Emirates,
Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT - Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT - Eastern Europe, Wiener
Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com
AZ - Azerbaijan, Baku

Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com
BE/LU - Belgium, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com
BG - Bulgaria, Sofia

Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY - Belarus, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH - Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ - Czech Republic, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE - Germany, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
DK - Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
ES - Spain, Madrid

Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

Fl - Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR - France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR - Greece, Athens
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU - Hungary, Budadrs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE - Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IL - Israel
Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com

IT - Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ - Kazakhstan, Almaty

Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL - The Netherlands, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO - Norway, Asker

Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL - Poland, Warsaw

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com
PT - Portugal

Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com
RO - Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com
RU - Russia, Moscow

Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com
SE - Sweden, Spanga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com
SK - Slovakia, Banska Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com
SL - Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com
TR - Turkey, Istanbul

Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com
UA - Ukraine, Kiev

Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK - United Kingdom, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA - South Africa, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

North America

CA - Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific

AU - Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN - China, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN - India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP - Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR - South Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY - Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ - New Zealand, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapore
Tel: +65 6887 6300

TH - Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW - Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

South America

AR - Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brazil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL - Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

MX - Mexico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

© 2017 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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